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PRECAUἩII IMPORTANTE DE SIGURANἩŀ 

NotŁ importantŁ: 

Acest ghid oferŁ instrucἪiuni de instalare Ἠi utilizare pentru pompa de cŁldurŁ aer-aer cu invertor 

DC.Pentru orice ´ntrebŁri legate de acest echipament, consultaἪi v©nzŁtorul. 

 

AtenἪie instalator:Acest ghid conἪine informaἪii importante despre instalarea, funcἪionarea Ἠi 

utilizarea ´n siguranἪŁ a acestui produs.Aceste informaἪii trebuie predate proprietarului Ἠi/sau 

operatorului acestui echipament dupŁ instalare sau lŁsate pe sau ´n apropierea pompei de cŁldurŁ. 

 
Attention User: This manual contains important information that will help you in operating and 

maintaining this heat pump. Please retain it for future reference. 

 

AtenἪie utilizator: Acest manual conἪine informaἪii importante care vŁ vor ajuta la operarea Ἠi 

´ntreἪinerea acestei pompe de cŁldurŁ.VŁ rugŁm sŁ ´l pŁstraἪi pentru consultŁri viitoare. 

 AVERTISMENT   -  Înainte  de  instalarea  acestui  produs,  citiἪi  Ἠi  respectaἪi  toate 

avertismentele Ἠi instrucἪiunile incluse. Nerespectarea avertismentelor de siguranἪŁ Ἠi a 

instrucἪiunilor poate duce la vŁtŁmŁri grave, deces sau daune materiale. 

 

Coduri  Ἠi standarde 

Pompa de cŁldurŁ aer-aer cu invertor DC trebuie instalatŁ ´n conformitate cu codurile locale de 

construcἪie Ἠi instalare, conform cerinἪelor furnizorului de utilitŁἪi sau ale autoritŁἪii competente. 

Toate codurile locale au prioritate faἪŁ de codurile naἪionale. Ċn lipsa codurilor locale, consultaἪi cea 

mai recentŁ ediἪie a Codului Electric NaἪional (NEC) sau a Codului Electric local (CEC) pentru 

instalare. 

 AVERTISMENT ̔Este necesarŁ instalarea unei supape de evacuare a microbulelor; ´n caz 

contrar, consecinἪele scurgerii agentului frigorific  în apŁ, care pot duce la poluarea calitŁἪii apei, vor 

fi  suportate de cŁtre utilizator.VŁ rugŁm sŁ urmaἪi schema de mai jos Ἠi sŁ o instalaἪi pe conducta de 

ieἨire a unitŁἪii. 
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Pompa de cŁldurŁ suportŁ, din fabricŁ, un senzor personalizat de detectare a scurgerilor de agent 

frigorific R290, asigur©nd siguranἪa Ἠi eficienἪa sistemului. Atunci c©nd concentraἪia scurgerii 

depŁἨeἨte 15% din LFL, sistemul va emite o alarmŁ Ἠi va afiἨa codul de eroare Er75, avertiz©nd 

utilizatorii sŁ intervinŁ ´n timp util pentru a asigura utilizarea ´n siguranἪŁ. 

Ċn acelaἨi timp, compresorul Ἠi toate elementele de ´ncŁlzire electricŁ se opresc, iar ventilatorul 

funcἪioneazŁ la cea mai micŁ vitezŁ. 

Componente antiexplozive incluse:Releu, siguranἪŁ fuzibilŁ ceramicŁ 

 

Componente auxiliare, piese de schimb Ἠi piese supuse uzurii! 

VŁ rugŁm sŁ reἪineἪi: 

Piesele de schimb Ἠi piesele supuse uzurii care nu au fost testate ´mpreunŁ cu sistemul pot 

compromite funcἪionarea acestuia. Instalarea componentelor neautorizate Ἠi efectuarea de 

modificŁri sau conversii neaprobate pot compromite siguranἪa Ἠi pot duce la pierderea garanἪiei. 

Pentru ´nlocuiri, vŁ rugŁm sŁ contactaἪi producŁtorul Ἠi sŁ utilizaἪi exclusiv piese de schimb 

originale furnizate sau aprobate de Power World. 

 

Avertisment privind reciclarea Ἠi casarea unitŁἪii 

AceastŁ etichetŁ indicŁ faptul cŁ produsul nu trebuie eliminat ´mpreunŁ cu alte deἨeuri menajere pe 

´ntreg teritoriul Uniunii Europene. Pentru a preveni posibilele efecte negative ale eliminŁrii 

necontrolate a deἨeurilor asupra mediului sau sŁnŁtŁἪii umane, materialele trebuie reciclate Ἠi 

valorificate în mod responsabil. 

Pentru returnarea dispozitivului utilizat, vŁ rugŁm sŁ folosiἪi un sistem de colectare Ἠi reciclare sau 

sŁ contactaἪi comerciantul de la care a fost achiziἪionat produsul. Acesta poate asigura reciclarea 

produsului într-un mod sigur Ἠi ecologic. 

1. Atunci când unitatea este scoasŁ din uz, aceasta trebuie eliminatŁ în conformitate cu Directiva UE 

WEEE, iar agentul frigorific trebuie reciclat de cŁtre instituἪii autorizate. Evacuarea directŁ este 

strict interzisŁ. 

2. Ċnainte de demontare, este necesarŁ evacuarea completŁ (vidarea) sistemului pentru a se asigura 

cŁ nu existŁ agent frigorific rezidual ´n interior. 

 
DeclaraἪie de conformitate:Acest produs este conform cu Directiva UE privind maἨinile (2006/42/CE) Ἠi cu 

Directiva privind joasa tensiune (2014/35/UE). 
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LucrŁri asupra circuitului  de agent frigorific  

Agentul frigorific  R290 (propan) este un gaz incolor, inflamabil Ἠi inodor, care formeazŁ amestecuri 

explozive cu aerul. Agentul frigorific evacuat trebuie eliminat corespunzŁtor de cŁtre operatori 

autorizaἪi. 

Înainte de a începe lucrŁrile asupra circuitului de agent frigorific, efectuaἪi urmŁtoarele mŁsuri: 

ƴ Verificaǚi circuitul de agent frigorific  pentru eventuale scurgeri. 

ƴ Asiguraǚi o ventilaǚie foarte bunŇ, în special la nivelul podelei, Ǔi menǚineǚi-o pe toatŇ durata 

lucrŇrilor. 

ƴ Asiguraǚi Ǔi delimitaǚi zona din jurul locului de lucru. 

ƴ Informaǚi urmŇtoarele persoane cu privire la tipul lucrŇrilor ce urmeazŇ a fi efectuate: 

ς tot personalul de întreǚinere; 

ς toate persoanele aflate în apropierea sistemului. 

ƴ Inspectaǚi zona imediat din jurul pompei de cŇldurŇ pentru materiale inflamabile Ǔi surse de 

aprindere. 

ĊndepŁrtaἪi toate materialele inflamabile Ἠi sursele de aprindere. 

ƴ Înainte, în timpul Ǔi dupŇ efectuarea lucrŇrilor, verificaǚi zona înconjurŇtoare pentru eventuale 

scŇpŇri de agent frigorific, folosind un detector de agent frigorific antiexploziv, adecvat pentru 

R290. 

Acest detector de agent frigorific  nu trebuie sŁ genereze scântei Ἠi trebuie sŁ fie etanἨat 

corespunzŁtor. 

 

Un stingŁtor cu CO sau cu pulbere trebuie sŁ fie disponibil în urmŁtoarele cazuri: 

ï se evacueazŁ agent frigorific;  

ï se completeazŁ agent frigorific;  

ï se efectueazŁ lucrŁri de lipire sau sudurŁ. 

AfiἨaἪi semne de interzicere a fumatului. 

 

 Pericol 

Scurgerea agentului frigorific  poate provoca incendii Ἠi explozii care pot duce la vŁtŁmŁri foarte 

grave sau la deces. 

Nu gŁuriἪi Ἠi nu aplicaἪi cŁldurŁ asupra unui circuit de agent frigorific  care conἪine agent frigorific. 

Nu acἪionaἪi supapele Schrader dec©t dacŁ este conectatŁ o supapŁ de umplere sau echipament de 

extracἪie. 

LuaἪi mŁsuri pentru prevenirea ´ncŁrcŁrii electrostatice. 

Fumatul este interzis! PreveniἪi flŁcŁrile deschise Ἠi scânteile. Nu porniἪi Ἠi nu opriἪi luminile sau 

aparatele electrice. 

Componentele care conἪin sau au conἪinut agent frigorific  trebuie etichetate Ἠi depozitate, respectiv 

transportate, ´n zone bine ventilate, ´n conformitate cu reglementŁrile Ἠi standardele aplicabile. 

 Pericol 

Contactul direct cu agentul frigorific  lichid sau gazos poate provoca daune grave sŁnŁtŁἪii, de 

exemplu degerŁturi Ἠi/sau arsuri. ExistŁ risc de asfixiere ´n cazul inhalŁrii. 
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EvitaἪi contactul direct cu agentul frigorific  lichid Ἠi gazos. 

PurtaἪi echipament individual de protecἪie atunci când manipulaἪi agent frigorific  lichid sau gazos. 

Nu inhalaἪi niciodatŁ vaporii de agent frigorific. 

 

 Pericol 

 
SuprafeἪele metalice fierbinἪi sau reci ale circuitului de agent frigorific  pot provoca arsuri sau 

degerŁturi ´n cazul contactului cu pielea. 

PurtaἪi echipament individual de protecἪie pentru a vŁ proteja împotriva arsurilor sau degerŁturilor. 

'. VŁ rugŁm sŁ reἪineἪi 

Atunci când agentul frigorific  este evacuat, componentele hidraulice pot ́ ngheἪa. 

GoliἪi apa din circuitul de ´ncŁlzire al pompei de cŁldurŁ înainte de efectuarea lucrŁrilor. 

 

 Pericol 

Deteriorarea circuitului de agent frigorific  poate provoca pŁtrunderea agentului frigorific în sistemul 

hidraulic. 

DupŁ finalizarea lucrŁrilor, aerisiἪi corect sistemul hidraulic. 

În timpul acestei operaἪiuni, asiguraἪi-vŁ cŁ zona este suficient de bine ventilatŁ. 

 

InstrucἪiuni de siguranἪŁ pentru depozitarea unitŁἪii exterioare 

Unitatea exterioarŁ este ´ncŁrcatŁ din fabricŁ cu agent frigorific  R290 (propan). 

 

 Pericol 

 
Scurgerea agentului frigorific  poate provoca incendii Ἠi explozii care pot duce la vŁtŁmŁri foarte 

grave sau la deces. ExistŁ risc de asfixiere ´n cazul inhalŁrii. 

DepozitaἪi unitatea exterioarŁ în urmŁtoarele condiἪii: 

ƴ Trebuie sŇ existe un plan de prevenire a exploziilor pentru depozitare. 

ƴ Asiguraǚi o ventilaǚie suficientŇ în locul de depozitare. 
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Ghid de urgenἪŁ pentru scurgerile de agent frigorific  R290 

1. Diagrama fluxului  de urgenἪŁ 

1 Scurgere detectatŁ Ÿ 2 EvacuaἪi imediat personalul Ÿ 3 OpriἪi alimentarea cu energie 

(operaἪiune antiexplozivŁ) Ÿ 4 PorniἪi ventilaἪia naturalŁ 

Ź 

5 DelimitaἪi o zonŁ de avertizare Ÿ 6 ContactaἪi personal calificat Ÿ 7 FŁrŁ flŁcŁri deschise / 

electricitate staticŁ Ÿ 8 AἨteptaἪi intervenἪia profesionalŁ (evacuare profesionalŁ a agentului 

frigorific, vidare, re´ncŁrcare cu agent frigorific) 

Ź 

9 Revenirea este permisŁ dupŁ trecerea testului de concentraἪie Ÿ 10 InspecἪie completŁ a 

sistemului dupŁ incident 

 

 

 AVERTISMENT: Ċn caz de scurgere, evacuaἪi imediat zona Ἠi contactaἪi personal calificat 

 

2. PaἨii de rŁspuns în caz de urgenἪŁ 

2.1 Evacuarea personalului 

(1) EvacuaἪi imediat zona afectatŁ de scurgere pe o razŁ de cel puἪin 50 de metri; 

(2) Nu porniἪi niciun echipament electric (inclusiv ´ntrerupŁtoare, telefoane mobile, interfoane); 

(3) La evacuarea persoanelor cu mobilitate redusŁ, utilizaἪi tŁrgi pentru a evita generarea de 

electricitate staticŁ prin efort fizic intens. 

 

2.2 Tratamentul  ventilaἪiei 

(1) DeschideἪi toate uἨile Ἠi ferestrele pentru ventilaἪie naturalŁ orizontalŁ (evitaἪi utilizarea 

echipamentelor de ventilaἪie mecanicŁ); 

(2) DacŁ este vorba despre un spaἪiu închis, utilizaἪi un ventilator de alimentare cu aer în 

suprapresiune, antiexploziv (este necesarŁ certificare ATEX); 

(3) MenἪineἪi ventilaἪia timp de cel puἪin 1 orŁ pentru fiecare metru cub de volum al spaἪiului. 

 

2.3 IntervenἪie profesionalŁ 

(1) PurtaἪi ´mbrŁcŁminte de protecἪie nivel A Ἠi aparat de respirat autonom (SCBA) la intrarea în 

zonŁ; 

(2) UtilizaἪi un detector de scurgeri cu infraroἨu pentru localizarea punctului de scurgere (nu folosiἪi 

flŁcŁri deschise pentru detectare); 

(3) Reciclarea agentului frigorific rezidual necesitŁ utilizarea echipamentelor de recuperare 

antiexplozive; 

(4) DupŁ reparaἪie, este necesar un test de menἪinere a presiunii timp de 24 de ore. 
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ð Risc de Ἠoc electric sau electrocutare. 

 

Alimentarea electricŁ a acestui produs trebuie instalatŁ de cŁtre un electrician 

autorizat sau certificat, ´n conformitate cu Codul Electric NaἪional Ἠi cu toate 

codurile Ἠi reglementŁrile locale aplicabile. O instalare necorespunzŁtoare va crea un 

pericol electric care poate duce la deces sau vŁtŁmŁri grave pentru utilizatorii 

pompei de cŁldurŁ, instalatori sau alte persoane, ca urmare a Ἠocului electric, Ἠi 

poate provoca, de asemenea, daune materiale. CitiἪi Ἠi respectaἪi instrucἪiunile 

specifice din acest ghid. 

 AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de rŁnire, nu permiteἪi copiilor sŁ utilizeze acest 

produs dec©t dacŁ sunt supravegheaἪi ´ndeaproape ´n permanenἪŁ. 

 

InformaἪii pentru utilizatori  Ἠi siguranἪŁ 

Pompele de cŁldurŁ aer-aer cu invertor DC sunt proiectate Ἠi fabricate pentru a oferi mulἪi ani de 

funcἪionare sigurŁ Ἠi fiabilŁ atunci c©nd sunt instalate, utilizate Ἠi ´ntreἪinute ´n conformitate cu 

informaἪiile din acest manual Ἠi cu codurile de instalare menἪionate ´n secἪiunile urmŁtoare. 

Pe parcursul manualului, avertismentele Ἠi atenἪionŁrile de siguranἪŁ sunt identificate prin simbolul 

Ă   ò. AsiguraἪi-vŁ cŁ citiἪi Ἠi respectaἪi toate avertismentele Ἠi atenἪionŁrile. 

 

Sfaturi  pentru economisirea energiei la pompa de cŁldurŁ 

 
DacŁ nu intenἪionaἪi sŁ utilizaἪi apa caldŁ pentru o perioadŁ ´ndelungatŁ, puteἪi alege sŁ opriἪi 

pompa de cŁldurŁ sau sŁ reduceἪi cu c©teva grade setarea temperaturii de pe controler, pentru a 

minimiza consumul de energie. 

Oferim urmŁtoarele recomandŁri pentru a ajuta la economisirea energiei Ἠi la reducerea costurilor 

de operare ale pompei de cŁldurŁ, fŁrŁ a sacrifica confortul. 

 

1. Se recomandŁ o temperaturŁ maximŁ a apei de 60°C. 

2. Se recomandŁ oprirea pompei de cŁldurŁ atunci când temperatura aerului ambiant este mai micŁ 

de -20°C sau în cazul unei absenἪe (vacanἪŁ) mai lungi de o sŁptŁm©nŁ. 

3. Pentru economisirea energiei, se recomandŁ ca pompa de cŁldurŁ sŁ funcἪioneze pe timpul zilei, 

c©nd temperatura aerului ambiant este mai ridicatŁ. 

4. ĊncercaἪi sŁ instalaἪi pompa de cŁldurŁ în spaἪii exterioare bine ventilate; acolo unde este posibil, 

protejaἪi pompa de cŁldurŁ de v©nturile dominante, ploaie Ἠi zŁpadŁ. Se recomandŁ utilizarea 

unui adŁpost atunci când este practic, pentru a reduce posibilitatea formŁrii gheἪii Ἠi a ́ ngheἪului. 

 

InformaἪii generale de instalare 

1. Instalarea Ἠi service-ul trebuie efectuate de cŁtre un instalator sau un agent de service calificat Ἠi 

trebuie sŁ respecte toate codurile Ἠi/sau reglementŁrile de siguranἪŁ naἪionale, regionale Ἠi locale. 

2. AceastŁ pompŁ de cŁldurŁ aer-aer cu invertor DC este proiectatŁ special pentru apŁ caldŁ 

menajerŁ Ἠi ´ncŁlzirea locuinἪei. 

Pericol  
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SecἪiunea 1 Introducere 

 
1.1 Prezentare generalŁ a produsului 

 
Pompele de cŁldurŁ aer-aer cu invertor DC transferŁ cŁldura din aerul ambiant cŁtre apŁ, 

furniz©nd apŁ caldŁ la temperaturi ridicate, de p©nŁ la 70ÁC. Pompa de cŁldurŁ unicŁ de ´naltŁ 

temperaturŁ este utilizatŁ pe scarŁ largŁ pentru ´ncŁlzirea locuinἪelor. 

DatoritŁ tehnologiei inovatoare Ἠi avansate, pompa de cŁldurŁ poate funcἪiona foarte bine la o 

temperaturŁ a aerului ambiant de -20ÁC, cu temperaturi de ieἨire ridicate de p©nŁ la 60ÁC, ceea ce 

asigurŁ compatibilitatea cu sistemele standard de ´ncŁlzire pe bazŁ de radiatoare, fŁrŁ necesitatea 

unor surse suplimentare. 

Comparativ cu cazanele tradiἪionale pe ulei sau GPL, pompa de cŁldurŁ cu invertor DC 

produce cu p©nŁ la 50% mai puἪine emisii de CO  Ἠi reduce costurile de operare cu p©nŁ la 80%. 

Pompele noastre de cŁldurŁ sunt nu doar extrem de eficiente, ci Ἠi uἨor Ἠi sigur de utilizat. 

 

 

1.2 Caracteristici generale 

 
1. Costuri reduse de operare Ἠi eficienἪŁ ridicatŁ 

· Un coeficient de performanἪŁ (COP) ridicat, de p©nŁ la 5, asigurŁ costuri de funcἪionare mai 

mici comparativ cu tehnologia tradiἪionalŁ a pompelor de cŁldurŁ aer-aer. 

· Nu este necesarŁ utilizarea unui rezistor (´ncŁlzitor) electric auxiliar. 

2. Costuri iniἪiale reduse 

· Instalare simplŁ 

3. Nivel ridicat de confort 

· Temperatura ridicatŁ de stocare asigurŁ o disponibilitate crescutŁ a apei calde. 

4. Nu existŁ pericol potenἪial de inflamabilitate, intoxicaἪii cu gaze, explozii, incendii sau Ἠocuri 

electrice, riscuri asociate altor sisteme de ´ncŁlzire. 

5. Este integrat un controler digital pentru menἪinerea temperaturii dorite a apei. 

6. Carcasa compozitŁ rezistentŁ la coroziune Ἠi cu duratŁ lungŁ de viaἪŁ este conceputŁ pentru a 

rezista ´n condiἪii climatice severe. 

7.  Compresorul HIGHLY asigurŁ performanἪe excelente, eficienἪŁ energeticŁ foarte ridicatŁ, 

durabilitate Ἠi funcἪionare silenἪioasŁ. 

8.  Panoul de control cu autodiagnostic monitorizeazŁ Ἠi identificŁ eventualele probleme ale 

funcἪionŁrii pompei de cŁldurŁ, asigur©nd o operare sigurŁ Ἠi fiabilŁ. 

9. Controler digital inteligent, cu interfaἪŁ prietenoasŁ pentru utilizator Ἠi iluminare de fundal cu 

LED albastru. 

10. Compartimentul electric separat Ἠi izolat previne coroziunea internŁ Ἠi prelungeἨte durata de 

viaἪŁ a pompei de cŁldurŁ. 

11. Pompa de cŁldurŁ poate funcἪiona la temperaturi ale aerului ambiant de p©nŁ la -25°C. 
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SecἪiunea 2 Instalare  

UrmŁtoarele informaἪii generale descriu modul de instalare a pompei de cŁldurŁ aer-aer cu invertor 

DC. 

NotŁ: Ċnainte de instalarea acestui produs, citiἪi Ἠi respectaἪi toate avertismentele Ἠi 

instrucἪiunile. 

Utilizatorilor le este interzis sŁ efectueze instalarea pe cont propriu. Toate operaἪiunile de instalare, 

punere ´n funcἪiune Ἠi ´ntreἪinere trebuie realizate de profesioniἨti care deἪin certificatele 

corespunzŁtoare Ἠi respectŁ reglementŁrile de siguranἪŁ naἪionale, regionale Ἠi locale. 

Înainte de instalare, este necesarŁ verificarea cerinἪelor speciale ale reglementŁrilor locale (cum ar fi 

reglementŁrile UE privind gazele fluorurate ï F-gas) pentru unitŁἪile care utilizeazŁ agenἪi 

frigorifici inflamabili. 

 

 

2.1 ConsideraἪii privind  amplasarea 

 
Amplasarea unitŁἪii exterioare trebuie sŁ ἪinŁ cont de urmŁtoarele consideraἪii: 

Å UnitŁἪile exterioare nu trebuie expuse la radiaἪii directe provenite de la surse de cŁldurŁ cu 

temperaturŁ ridicatŁ. 

Å UnitŁἪile exterioare nu trebuie instalate în poziἪii în care praful sau murdŁria pot afecta 

schimbŁtoarele de cŁldurŁ. 

Å UnitŁἪile exterioare nu trebuie instalate în locaἪii unde pot fi  expuse la uleiuri sau la gaze corozive 

ori nocive, cum ar fi  gaze acide sau alcaline. 

Å UnitŁἪile exterioare nu trebuie instalate în locaἪii unde pot fi  expuse la salinitate. 

Å UnitŁἪile exterioare trebuie instalate ´n locaἪii bine drenate Ἠi bine ventilate. 

Å UnitŁἪile exterioare trebuie instalate cât mai aproape posibil de elementele de ´ncŁlzire. 

Å UnitŁἪile exterioare trebuie instalate suficient de aproape de poziἪia doritŁ a controlerului cu fir, 

astfel ´nc©t sŁ nu fie depŁἨitŁ limita de lungime a cablului acestuia. 

Å Ċn sistemele configurate pentru ´ncŁlzirea apei calde menajere Ἠi/sau care includ un ´ncŁlzitor 

electric auxiliar extern, unitŁἪile exterioare trebuie instalate suficient de aproape de boilerul de apŁ 

caldŁ menajerŁ Ἠi/sau de ´ncŁlzitorul electric auxiliar, astfel ´nc©t sŁ nu fie depŁἨite limitele de 

lungime ale cablurilor senzorilor de temperaturŁ. 

Å UnitŁἪile exterioare trebuie instalate în locaἪii unde zgomotul produs de unitate nu va deranja 

vecinii. 

 

2.2 Materiale necesare pentru instalare 

 
UrmŁtoarele elemente sunt necesare Ἠi trebuie furnizate de instalator pentru toate instalaἪiile de 

pompe de cŁldurŁ: 

1. Racorduri Ἠi fitinguri pentru instalaἪia sanitarŁ. 

2. O suprafaἪŁ nivelatŁ pentru asigurarea unui drenaj corespunzŁtor. 

3. AsiguraἪi existenἪa unei linii  de alimentare electricŁ adecvate. ConsultaἪi plŁcuἪa de 

identificare a pompei de cŁldurŁ pentru specificaἪiile electrice. VŁ rugŁm sŁ luaἪi în 
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considerare curentul nominal specificat. Nu este necesarŁ o cutie de joncἪiune la nivelul 

pompei de cŁldurŁ; conexiunile se realizeazŁ ´n interiorul compartimentului electric al 

pompei de cŁldurŁ. Conduitul poate fi ataἨat direct la carcasa pompei de cŁldurŁ. 

4. Se recomandŁ utilizarea unui conduit din PVC pentru linia de alimentare electricŁ. 

5. Se recomandŁ utilizarea unei pompe de ridicare a presiunii pentru circulaἪia apei în cazul 

unei presiuni scŁzute. 

6. Este necesar un filtru pe intrarea de apŁ. 

7. Conductele instalaἪiei trebuie izolate pentru a reduce pierderile de cŁldurŁ 

NotŁ: Se recomandŁ instalarea unor robinete de ´nchidere pe conexiunile de intrare Ἠi ieἨire a apei, 

pentru a facilita operaἪiunile de service Ἠi ´ntreἪinere. 

2.3 LocaἪia de instalare 

 ATENἩIE! 

1. NU instalaἪi pompa de cŁldurŁ în apropierea materialelor periculoase sau în zone cu risc. 

2. NU instalaἪi pompa de cŁldurŁ sub acoperiἨuri cu pantŁ accentuatŁ, fŁrŁ jgheaburi, care ar 

permite apei de ploaie, amestecatŁ cu resturi, sŁ fie direcἪionatŁ prin unitate. 

3. AmplasaἪi pompa de cŁldurŁ pe o suprafaἪŁ planŁ, uἨor ´nclinatŁ, cum ar fi o placŁ din beton 

sau o platformŁ prefabricatŁ. Acest lucru va permite drenarea corespunzŁtoare a condensului 

Ἠi a apei de ploaie de la baza unitŁἪii. DacŁ este posibil, platforma trebuie poziἪionatŁ la 

acelaἨi nivel sau puἪin mai sus dec©t sistemul/echipamentul de filtrare. 

2.3.1 Detalii de instalare 

Toate criteriile prezentate ´n secἪiunile urmŁtoare reprezintŁ distanἪe minime de degajare. Cu toate 

acestea, fiecare instalare trebuie evaluatŁ individual, Ἢin©nd cont de condiἪiile locale existente, cum 

ar fi apropierea Ἠi ´nŁlἪimea pereἪilor, precum Ἠi proximitatea faἪŁ de zonele cu acces public. Pompa 

de cŁldurŁ trebuie amplasatŁ astfel ´nc©t sŁ asigure spaἪiu liber pe toate laturile, pentru ´ntreἪinere Ἠi 

inspecἪie. 

1. Zona de instalare a pompei de cŁldurŁ trebuie sŁ fie bine ventilatŁ, iar admisia Ἠi evacuarea 

aerului nu trebuie obstrucἪionate. 

2. Zona de instalare trebuie sŁ asigure un drenaj corespunzŁtor Ἠi sŁ fie construitŁ pe o fundaἪie 

solidŁ. 

3. Nu instalaἪi unitatea în zone unde se acumuleazŁ poluanἪi precum gaze agresive (clor sau 

acide), praf, nisip, frunze etc. 

4. Pentru o ´ntreἪinere Ἠi depanare mai uἨoare Ἠi mai eficiente, nu trebuie sŁ existe obstacole la 

mai puἪin de 1 m ´n jurul unitŁἪii. De asemenea, nu trebuie sŁ existe obstrucἪii pe o distanἪŁ 

verticalŁ de 2 m deasupra unitŁἪii, pentru a asigura ventilaἪia aerului. (ConsultaἪi Figura 1) 



ð 10 ð 
 

 

Figura 1 

 

1. Pompa de cŁldurŁ trebuie instalatŁ cu bucἨe antivibraἪie pentru a preveni vibraἪiile Ἠi/sau 

dezechilibrul. 

2. DeἨi controlerul este impermeabil, trebuie evitatŁ expunerea directŁ la soare Ἠi la temperaturi 

ridicate. De asemenea, pompa de cŁldurŁ trebuie amplasatŁ astfel ´nc©t sŁ asigure o bunŁ 

vizibilitate a controlerului. 

3. Conductele instalaἪiei trebuie montate cu suport adecvat pentru a preveni eventualele deteriorŁri 

cauzate de vibraἪii. Presiunea apei ´n funcἪionare trebuie menἪinutŁ peste 196 kPa; în caz contrar, 

trebuie instalatŁ o pompŁ de ridicare a presiunii. 

4. Domeniul acceptabil al tensiunii de funcἪionare trebuie sŁ fie ´n limitele Ñ10% faἪŁ de tensiunea 

nominalŁ. 

Å Unitatea pompei de cŁldurŁ trebuie sŁ fie ´mpŁm©ntatŁ pentru siguranἪŁ. 

 

2.3.2 Drenaj Ἠi condens 

Condensation will occur from the evaporator when the unit is running and drain at a steady rate, 

depending upon ambient air temp. and humidity. The more humid the ambient conditions, the more 

condensation will occur. The bottom of the unit acts as a tray to catch rainwater and condensation. 

Keep the drain holes, located on the bottom pan of the unit base, clear from debris at all times. 

 

2.3.3 Metode de instalare recomandate 

Pompa de cŁldurŁ cu invertor DC poate asigura ´ncŁlzire/rŁcire Ἠi apŁ caldŁ menajerŁ. Pentru 

´ncŁlzirea spaἪiilor se utilizeazŁ circuite de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi radiatoare, iar pentru rŁcire 

se folosesc unitŁἪi ventiloconvectoare (fan-coil). Apa caldŁ menajerŁ este furnizatŁ din rezervorul 

de apŁ caldŁ menajerŁ conectat la pompa de cŁldurŁ. 

Pompa de cŁldurŁ cu invertor DC are integratŁ o pompŁ principalŁ de circulaἪie. La instalarea 

unitŁἪii, instalatorii trebuie sŁ conecteze pompa de cŁldurŁ cu celelalte componente ale sistemului, 

inclusiv rezervorul tampon (pentru ´ncŁlzire/rŁcire) Ἠi boilerul de apŁ caldŁ menajerŁ. Sunt necesare, 

de asemenea, componente externe, precum o supapŁ de siguranἪŁ, o supapŁ de umplere cu apŁ Ἠi o 
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vanŁ cu trei cŁi. 

Ċn rezervorul de apŁ caldŁ menajerŁ trebuie montat un senzor de temperaturŁ. Un ´ncŁlzitor electric 

suplimentar poate fi instalat ´n boilerul de apŁ caldŁ menajerŁ sau ´n rezervorul tampon, acesta 

put©nd primi semnalul de control de la pompa de cŁldurŁ. 

 
1) Pentru schema de instalare a sistemului, consultaἪi Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 

Ἠi Figura 7. 

2) Rezervorul de apŁ caldŁ menajerŁ cu serpentinŁ trebuie sŁ fie special personalizat. 

3) Capacitatea de schimb termic a serpentinei trebuie sŁ fie Ó capacitatea nominalŁ de ´ncŁlzire a 

pompei de cŁldurŁ. 

4) Unitatea este livratŁ gata de funcἪionare Ἠi este ´ncŁrcatŁ cu agent frigorific R290. 

5) Agentul frigorific R290 este inflamabil Ἠi exploziv; este interzisŁ instalarea unitŁἪii într-un mediu 

în care existŁ surse de aprindere active sau potenἪiale. 
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2.4 AplicaἪii 

 
AplicaἪia 1 

 

 
Figura 2 

 

 

LegendŁ 

1 panou solar 9 
serpentinŁ ´ncŁlzire prin pardosealŁ 1 

(furnizatŁ la faἪa locului) 

2 unitate exterioarŁ 9.1 
serpentinŁ ´ncŁlzire prin pardosealŁ 2 

(furnizatŁ la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 9.2 
serpentinŁ ´ncŁlzire prin pardosealŁ 3 

(furnizatŁ la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 
13 

rezervor de apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la 
faἪa locului) 

5 
SV1:3-vanŁ cu 3 cŁi (în interiorul unitŁἪii 

interioare) 
14 

TBH: ´ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 
apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa locului) 

6 
rezervor de echilibrare / rezervor tampon 

(furnizat la faἪa locului) 
15 T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

7 vas de expansiune (furnizat la faἪa locului) 15.1 Tsolar: senzor temperaturŁ solarŁ (opἪional) 

8 
P_o: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 
15.2 

T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 
(accesoriu) 

8.1 
P_S: pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa 

locului) 
16 unitate interioarŁ 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 

  

 

Note: 

Exemplul este doar pentru ilustrarea aplicaἪiei; vŁ rugŁm sŁ confirmaἪi metoda exactŁ de instalare 

conform manualului de instalare. 
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ĊncŁlzire spaἪiu 

Semnalul PORNIT/OPRIT, modul de funcἪionare Ἠi setarea temperaturii sunt stabilite din interfaἪa 

utilizatorului. P_O (8) funcἪioneazŁ continuu at©t timp c©t unitatea este PORNITŀ pentru ´ncŁlzirea 

spaἪiului, iar SV1 (5) rŁm©ne deschisŁ. 

ĊncŁlzirea apei calde menajere 

Semnalul PORNIT/OPRIT Ἠi temperatura ἪintŁ a apei din rezervor (HOT_WATER_TEMP_SET) 

sunt setate din interfaἪa utilizatorului. P_O (8) se opreἨte at©t timp c©t unitatea este PORNITŀ 

pentru ´ncŁlzirea apei calde menajere, iar SV1 (5) rŁm©ne ´nchisŁ. 

Control  AHS (sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ) 

FuncἪia AHS este setatŁ din unitatea interioarŁ. 

1. Atunci c©nd AHS este setatŁ sŁ fie valabilŁ numai pentru modul de ´ncŁlzire, AHS poate fi 

pornitŁ ´n urmŁtoarele moduri: 

a. Pornirea AHS prin funcἪia ĂForce AHSò din interfaἪa utilizatorului; 

b. AHS va porni automat dacŁ temperatura iniἪialŁ a apei este prea scŁzutŁ sau dacŁ temperatura 

ἪintŁ a apei este prea ridicatŁ, ´n condiἪii de temperaturŁ ambiantŁ scŁzutŁ. 

P_O (8) funcἪioneazŁ continuu atât timp cât AHS este PORNITŀ, iar SV1 (5) rŁm©ne deschisŁ. 

2. Atunci c©nd AHS este setatŁ sŁ fie valabilŁ at©t pentru modul de ´ncŁlzire, c©t Ἠi pentru modul 

de apŁ caldŁ menajerŁ (ACM), în modul de ´ncŁlzire controlul AHS este identic cu cel descris la 

punctul 1). Ċn modul ACM, AHS va porni automat atunci c©nd temperatura iniἪialŁ a apei calde 

menajere T5 este prea scŁzutŁ sau c©nd temperatura ἪintŁ a apei calde menajere este prea 

ridicatŁ, ´n condiἪii de temperaturŁ ambiantŁ scŁzutŁ. 

P_O (8) se opreἨte, iar SV1 (5) rŁm©ne ´nchisŁ. 

3. Atunci c©nd AHS este setatŁ ca fiind activŁ, AHS1 Ἠi AHS2 pot fi setate ca active din interfaἪa 

utilizatorului. Ċn modul de ´ncŁlzire Ἠi ´n modul de apŁ caldŁ menajerŁ (ACM), AHS va porni 

atunci când contactul uscat AHS1/AHS2 se închide. 

Control  TBH (´ncŁlzitor auxiliar  al rezervorului)  

FuncἪia TBH este setatŁ din interfaἪa utilizatorului. 

Atunci c©nd TBH este setat ca fiind activ, TBH poate fi pornit prin funcἪia ĂFor open TBH heatò 

din interfaἪa utilizatorului. 

Ċn modul de apŁ caldŁ menajerŁ (ACM), TBH va porni automat atunci c©nd temperatura iniἪialŁ a 

apei calde menajere T5 este prea scŁzutŁ sau c©nd temperatura ἪintŁ a apei calde menajere este prea 

ridicatŁ, ´n condiἪii de temperaturŁ ambiantŁ scŁzutŁ. 

Atunci când TBH este setat ca fiind activ, TBH poate fi  comandat din interfaἪa utilizatorului, iar 

TBH va porni atunci când contactul TBH se închide. 

Controlul  energiei solare 

Modulul hidraulic recunoaἨte semnalul de energie solarŁ prin evaluarea semnalului Tsolar sau prin 

primirea semnalului SL1/SL2 din interfaἪa utilizatorului. Metoda de recunoaἨtere poate fi setatŁ din 

meniul SOLAR al interfeἪei utilizatorului. 
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Avansat > 01 Parametri > 02 Parametri sistem > 30 SOLAR 

Atunci c©nd Tsolar este setat pe PORNIT, energia solarŁ se activeazŁ atunci c©nd valoarea Tsolar 

este suficient de ridicatŁ, iar P_S (8.1) ´ncepe sŁ funcἪioneze; energia solarŁ se dezactiveazŁ atunci 

c©nd Tsolar este scŁzutŁ, iar P_S (8.1) se opreἨte. 

SetŁri avansate > 01 Configurare parametri > 11 IntrŁri Ἠi senzori > 26 TSL_SENSOR 

Atunci c©nd Tsolar este setat pe OPRIT, energia solarŁ se activeazŁ dupŁ primirea semnalului solar 

SL1/SL2 din interfaἪa utilizatorului, iar P_S (8.1) porneἨte. 

În lipsa semnalului solar SL1/SL2, energia solarŁ se dezactiveazŁ, iar P_S (8.1) se opreἨte. 

 
AplicaἪia 2 

Controlul prin termostat de ambient pentru ´ncŁlzirea sau rŁcirea spaἪiului trebuie setat din interfaἪa 

utilizatorului. 

Acesta poate fi  configurat în trei moduri: SETARE MOD (ZONE.A.MODE.SW) / O ZONŀ 

(ZONE.A.SW) / DOUŀ ZONE (DUAL.ZONE.SWITC). 

Control pe o singurŁ zonŁ 

Figure 3 
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LegendŁ 

1 
panou solar 

9.1 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 2 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 

2 
unitate exterioarŁ 

9.2 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 3 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 10 ventiloconvector 1 (furnizat la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 10.1 
ventiloconvector 2 (furnizat la faἪa locului) 

5 
SV1: vanŁ cu 3 cŁi (în interiorul unitŁἪii 

interioare) 10.2 
ventiloconvector 3 (furnizat la faἪa locului) 

5.1 
SV2: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 

11 
termostat de ambient joasŁ tensiune (furnizat la 

faἪa locului) 

6 
vas de expansiune (furnizat la faἪa locului) 

14 
TBH: ́ ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 
apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa locului) 

8 
P_o: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 15 
T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

8.1 P_S: pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 15.1 Tsolar: senzor temperaturŁ solarŁ (opἪional) 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 15.2 
T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 

(accesoriu) 

9 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 1 
(furnizatŁ la faἪa locului) 16 

unitate interioarŁ 

 
 

 
ĊncŁlzire spaἪiu 

Control pe o singurŁ zonŁ: pornirea/oprirea unitŁἪii este controlatŁ de termostatul de ambient, iar 

modul de rŁcire sau ´ncŁlzire Ἠi temperatura apei la ieἨire sunt setate din interfaἪa utilizatorului. 

Sistemul este PORNIT atunci c©nd oricare dintre contactele ĂCL1ò ale tuturor termostatelor se 

´nchide. C©nd toate contactele ĂCL1ò sunt deschise, sistemul se OPREἧTE. 

 

FuncἪionarea pompelor de circulaἪie 

Atunci c©nd sistemul este PORNIT, ceea ce ´nseamnŁ cŁ oricare dintre contactele ĂCL1ò ale 

termostatelor se ´nchide, P_O (8) ´ncepe sŁ funcἪioneze. Atunci c©nd sistemul este OPRIT, adicŁ 

toate contactele ĂCL1ò sunt deschise, P_O (8) se opreἨte. 
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AplicaἪia 3 

Control  prin  setarea modului 

 

Figura 4 
 

LegendŁ 

1 
panou solar 

9.1 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 2 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 

2 
unitate exterioarŁ 

9.2 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 3 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 10 ventiloconvector 1 (furnizat la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 10.1 
ventiloconvector 2 (furnizat la faἪa locului) 

5 
SV1: vanŁ cu 3 cŁi (în interiorul unitŁἪii 

interioare) 10.2 
ventiloconvector 3 (furnizat la faἪa locului) 

5.1 
SV2: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 

11 
termostat de ambient joasŁ tensiune (furnizat la 

faἪa locului) 

6 
vas de expansiune (furnizat la faἪa locului) 

14 
TBH: ́ ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 
apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa locului) 

8 
P_o: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 15 
T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

8.1 P_S: pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 15.1 Tsolar: senzor temperaturŁ solarŁ (opἪional) 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 15.2 
T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 

(accesoriu) 

9 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 1 
(furnizatŁ la faἪa locului) 16 

unitate interioarŁ 

Note: 

Exemplul este doar pentru ilustrarea aplicaἪiei; vŁ rugŁm sŁ confirmaἪi metoda exactŁ de instalare 

conform manualului de instalare. 
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ĊncŁlzire spaἪiu 

Modul de rŁcire sau ´ncŁlzire este setat prin termostatul de ambient, iar temperatura apei este setatŁ 

din interfaἪa utilizatorului. 

1. Atunci c©nd oricare dintre contactele ĂCL1ò ale tuturor termostatelor se ´nchide, sistemul 

este setat ´n modul de rŁcire. 

2. Atunci c©nd oricare dintre contactele ĂHL1ò ale tuturor termostatelor se ´nchide Ἠi toate 

contactele ĂCL1ò sunt deschise, sistemul este setat ´n modul de ´ncŁlzire. 

FuncἪionarea pompelor de circulaἪie 

1. Atunci când sistemul este în modul de rŁcire, ceea ce ´nseamnŁ cŁ oricare dintre contactele 

ĂCL1ò ale tuturor termostatelor se închide, SV2 (5.1) rŁm©ne deschisŁ, iar P_O (8) începe sŁ 

funcἪioneze. 

2. Atunci c©nd sistemul este ´n modul de ´ncŁlzire, ceea ce ´nseamnŁ cŁ unul sau mai multe 

contacte ĂHL1ò sunt ´nchise Ἠi toate contactele ĂCL1ò sunt deschise, SV2 (5.1) rŁm©ne 

´nchisŁ, iar P_O (8) ´ncepe sŁ funcἪioneze. 

 

AplicaἪia 4 

Control  pe douŁ zone 

 

 
Figura 5 
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LegendŁ 

1 panou solar 10 ventiloconvector 1 (furnizat la faἪa locului) 

2 unitate exterioarŁ 10.1 ventiloconvector 2 (furnizat la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 10.2 ventiloconvector 3 (furnizat la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 11 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona A (furnizat 

la faἪa locului) 

5 
SV1: vanŁ cu 3 cŁi (în interiorul unitŁἪii 

interioare) 11.1 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona B (furnizat 

la faἪa locului) 

5.1 SV2: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 12 radiator de ´ncŁlzire 1 (furnizat la faἪa locului) 

5.2 SV3: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 12.1 radiator de ´ncŁlzire 2 (furnizat la faἪa locului) 

6 
rezervor de echilibrare / rezervor tampon 

(furnizat la faἪa locului) 12.2 
radiator de ´ncŁlzire 3 (furnizat la faἪa locului) 

8 
P_O: pompŁ de circulaἪie zona B (furnizatŁ la 

faἪa locului) 13 
rezervor de apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa 

locului) 

8.1 
P_S: pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

14 
TBH: ́ ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 
apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa locului) 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 15 
T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

8.3 
P_M: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 15.1 
Tsolar: senzor temperaturŁ solarŁ (opἪional) 

9 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 1 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 15.2 
T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 

(accesoriu) 

9.1 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 2 
(furnizatŁ la faἪa locului) 16 

unitate interioarŁ 

9.2 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 3 
(furnizatŁ la faἪa locului) 

  

Note: 

Exemplul este doar pentru ilustrarea aplicaἪiei; vŁ rugŁm sŁ confirmaἪi metoda exactŁ de instalare 

conform manualului de instalare. 

ĊncŁlzire spaἪiu 

Zona A poate funcἪiona ´n modul de rŁcire sau ´n modul de ´ncŁlzire, ´n timp ce zona B poate 

funcἪiona numai ´n modul de ´ncŁlzire. La instalare, pentru toate termostatele din zona A trebuie 

conectate doar bornele ĂCò Ἠi ĂL1ò. Pentru toate termostatele din zona B trebuie conectate doar 

bornele ĂHò Ἠi ĂL1ò. 

1. Pornirea/Oprirea zonei A este controlatŁ de termostatele de ambient din zona A. Atunci când 

oricare dintre contactele ĂCL1ò ale tuturor termostatelor din zona A se ´nchide, zona A 

porneἨte. Când toate contactele ĂCL1ò sunt deschise, zona A se opreἨte. Temperatura ἪintŁ Ἠi 

modul de funcἪionare sunt setate din interfaἪa utilizatorului. 

2. Ċn modul de ´ncŁlzire, pornirea/oprir ea zonei B este controlatŁ de termostatele de ambient 

din zona B. Atunci când oricare dintre contactele ĂHL1ò ale tuturor termostatelor din zona B 

se ´nchide, zona B porneἨte. C©nd toate contactele ĂHL1ò sunt deschise, zona B se opreἨte. 

Temperatura ἪintŁ este setatŁ din interfaἪa utilizatorului. Zona B poate funcἪiona doar ´n 

modul de ´ncŁlzire. Atunci când modul de rŁcire este setat din interfaἪa utilizatorului, zona B 

rŁm©ne opritŁ. 
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AplicaἪia 5 
IDU este cutia  de comandŁ electricŁ 

 

Figura 6 
 

LegendŁ 

1 panou solar 10 ventiloconvector 1 (furnizat la faἪa locului) 

2 unitate exterioarŁ 10.1 ventiloconvector 2 (furnizat la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 10.2 ventiloconvector 3 (furnizat la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 11 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona A (furnizat 

la faἪa locului) 

5 
SV1: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa 

locului) 11.1 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona B (furnizat 

la faἪa locului) 

5.1 SV2: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 12 radiator de ´ncŁlzire 1 (furnizat la faἪa locului) 

5.2 SV3: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 12.1 radiator de ´ncŁlzire 2 (furnizat la faἪa locului) 

6 
rezervor de echilibrare / rezervor tampon 

(furnizat la faἪa locului) 12.2 
radiator de ´ncŁlzire 3 (furnizat la faἪa locului) 

8 
P_O: pompŁ de circulaἪie zona B (furnizatŁ la 

faἪa locului) 13 
rezervor de apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa 

locului) 

8.1 
P_S: pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

14 
TBH: ́ ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 
apŁ caldŁ menajerŁ (furnizat la faἪa locului) 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 15 
T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

8.3 
P_M: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 15.1 
Tsolar: senzor temperaturŁ solarŁ (opἪional) 

8.4 
pompŁ principalŁ de circulaἪie a apei (furnizatŁ 

la faἪa locului) 15.2 
T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 

(accesoriu) 

9 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 1 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 16 
cutie de comandŁ electricŁ 

9.1 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 2 
(furnizatŁ la faἪa locului) 17 

´ncŁlzitor electric (furnizat la faἪa locului) 

9.2 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 3 
(furnizatŁ la faἪa locului) 18 

T7: senzor temperaturŁ TWout2 (opἪional) 
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Note: 

Exemplul este doar pentru ilustrarea aplicaἪiei; vŁ rugŁm sŁ confirmaἪi metoda exactŁ de instalare 

conform manualului de instalare. 

ĊncŁlzire spaἪiu 

Zona A poate funcἪiona ´n modul de rŁcire sau ´n modul de ´ncŁlzire, ´n timp ce zona B poate 

funcἪiona numai ´n modul de ´ncŁlzire. La instalare, pentru toate termostatele din zona A trebuie 

conectate doar bornele ĂCò Ἠi ĂL1ò. Pentru toate termostatele din zona B trebuie conectate doar 

bornele ĂHò Ἠi ĂL1ò. 

1. Pornirea/Oprirea zonei A este controlatŁ de termostatele de ambient din zona A. Atunci când 

oricare dintre contactele ĂCL1ò ale tuturor termostatelor din zona A se ´nchide, zona A 

porneἨte. C©nd toate contactele ĂCL1ò se deschid, zona A se opreἨte. Temperatura ἪintŁ Ἠi 

modul de funcἪionare sunt setate din interfaἪa utilizatorului. 

2. Ċn modul de ´ncŁlzire, pornirea/oprir ea zonei B este controlatŁ de termostatele de ambient 

din zona B. Atunci când oricare dintre contactele ĂHL1ò ale tuturor termostatelor din zona B 

se ´nchide, zona B porneἨte. C©nd toate contactele ĂHL1ò se deschid, zona B se opreἨte. 

Temperatura ἪintŁ este setatŁ din interfaἪa utilizatorului. Zona B poate funcἪiona doar ´n 

modul de ´ncŁlzire. Atunci când modul de rŁcire este setat din interfaἪa utilizatorului, zona B 

rŁm©ne opritŁ. 

Control  IBH  (´ncŁlzitor electric auxiliar)  

FuncἪia IBH este setatŁ din setarea DIP Switch 4.2. 

Atunci c©nd IBH este setat ca fiind activ, IBH poate fi pornit prin funcἪia ĂFor open IBH heatò din 

interfaἪa utilizatorului. 

Ċn modul de apŁ caldŁ menajerŁ (ACM), IBH va porni automat atunci c©nd temperatura apei la 

ieἨire TWout2 este prea scŁzutŁ sau c©nd temperatura ἪintŁ a apei calde menajere este prea ridicatŁ, 

´n condiἪii de temperaturŁ ambiantŁ scŁzutŁ. 

Atunci când IBH este setat ca fiind activ, IBH poate fi  activat din interfaἪa utilizatorului, iar IBH va 

porni atunci când contactul IBH se închide. 

Atunci când setarea IBH este dezactivatŁ, senzorul TWout2 poate fi  setat ca dezactivat. 

 

Avansat > 01 Parametri > 11 IntrŁri Ἠi senzori > 42 TWout2_SENSORApplication 6 

Hydraulic Module(built in hot water tank) 
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Figura 7 
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LegendŁ 

2 
unitate exterioarŁ 

9 
serpentinŁ ́ ncŁlzire prin pardosealŁ 1 (furnizatŁ 

la faἪa locului) 

3 interfaἪŁ utilizator 10 ventiloconvector 1 (furnizat la faἪa locului) 

4 
AHS: sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la 

faἪa locului) 11 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona A (furnizat 

la faἪa locului) 

5 
SV1: vanŁ cu 3 cŁi (în interiorul unitŁἪii 

interioare) 11.1 
termostat de ambient joasŁ tensiune zona B (furnizat 

la faἪa locului) 

5.1 SV2: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 12 radiator de ´ncŁlzire 1 (furnizat la faἪa locului) 

5.2 SV3: vanŁ cu 3 cŁi (furnizatŁ la faἪa locului) 13 rezervor de apŁ caldŁ menajerŁ 

6 
rezervor de echilibrare / rezervor tampon 

14 
TBH: ́ ncŁlzitor auxiliar pentru rezervorul de 

apŁ caldŁ menajerŁ 

8 
P_O: pompŁ de circulaἪie zona A (furnizatŁ la 

faἪa locului) 15 
T3: senzor temperaturŁ debit apŁ (opἪional) 

8.2 
P_R: pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ 

(furnizatŁ la faἪa locului) 15.2 
T10: senzor temperaturŁ rezervor apŁ 

8.3 
P_M: pompŁ de circulaἪie zona B (furnizatŁ la 

faἪa locului) 16 
unitate interioarŁ 

 

 
Note: 

Exemplul este doar pentru ilustrarea aplicaἪiei; vŁ rugŁm sŁ confirmaἪi metoda exactŁ de instalare 

conform manualului de instalare. 

ĊncŁlzire spaἪiu 

Zona A poate funcἪiona ´n modul de rŁcire sau ´n modul de ´ncŁlzire, ´n timp ce zona B poate 

funcἪiona numai ´n modul de ´ncŁlzire. La instalare, pentru toate termostatele din zona A trebuie 

conectate doar bornele ĂCò Ἠi ĂL1ò. Pentru toate termostatele din zona B trebuie conectate doar 

bornele ĂHò Ἠi ĂL1ò. 

1. Pornirea/Oprirea zonei A este controlatŁ de termostatele de ambient din zona A. Atunci când 

oricare dintre contactele ĂCL1ò ale tuturor termostatelor din zona A se ´nchide, zona A 

porneἨte. Când toate contactele ĂCL1ò sunt deschise, zona A se opreἨte. Temperatura ἪintŁ Ἠi 

modul de funcἪionare sunt setate din interfaἪa utilizatorului. 

2. Ċn modul de ´ncŁlzire, pornirea/oprir ea zonei B este controlatŁ de termostatele de ambient 

din zona B. Atunci când oricare dintre contactele ĂHL1ò ale tuturor termostatelor din zona B 

se ´nchide, zona B porneἨte. C©nd toate contactele ĂHL1ò sunt deschise, zona B se opreἨte. 

Temperatura ἪintŁ este setatŁ din interfaἪa utilizatorului. Zona B poate funcἪiona doar ´n 

modul de ´ncŁlzire. Atunci când modul de rŁcire este setat din interfaἪa utilizatorului, zona B 

rŁm©ne opritŁ. 
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2.5 Conexiuni  de apŁ 

 
2.5.1 Conexiuni de apŁ la pompa de cŁldurŁ 

Se recomandŁ instalarea racordurilor cu conectare rapidŁ pe conexiunile de intrare Ἠi ieἨire a apei. 

Pentru instalaἪia de apŁ a pompei de cŁldurŁ se recomandŁ utilizarea conductelor din oἪel inoxidabil 

sau PPR. Conexiunile de intrare Ἠi ieἨire ale apei la pompa de cŁldurŁ acceptŁ fitinguri din oἪel 

inoxidabil sau PPR. 

 

ATENἩIE ð AsiguraἪi-vŁ cŁ cerinἪele de debit Ἠi ratele de re´nnoire a apei potabile pot fi 

menἪinute chiar Ἠi ´n cazul instalŁrii unor pompe de cŁldurŁ suplimentare Ἠi al existenἪei restricἪiilor 

´n instalaἪia de conducte. 

 

2.5.2 CerinἪe pentru  instalarea  instalaἪiei sanitare  

1. Atunci când presiunea apei depŁἨeἨte 490 kPa, utilizaἪi o vanŁ de reducere a presiunii pentru 

a scŁdea presiunea sub 294 kPa. 

2. Fiecare componentŁ conectatŁ la unitate trebuie racordatŁ prin ´mbinŁri demontabile Ἠi 

prevŁzutŁ cu o vanŁ intermediarŁ. 

3. AsiguraἪi-vŁ cŁ toate lucrŁrile de instalaἪii sanitare sunt finalizate corespunzŁtor, apoi 

efectuaἪi un test de etanἨeitate Ἠi presiune. 

4. Toate conductele Ἠi fitingurile trebuie izolate pentru a preveni pierderile de cŁldurŁ. 

5. InstalaἪi o vanŁ de golire în punctul cel mai jos al sistemului, pentru a permite drenarea 

acestuia ´n condiἪii de ´ngheἪ (pregŁtire pentru iarnŁ). 

6. InstalaἪi o supapŁ de sens pe conexiunea de ieἨire a apei pentru a preveni sifonarea inversŁ 

atunci c©nd pompa de apŁ se opreἨte. 

7. Pentru a reduce contrapresiunea, conductele trebuie instalate orizontal. 

8. MinimizaἪi utilizarea coturilor (conexiuni la 90°). DacŁ este necesar un debit mai mare, 

instalaἪi o vanŁ de bypass. 
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2.6 SpecificaἪii 

 
Unitate  exterioarŁ 

Date tehnice  

BOM cod CP-RW0300133 CP-RW0400110 CP-RW0400119 CP-RW0500150 CP-RW0600084 

Model 
PW030-DKZLRS- 

E1/S(ODU) 
PW040-DKZLRS- 

E1/S(ODU) 
PW040-DKZLRS- 

E1(ODU) 
PW050-DKZLRS- 

E1(ODU) 
PW060-DKZLRS- 

E1(ODU) 

CondiἪii de ´ncŁlzire ï TemperaturŁ ambiantŁ (DB/WB): 7/6°C, TemperaturŁ apŁ (intrare/ieἨire): 30/35°C 

 
Interval capacitate de ´ncŁlzire (kW th) 3.3~8.3 4.5~11.4 4.5~11.4 5.9͘14.8 8.8͘22.0 

Consum electric (kW e) 0.64~2.18 0.85~2.95 0.85~2.95 1.13͘3.83 1.68͘5.77 

 
Interval COP 3.81~5.17 3.86~5.29 3.86~5.29 3.86͘5.22 3.81͘5.24 

 
CondiἪii de ´ncŁlzire ï TemperaturŁ ambiantŁ (DB/WB): 7/6°C, TemperaturŁ apŁ (intrare/ieἨire): 47/55°C 

 
Interval capacitate de ´ncŁlzire (kW th) 2.7~7.2 3.6~9.6 3.6~9.6 5.62͘14.15 5.46͘15.19 

Consum electric (kW e) 0.83~2.39 1.14~3.40 1.14~3.40 1.80͘4.58 1.81͘5.08 

 
Interval COP 3.01~3.25 2.82~3.16 2.82~3.16 3.09͘3.12 2.99͘3.02 

CondiἪii ACM ï TemperaturŁ ambiantŁ (DB/WB): 7/6°C, TemperaturŁ apŁ (intrare/ieἨire): 15/55°C 

 
Interval capacitate de ´ncŁlzire (kW th) 3.7~7.4 5.2~10.2 5.2~10.2 6.6͘13.2 7.8͘17.6 

Consum electric (kW e) 0.79~2.10 1.10~2.87 1.10~2.87 1.41͘3.73 1.67͘5.01 

 
Interval COP 3.52~4.69 3.55~4.71 3.55~4.71 3.54͘4.67 3.51͘4.66 

Debit apŁ ´ncŁlzitŁ (L/h) 159 219 219 283 377 

 
CondiἪii de rŁcire ï TemperaturŁ ambiantŁ (DB/WB): 35/24°C, TemperaturŁ apŁ (intrare/ieἨire): 12/7°C 

Interval capacitate de rŁcire (kW th) 2.4~5.8 3.3~8.2 3.3~8.2 4.3͘10.8 6.2͘15.3 

Consum electric (kW e) 0.79~2.19 1.08~3.07 1.08~3.07 1.39͘3.99 1.99͘5.60 

 
Interval EER 2.65~3.04 2.67~3.06 2.67~3.06 2.71͘3.10 2.73͘3.12 

CondiἪii de rŁcire ï TemperaturŁ ambiantŁ (DB/WB): 35/24°C, TemperaturŁ apŁ (intrare/ieἨire): 23/18°C 

Interval capacitate de rŁcire (kW th) 3.3~7.9 5.1~11.7 5.1~11.7 7.23~12.4 5.98~14.3 

Consum electric (kW e) 0.59~1.86 0.85~2.63 0.85~2.63 1.32~2.88 1.24~4.13 

 
Interval EER 4.25~5.59 4.45~6.00 4.45~6.00 4.30~5.46 3.46~4.82 

Nivel ErP (climat mediu, W35) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

Nivel ErP (climat mediu, W55) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

Alimentare electricŁ 230V/1Ph/50Hz/60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 

Putere maximŁ absorbitŁ (kW) 3.0 4.1 4.1 6.0 6.3 

Curent maxim (A) 13.7 18.8 7.8 11.9 12.5 

Debit de apŁ (m³/h) 1.43 1.96 1.96 2.06 2.44 
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Pierdere de presiune a apei (max.) 
kPa 25 30 30 32 33 

Grad de protecἪie IP 
IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

ClasŁ de protecἪie la Ἠoc electric 
I I I I I 

Diametrul conductei (mm) 
DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 

Agent frigorific 
R290/0.6kg R290/0.9kg R290/0.9kg R290/1.3kg R290/1.45kg 

Compresor MITSUBISHI 
ELECTRIC 

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

Greutate netŁ (kg) 
105 116 116 130 166 

Dimensiuni carcasŁ (L × A × Î) 
(mm) 1080×460×820 1080×460×960 1080×460×960 1080×480×1060 1080×480×1372 

Dimensiuni ambalaj (L × A × Î) 
(carton) 1220×535×1185 1220×535×1185 1220×535×1106 1170×560×1524 1170×560×1524 

Dimensiuni ambalaj (L × A × Î) 
(cutie din placaj) 1250×565×1200 1250×565×1200 1250×565×1121 1170×575×1525 1170×575×1525 

TemperaturŁ ambiantŁ de 
funcἪionare (°C) -25~43Ņ 

TemperaturŁ apŁ de funcἪionare 
(°C) 20ï65°C (apŁ caldŁ menajerŁ) 

TemperaturŁ apŁ de funcἪionare 
(°C) 20ï70°C (´ncŁlzire) 

TemperaturŁ apŁ de funcἪionare 
(°C) 7ï35°C (rŁcire) 

 

Modul  hidraulic  
Model PW030/040/050/ 

060-E/S 
PW030/040-E/S(ID 
U) 

PW040/050/060-E(I 
DU) 

PW030/040-E/S(IDU)- 
190L 

PW040-E(IDU)-190L 
PW050/060-E(IDU)- 
240L 

Rezervor de apŁ caldŁ - - - 190L 190L 240L 

Volum rezervor tampon 
(L) 

- - - 30L 30L 30L 

VanŁ cu 3 cŁi - ACOL/DN25 ACOL/DN25 ACOL/DN25 ACOL/DN25 ACOL/DN25 

ĊncŁlzitor electric - 3kW/220V 3kW/220V 3kW+3kW/220V 3kW+3kW/220V 3kW+3kW/220V 

Vas de expansiune (L) - 8L 8L 8L 8L 8L 

PompŁ de apŁ cu 
invertor DC 

- Shimge/APF25-12 Shimge/APF25-12 Shimge/APF25-12 Shimge/APF25-12 Shimge/APF25-12 

ĊnŁlἪime maximŁ de 
pompare a apei (m) 

- 12 12 12 12 12 

Diametrul conductei 
(mm) 

- DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 

SupapŁ de siguranἪŁ 
(MPa) 

- 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

SiguranἪŁ automatŁ (A) - Schneider/40A Schneider/32A Schneider/40A Schneider/40A Schneider/40A 

CarcasŁ OἪel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, cu panou din sticlŁ 

Ambalaj Cutie din lemn/ carton 

Alimentare electricŁ 230V/1Ph/50-60 
Hz 

230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 

Greutate netŁ (kg) 6 42 42 165 165 200 

Dimensiuni nete (mm) 480*316*91 675*540*280 675*540*280 640*598*1850 640*598*1850 640*598*2135 

Dimensiuni ambalaj 
(mm) 

630*370*140 735*595*420 735*595*420 710*638*1970 710*638*1970 710*638*2255 

Modele aplicabile PW030/040/050/ 
060 

PW030/040(Single 
phase) 

PW040/050/PW060( 
Three-phase) 

PW030/PW040(Single 
phase) 

PW040(Three-phase) 
PW050/PW060(Thr 
ee-phase) 

Unitate  interioarŁ 
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NotŁ: 

Designul Ἠi specificaἪiile de mai sus pot fi  modificate fŁrŁ notificare prealabilŁ, în scopul ´mbunŁtŁἪirii produsului. 

Pentru specificaἪiile detaliate ale unitŁἪilor, vŁ rugŁm sŁ consultaἪi plŁcuἪa de identificare de pe unitŁἪi. 

 

Instalarea corectŁ este necesarŁ pentru a asigura funcἪionarea ´n siguranἪŁ. CerinἪele pentru pompele 

de cŁldurŁ includ urmŁtoarele: 

1. Dimensiuni corecte pentru conexiunile critice. 

2. Asamblare la faἪa locului (dacŁ este necesarŁ). 

3. Amplasare adecvatŁ Ἠi respectarea distanἪelor de siguranἪŁ. 

4. Cablare electricŁ corespunzŁtoare. 

5. Debit de apŁ adecvat. 

Acest manual oferŁ informaἪiile necesare pentru îndeplinirea acestor cerinἪe. ParcurgeἪi integral 

toate procedurile de aplicare Ἠi instalare ´nainte de a continua instalarea. 

2.7 Dimensiuni  

 
Unitate:mm 

 

PW030-DKZLRS -E1/S(ODU) PW040-DKZLRS -E1/S(ODU) 
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PW030/040-E/S(IDU) PW040/050/060-E(IDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
InstrucἪiuni pentru  conectarea  conductelor  de apŁ 
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PW030/040-E/S(IDU)-190L PW040-E(IDU)-190L 
 

 
InstrucἪiuni pentru  conectarea  conductelor  de apŁ 
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PW050/060-E(IDU)-240L 
 

InstrucἪiuni pentru  conectarea  conductelor  de apŁ 
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2.8 SchiἪŁ descompusŁ 

PW030/040-DKZLRS-E1/S(ODU) PW040-DKZLRS-E1(ODU) 
 

 

Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

1 panou frontal 21 cutie electricŁ 

2 capac de atenuare a zgomotului 22 placŁ principalŁ 

3 placŁ amortizor vibraἪii 23 capac cutie electricŁ 

4 compresor 24 cadru superior 

5 tampon din cauciuc amortizor 25 capac superior 

6 schimbŁtor de cŁldurŁ cu plŁci 26 placŁ de ghidare 

7 panou lateral dreapta 27 paletŁ ventilator 

8 debitmetru de apŁ 28 motor 

9 comutator debit apŁ 29 stâlp spate stânga 

10 conexiune internŁ din cupru 30 suport motor 

11 filtru deshidrator 31 placŁ driver 

12 supapŁ de expansiune electronicŁ 32 presostat de ´naltŁ presiune 

13 senzor de scurgere agent frigorific  R290 33 presostat de joasŁ presiune 

14 supapŁ cu 4 cŁi   
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Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

15 rezervor de lichid  

16 manometru  

17 reactor electric  

18 clemŁ cablu  

19 bloc de borne  

20 panou lateral spate  

 

 
PW050-DKZLRS-E1(ODU) PW060-DKZLRS-E1(ODU) 

 

 

Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

1 Ἠasiu 21 reactor electric 

2 schimbŁtor de cŁldurŁ cu aripioare 22 placŁ filtru  

3 compresor 23 supapŁ cu 4 cŁi 

4 schimbŁtor de cŁldurŁ cu plŁci 24 bloc de borne 

5 rezervor de stocare lichid 25 placŁ driver 

6 distanἪier central 26 debitmetru de apŁ 

7 suport motor 27 comutator debit apŁ 
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Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

8 motor 28 manometru 

9 paletŁ ventilator 29 filtru deshidrator 

10 panou frontal 30 presostat de ´naltŁ presiune 

11 placŁ de ghidare 31 presostat de joasŁ presiune 

12 capac de atenuare a zgomotului 32 supapŁ de expansiune electronicŁ 

13 coloanŁ 33 senzori de presiune 

14 cadru superior 34 panou lateral dreapta 

15 cutie electricŁ 35 senzor de scurgere agent frigorific  R290 

16 panou superior   

17 capac cutie electricŁ   

18 panou lateral spate   

19 placŁ principalŁ   

20 placŁ driver   

 
PW030/040/050/060-E/S 

 

Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

1 panou din sticlŁ 4 placŁ suport (liner) 

2 placŁ capac cutie electricŁ 5 placŁ principalŁ de control 

3 borne de conexiune electricŁ 6 cutie pentru echipamente electrice 
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PW030/040-E/S(IDU) PW040/050/060-E(IDU) 
 

 

Nr. Piese de schimb Nr. Piese de schimb 

1 placŁ de acoperire 11 placŁ principalŁ 

2 placŁ capac cutie electricŁ 12 borne de conexiune 

3 ´ntrerupŁtor de aer 13 vanŁ cu trei cŁi 

4 contactor AC 14 pompŁ de apŁ 

5 cutie de comandŁ electricŁ 15 placŁ intrare Ἠi ieἨire apŁ 

6 ´ncŁlzire electricŁ 16 manometru de presiune apŁ 

7 supapŁ de evacuare 17 vas de expansiune 

8 supapŁ de siguranἪŁ 18 suport fix pentru pompŁ de apŁ 

9 panou lateral 19 suport fix  pentru cutia electricŁ 

10 panou lateral spate   

 
PW030/040-E/S(IDU)-190L PW040-E(IDU)-190L PW050/060-E(IDU)-240L 
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Nr.  Piese de schimb  Nr.  Piese de schimb 

1  Ἠasiu  16  panou lateral dreapta 

2  rezervor de apŁ caldŁ  17  pompŁ de apŁ 

3  cadru de susἪinere  18  supapŁ de alimentare cu apŁ 

4  panou frontal inferior  19  vanŁ cu trei cŁi 

5  panou din sticlŁ pentru ecran  20  supapŁ de evacuare 1 

6  panou frontal superior  21  supapŁ de evacuare 12 

7  capac cutie electricŁ  22  supapŁ de siguranἪŁ 

8  cutie electricŁ  23  supapŁ de golire 1 

9  panou lateral stânga  24  supapŁ de golire 12 

10  placŁ de fixare ´ncŁlzire electricŁ  25  placŁ principalŁ 

11  ´ncŁlzire electricŁ  26  ´ntrerupŁtor de aer 

12  placŁ capac superior  27  contactor AC 

13  placŁ de fixare vas de expansiune  28  bloc de borne pentru cabluri 

14  vas de expansiune  29  bloc de borne pentru ́ mpŁm©ntare 

15  panou lateral spate  30  rezervor tampon 

 
2.9 Conexiuni  electrice  

 
 

 
AVERTISMENT  ð Risc de Ἠoc electric sau electrocutare. 

 

 

1. AsiguraἪi-vŁ cŁ toate circuitele de ´naltŁ tensiune sunt deconectate ´nainte de 

´nceperea instalŁrii pompei de cŁldurŁ. Contactul cu aceste circuite poate provoca 

deces sau vŁtŁmŁri grave utilizatorilor, instalatorilor sau altor persoane, din cauza 

Ἠocului electric, Ἠi poate provoca, de asemenea, daune materiale. 

2. Persoanelor neautorizate le este interzis sŁ instaleze pompele de cŁldurŁ pe cont propriu; 

trebuie acordatŁ o atenἪie deosebitŁ siguranἪei electrice la tensiuni ´nalte. 

3. AsiguraἪi-vŁ cŁ ´ntrerupŁtorul principal de alimentare al echipamentului este amplasat la o 

´nŁlἪime de peste 1 metru (pentru a preveni accesul copiilor) 

ATENἩIE ð EtichetaἪi toate firele ´nainte de deconectare atunci c©nd efectuaἪi operaἪiuni de 

service la pompa de cŁldurŁ. Erorile de cablare pot provoca funcἪionarea incorectŁ Ἠi periculoasŁ a 

echipamentului. DupŁ efectuarea service-ului, verificaἪi Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ funcἪionarea este corectŁ. 
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2.9.1 Alimentare electricŁ 

1. DacŁ tensiunea de alimentare este prea micŁ sau prea mare, aceasta poate provoca 

deteriorŁri Ἠi/sau funcἪionare instabilŁ a unitŁἪii pompei de cŁldurŁ, din cauza curenἪilor mari 

de pornire. 

2. Tensiunea minimŁ de pornire trebuie sŁ fie peste 90% din tensiunea nominalŁ. Domeniul 

acceptabil al tensiunii de funcἪionare trebuie sŁ fie ´n limitele Ñ10% faἪŁ de tensiunea 

nominalŁ. 

3. AsiguraἪi-vŁ cŁ specificaἪiile cablurilor ´ndeplinesc cerinἪele corecte pentru instalaἪia 

respectivŁ. DistanἪa dintre locul de instalare Ἠi sursa principalŁ de alimentare va influenἪa 

secἪiunea cablurilor. RespectaἪi standardele electrice locale pentru selectarea cablurilor, 

´ntrerupŁtoarelor automate Ἠi ´ntrerupŁtoarelor de izolare. 

2.9.2 ĊmpŁm©ntare Ἠi protecἪie la supracurent 

Pentru a preveni Ἠocurile electrice ´n cazul apariἪiei unor scurgeri de curent din unitate, instalaἪi 

pompa de cŁldurŁ ´n conformitate cu standardele electrice locale. 

1. Nu ´ntrerupeἪi frecvent alimentarea cu tensiune a pompei de cŁldurŁ, deoarece acest lucru 

poate reduce durata de viaἪŁ a echipamentului. 

2. La instalarea protecἪiei la supracurent, asiguraἪi-vŁ cŁ valoarea nominalŁ a curentului este 

corectŁ pentru aceastŁ instalaἪie specificŁ. 

3. DacŁ este necesar ca un ´ncŁlzitor auxiliar suplimentar sŁ fie controlat de controlerul pompei 

de cŁldurŁ, releul (sau alimentarea) ´ncŁlzitorului auxiliar trebuie conectat la ieἨirea 

corespunzŁtoare a controlerului. 
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2.10 Schema  de cablare  electricŁ 

Sistem  monofazat  (PW030-DKZLRS-E1/S (ODU)) ï Unitate  exterioarŁ 

 

 
 

 
Sistem  monofazat  (PW040-DKZLRS-E1/S (ODU)) ï Unitate  exterioarŁ 
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Sistem  trifazat  (PW040/050/060-DKZLRS-E1 (ODU)) ï Unitate  exterioarŁ 
 

 

 
 

 
Modul  hidraulic  monofazat  (rezervor  de apŁ integrat)  
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Modul  hidraulic  trifazat  (rezervor  de apŁ integrat)  
 

 

 
 

 
Modul  hidraulic  monofazat  (fŁrŁ rezervor  de apŁ caldŁ) 
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Modul  hidraulic  trifazat  (fŁrŁ rezervor  de apŁ caldŁ) 
 

 

 
Cutie  de comandŁ electricŁ compatibilŁ monofazatŁ 

 

 
(NotŁ: Nu existŁ o pompŁ de apŁ integratŁ ´n IDU (cutia de comandŁ electricŁ compatibilŁ) a 

acestui model, astfel cŁ modul de funcἪionare al pompei de apŁ trebuie modificat dupŁ cum 

urmeazŁ: 

ĂSetò Ÿ ĂSetŁri avansateò Ÿ ĂConfigurare parametriò Ÿ ĂSetŁri de inginerieò Ÿ ĂControl 

pompŁ de apŁ cu frecvenἪŁ variabilŁò Ÿ ĂNumai electricò) 
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Selectarea  modelului  (ajustaἪi codul  de comutare  corespunzŁtor pentru  unitatea 

interioarŁ ´n funcἪie de modelul unitŁἪii exterioare) 

 

Introducere cod 

 

Cod Denumire componentŁ 

T7 TemperaturŁ apŁ TWout2 (total) 

T8 TemperaturŁ solarŁ (accesorii) 

T9 TemperaturŁ apŁ ´ncŁlzire prin pardosealŁ (accesorii) 

T10 TemperaturŁ apŁ din rezervor 

T11 TemperaturŁ apŁ TWout3 (accesorii) 

 

DIG/DI  / SMART GRID 

 

Comportament de funcἪionare EVU SG 

CreἨtere putere de funcἪionare ON ON 

FuncἪionare normalŁ OFF ON 

Reducere putere de funcἪionare ON OFF 

 

 

Cod Denumire componentŁ 

AHS sursŁ auxiliarŁ de cŁldurŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

DHW apŁ caldŁ menajerŁ 

H/C mod ´ncŁlzire/rŁcire (termostat) 

P_O pompŁ de circulaἪie exterioarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

IBH ´ncŁlzitor electric intern 1 
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Cod Denumire componentŁ 

TBH ´ncŁlzitor electric imersat în rezervorul de apŁ caldŁ menajerŁ 

HT ´ncŁlzire electricŁ anti-´ngheἪ 

P_R pompŁ circuit apŁ caldŁ menajerŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

P_S pompŁ solarŁ (furnizatŁ la faἪa locului) 

P_M pompŁ de circulaἪie zona B (furnizatŁ la faἪa locului) 

SV1ï3 vane cu 3 cŁi (furnizate la faἪa locului) 

KM1ïKM8 contactoare AC (furnizate la faἪa locului) 

 

 

Schema  de cablare  a sarcinilor  
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SecἪiunea 3 Operarea  pompei  de cŁldurŁ 

3.1 Panou  de comandŁ 
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3.2 Definirea  butoanelor  
 

 

Buton icon SemnificaἪie Denumire 

 

 Pornire / Oprire ON/OFF 

 

 Setare mod MODE 

 

 Înapoi BACK (CHECK) 

 

 Setare / Modificare SET 

 

 Confirmare / Intrare OK 

 

 
MutŁ cursorul în sus, schimbŁ paginile, ajusteazŁ 

valorile parametrilor etc. 
Up 

 

 
MutŁ cursorul în jos, schimbŁ paginile, ajusteazŁ 

valorile parametrilor etc. 
Down 

 

 MutŁ cursorul la stânga, schimbŁ paginile etc. Left 

 

 MutŁ cursorul la dreapta, schimbŁ paginile etc. Right 

 

 
3.3 Prezentarea  generalŁ a interfeἪei 

 

 
MAIN 

Ʃ 

ḿ  Check ƳƧ 3.1.1 Program zilnic 

Ʃ ḿ  1 Curent Ʃ 

Ʃ ḿ  2 Stare ḿ  3.1.2 Program sŁptŁm©nal 

Ʃ ƻƧ 3 Versiune Ʃ 

Ʃ ƻƧ 3.1.3 Anulare temporizator 

Ʃ 

ƻƧ SET 

ḿ  1 SetŁri afiἨaj 

ḿ  2 OrŁ / DatŁ 

Ʃ 

ḿ  3 Temporizator ƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧṏ  3.2 Temporizator sterilizare 

Ʃ ḿ  3.3 Temporizator silenἪios 

Ʃ ƻƧ 3.4 PompŁ ACM 

Ʃ 

ḿ  4 SetŁri WiFi 

Ʃ 

ḿ  5 Parametri utilizator ƧƧƧƧƧƧṏ  5.1 CTRL_MODE 

Ʃ ḿ  5.2 COOL_TEMP_SET 

Ʃ ḿ  5.3 HEAT_TEMP_SET 

Ʃ ḿ  5.4 WATER_TEMP_SET 

Ʃ ḿ  5.5 COOL_ROOM_TEMP_SET 

Ʃ ḿ  5.6 HEAT_ROOM_TEMP_SET 

Ʃ ḿ  5.7 HEAT_TEMP_SET_B 
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Ʃ ḿ  5.8 POWER_MODE 

Ʃ ḿ  5.9 DISINFECTION 

Ʃ ḿ  5.10 DISINFECTION_TEMP 

Ʃ ḿ  5.11 DISINFECTION_CYCLE 

Ʃ ḿ  5.12 DISINFECTION_CYCLE_MAX 

Ʃ ḿ  5.13 DIS_HIGH_TEMP_TIME 

Ʃ ḿ  5.14 A_ZONE_COOL_CURVE 

Ʃ ḿ  5.15 A_ZONE_HEAT_CURVE 

Ʃ ḿ  5.16 B_ZONE_COOL_CURVE 

Ʃ ḿ  5.17 B_ZONE_HEAT_CURVE 

Ʃ ƻƧ 5.18͠5.26 Curbe & UNIT 

Ʃ 

ḿ  6 Parametri manuali 

ḿ  7 Istoric erori 

ḿ  8 FuncἪionare forἪatŁ 

ḿ  9 ForἪare ´ncŁlzire 

ḿ 10 ForἪare rŁcire 

ḿ 11 DezgheἪare forἪatŁ 

ḿ 12 Mod vacanἪŁ 

ḿ 13 Mod funcἪionare 

Ʃ 

ƻƧ14 SetŁri avansate ƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧṏ  14.1 Configurare parametri 

Ʃ ḿ  Parametri utilizator 

Ʃ ḿ  Parametri sistem 

Ʃ ḿ  Compresor 

Ʃ ḿ  Ventilator 

Ʃ ḿ  EVU / SG 

Ʃ ḿ  DezgheἪare 

Ʃ ḿ  ProtecἪii 

Ʃ ḿ  Senzori 

Ʃ ḿ  Inverter 

Ʃ ḿ  IntrŁri & senzori 

Ʃ ḿ  Energie 

Ʃ ḿ  Inginerie 

Ʃ ƻƧ FrecvenἪŁ 

Ʃ 

ḿ  14.2 Test meniu 

ḿ  14.3 ParolŁ 

ḿ  14.4 Reset 

ḿ  14.5 Test auxiliar 

ḿ  14.6 Agent frigorific 

ḿ  14.7 Test pompŁ 

ḿ  14.8 Test ventilator 

ḿ  14.9 Test ́ ncŁlzire 

ḿ  14.10 Test ACM 

ḿ  14.11 Golire sistem 

ḿ  14.12 InterfaἪŁ inverter 

ḿ  14.13 InterfaἪŁ internŁ 

ḿ  14.14 Pre´ncŁlzire pardosealŁ 

ƻƧ 14.15 Uscare pardosealŁ 
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3.4 Operarea  controlerului  cu fir  

 
3.4.1 Descrierea  interfeἪei principale  

 

Ċn funcἪie de diferitele scenarii de utilizare, interfaἪa principalŁ poate varia. Mai jos sunt prezentate 

c©teva situaἪii posibile care pot apŁrea: 

 

InterfaἪŁ principalŁ 1 (o singurŁ zonŁ ï temperaturŁ apŁ + apŁ caldŁ menajerŁ): 

 

Acest sistem include controlul temperaturii apei pentru climatizarea unei singure zone Ἠi controlul 

apei calde menajere. 

Sfat: Toate pictogramele din manual sunt doar cu titlu ilustrativ Ἠi pot diferi de conἪinutul real afiἨat 

pe ecran. 

 

InterfaἪŁ principalŁ 2 (o singurŁ zonŁ ï temperaturŁ ambientalŁ + apŁ caldŁ menajerŁ): 
 

 

Acest sistem include controlul temperaturii ambientale pentru climatizarea unei singure zone Ἠi 

controlul apei calde menajere. 

Sfat: Controlerul cu fir  trebuie instalat în interior pentru a putea detecta temperatura din ́ ncŁpere. 
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InterfaἪŁ principalŁ 3 (amestecare pe douŁ zone): 

 

 

Acest sistem include controlul climatizŁrii pe douŁ zone (zona A ï temperaturŁ apŁ + zona B ï 

temperaturŁ ambientalŁ). 

Sfat: Controlerul cu fir trebuie instalat ´n interior pentru a putea detecta temperatura din ´ncŁpere. 

Modul de ´ncŁlzire poate activa simultan ambele zone, ´n timp ce modul de rŁcire poate activa doar 

zona A. 

InterfaἪŁ principalŁ 4 (douŁ zone ï temperaturŁ apŁ + apŁ caldŁ menajerŁ): 

 

 

Acest sistem include controlul climatizŁrii pe douŁ zone (zona A ï temperaturŁ apŁ + zona B ï 

temperaturŁ apŁ) Ἠi controlul apei calde menajere. 

Reamintire: Modul de ´ncŁlzire poate activa simultan ambele zone, în timp ce modul de rŁcire poate 

activa doar zona A. 

AtenἪie: Atunci c©nd se utilizeazŁ un controler de temperaturŁ pentru comandŁ, unitatea poate 

controla doar temperatura apei. Ċn cazul ´n care sistemul de la utilizator este ´ncŁlzire prin 

pardosealŁ, temperatura ἪintŁ din zona corespunzŁtoare nu trebuie setatŁ prea ridicatŁ. 

 

 

3.4.2 Blocare ecran 

DacŁ pe ecran apare pictograma de blocare, telecomanda nu va putea fi utilizatŁ, aἨa cum este 

ilustrat ´n figurŁ: 
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ἩineἪi apŁsat butonul ĂOKò timp de trei secunde; pictograma de blocare va dispŁrea, iar 

telecomanda va putea fi utilizatŁ, aἨa cum este ilustrat ´n figurŁ: 

 

 

SetŁri pentru activarea/dezactivarea funcἪiei de blocare a ecranului: 

ApŁsaἪi butonul ĂSETò din interfaἪa principalŁ pentru a intra în meniul de setŁri. GŁsiἪi opἪiunea 

ĂSetŁri afiἨajò Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra. UtilizaἪi butonul ĂSETò pentru a regla 

ĂSetŁrile funcἪiei de blocare a ecranuluiò. 
 

 

 

3.4.3 PORNIRE / OPRIRE POMPŀ DE CŀLDURŀ 

 

ApŁsaἪi butonul ĂSt©ngaò sau ĂDreaptaò pe interfaἪa principalŁ pentru a selecta zona de climatizare 

care trebuie pornitŁ/opritŁ, apoi apŁsaἪi butonul ĂON/OFFò Ἠi confirmaἪi prin apŁsarea butonului 

ĂOKò dacŁ modul de rŁcire sau ´ncŁlzire al zonei de climatizare corespunzŁtoare este pornit sau 

oprit. 
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ON: ´nseamnŁ activarea modului; 

OFF: ́ nseamnŁ dezactivarea  modului.  

 

3.4.4 Comutarea zonei de climatizare prin thermostat 

 

ₒControl prin termostatx Atunci când este selectatŁ opἪiunea Ăcomutare pe o singurŁ zonŁò, 

termostatul va controla modul de funcἪionare al zonei A Ἠi va porni sau opri zona A. 

ₒControl prin termostatx Atunci când este selectatŁ opἪiunea Ăcomutare pe o singurŁ zonŁò sau 

Ăcomutare pe douŁ zoneò, pornirea/oprir ea zonei de climatizare este controlatŁ de termostat, iar 

modul de funcἪionare al zonei de climatizare este setat de controlerul cu fir. 

3.4.5 Controlul  apei calde menajere prin  controlerul  cu fir  

 

Ċn primul r©nd, este necesar sŁ vŁ asiguraἪi cŁ funcἪia [ApŁ caldŁ] este setatŁ pe ĂActivatò; ´n caz 

contrar, apa caldŁ nu poate fi pornitŁ. 

ApŁsaἪi butonul ĂSt©ngaò sau ĂDreaptaò pe interfaἪa principalŁ pentru a selecta zona de apŁ caldŁ, 

apoi apŁsaἪi butonul ĂON/OFFò Ἠi confirmaἪi prin apŁsarea butonului ĂOKò dacŁ apa caldŁ este 

pornitŁ sau opritŁ. 

 

 

3.4.6 Reglarea temperaturii  

ApŁsaἪi butonul ĂSt©ngaò sau ĂDreaptaò pe interfaἪa principalŁ pentru a selecta zona ´n care trebuie 

ajustatŁ temperatura, apoi apŁsaἪi butonul ĂSETò pentru a afiἨa fereastra de reglare a temperaturii. 
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Ċn acest moment, ajustaἪi valoarea temperaturii prin apŁsarea butonului ĂSusò sau ĂJosò, apoi 

apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a salva valoarea de temperaturŁ setatŁ. 

3.4.7 SETAREA MODULUI  DE FUNCἩIONARE 

ExistŁ în total trei moduri de funcἪionare pentru spaἪiu: 

1. Mod rŁcire 

2. Mod ́ ncŁlzire 

3. Mod automat 

ApŁsaἪi butonul ĂMODEò pe interfaἪa principalŁ pentru a afiἨa fereastra de setare a modului de 

funcἪionare al spaἪiului, aἨa cum este ilustrat ´n figurŁ: 
 

ApŁsaἪi butonul ĂSusò sau ĂJosò pentru a selecta modul dorit, apoi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a 

confirma setarea cu succes. DacŁ apŁsaἪi butonul ĂBackò, interfaἪa se va ´nchide direct, iar setarea 

curentŁ a modului va fi anulatŁ. 

 

 

3.4.8 Sterilizare la temperaturŁ ́ naltŁ 

 

ExistŁ douŁ modalitŁἪi de activare a funcἪiei de sterilizare: 

1. Activare temporizatŁ 

2. Activare manualŁ 

FuncἪia de sterilizare temporizatŁ este utilizatŁ pentru eliminarea bacteriilor din rezervorul de apŁ 

caldŁ. Temperatura rezervorului de apŁ caldŁ va fi forἪatŁ sŁ atingŁ 61ï70ÁC (valoarea exactŁ este 

determinatŁ de parametrul ĂtemperaturŁ de sterilizareò), iar temperatura de sterilizare poate fi setatŁ 

din setŁrile avansate. 

Înainte de a utiliza funcἪia de sterilizare, asiguraἪi-vŁ cŁ parametrul ĂParametri utilizatorò > ĂFuncἪie 

de sterilizare temporizatŁò este setat pe ĂActivatò. DacŁ valoarea parametrului este ĂDezactivatò, 

funcἪia de sterilizare nu poate fi utilizatŁ. 

 

1. Pornire temporizatŁ a sterilizŁrii 

SelectaἪi ĂSterilizare temporizatŁò în interfaἪa ĂSetŁri temporizatorò. 
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ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra în setŁrile de sterilizare temporizatŁ. 

 

 

Mai ´nt©i, utilizaἪi tastele ĂSusò, ĂJosò, ĂSt©ngaò Ἠi ĂDreaptaò pentru a muta cursorul Ἠi a selecta 

momentul de ´nceput la care trebuie activatŁ sterilizarea temporizatŁ. ApŁsaἪi ĂSETò pentru a seta 

ora. 

Apoi, utilizaἪi din nou tastele ĂSusò, ĂJosò, ĂSt©ngaò Ἠi ĂDreaptaò pentru a muta cursorul Ἠi a selecta 

anumite zile din fiecare sŁptŁm©nŁ în care este necesarŁ sterilizarea programatŁ. ApŁsaἪi butonul 

ĂOKò pentru a confirma sau anula selecἪia. 

AἨa cum este ilustrat în figura urmŁtoare, sterilizarea programatŁ va fi  activatŁ luni Ἠi miercuri la 

ora 08:00. 

 

 

 

2. Pornirea manualŁ a sterilizŁrii (controlul  manual are prioritate  faἪŁ de controlul  

temporizat) 

ApŁsaἪi tastele ĂSusò, ĂJosò, ĂSt©ngaò Ἠi ĂDreaptaò pentru a muta cursorul la ĂStare curentŁò. 
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DacŁ starea curentŁ este Ăopritò, apŁsarea butonului ĂOKò va activa manual funcἪia de sterilizare 

(sterilizarea temporizatŁ setatŁ rŁm©ne ´n continuare activŁ). 

DacŁ starea curentŁ este ĂactivatŁò, apŁsarea butonului ĂOKò va dezactiva manual funcἪia de 

sterilizare (sterilizarea temporizatŁ setatŁ rŁm©ne ´n continuare activŁ). 

3.4.9 SETAREA TEMPORIZATORULUI  

 

SelectaἪi opἪiunea ĂTimer On/Offò din interfaἪa ĂTimer Settingsò Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a 

intra ´n setŁrile de pornire/oprire ale temporizatorului. 

 

3.4.9.1 Program zilnic de pornire/oprire  

 

SelectaἪi opἪiunea ĂDaily Scheduleò Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra în interfaἪa de setare a 

programului zilnic. 

În acest moment, puteἪi deplasa cursorul pentru a selecta un grup apŁs©nd butoanele Ăsusò sau Ăjosò, 

apoi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a activa sau dezactiva temporizatorul grupului. 
 

 

ApŁsaἪi tastele Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul la ora de pornire, ora de oprire, 

modul Ἠi temperatura temporizatorului de grup. 

Când cursorul se aflŁ pe poziἪia corespunzŁtoare, valoarea respectivŁ poate fi  modificatŁ prin 

apŁsarea tastelor Ăsusò Ἠi Ăjosò. 
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3.4.9.2 Program sŁptŁm©nal de pornire/oprire  

SelectaἪi opἪiunea ĂWeekly Scheduleò Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra ´n interfaἪa de setare a 

programului sŁptŁm©nal. 

 

 

ApŁsaἪi butoanele Ăsusò, Ăjosò, Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul Ἠi a selecta 

anumite zile din sŁptŁm©nŁ pentru care este necesarŁ pornirea/oprirea programatŁ. 

ApŁsaἪi ĂOKò pentru a confirma sau a anula selecἪia. 

 

 

ApŁsaἪi butoanele Ăsusò, Ăjosò, Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul la opἪiunea 

ĂurmŁtorul elementò, apoi apŁsaἪi ĂOKò pentru a intra în interfaἪa temporizatorului de grup. 

 

NotŁ: AceastŁ operaἪiune este aceeaἨi cu operaἪiunea de pornire/oprire programatŁ zilnic Ἠi nu va fi 

repetatŁ aici. 

Sfat: 

DacŁ ora de pornire este mai t©rzie dec©t ora de oprire (setare peste miezul nopἪii) sau dacŁ 

temperatura depŁἨeἨte intervalul permis pentru acest mod, setarea temporizatŁ a acestui grup va fi 

invalidŁ, iar interfaἪa urmŁtoare va fi afiἨatŁ. 
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3.4.10 Setarea funcἪiei silenἪioase 

 

ExistŁ douŁ modalitŁἪi de utilizare a modului silenἪios: 

1. Utilizare programatŁ 

2. Utilizare manualŁ 

Modul silenἪios are douŁ niveluri: nivelul 1 Ἠi nivelul 2. 

În modul nivel 2, viteza maximŁ a ventilatorului Ἠi a compresorului este mai micŁ decât în modul 

nivel 1. 

1. Utilizarea programatŁ a modului silenἪios 

SelectaἪi opἪiunea ĂSilent Timerò din interfaἪa ĂTimed Settingsò. 

 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra ´n setŁrile programate ale modului silenἪios (sunt disponibile 

douŁ seturi de programare pentru modul silenἪios). 

 

 

Mai ´nt©i, utilizaἪi tastele Ăsusò, Ăjosò, Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul Ἠi a selecta 

nivelul modului silenἪios, ora de pornire Ἠi ora de oprire. ApŁsaἪi ĂSETò pentru a confirma 

setarea. 

Apoi, apŁsaἪi tastele Ăsusò, Ăjosò, Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul la cŁsuἪŁ Ἠi 

apŁsaἪi tasta ĂOKò pentru a activa sau dezactiva temporizatorul de grup. 
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2. Utilizarea manualŁ a modului silenἪios (controlul  manual are prioritate  faἪŁ de controlul  

programat) 

ApŁsaἪi tastele Ăsusò, Ăjosò, Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a deplasa cursorul la opἪiunea ĂStare 

curentŁò: 
 

 

DacŁ starea curentŁ este ĂOFFò, apŁsarea butonului ĂOKò va activa manual modul silenἪios 

(programarea silenἪioasŁ setatŁ rŁm©ne valabilŁ). 

DacŁ starea curentŁ este ĂONò, apŁsarea butonului ĂOKò va dezactiva manual modul silenἪios 

(programarea silenἪioasŁ setatŁ rŁm©ne valabilŁ). 

VerificaἪi dacŁ pe interfaἪa principalŁ apare pictograma modului silenἪios pentru a confirma cŁ 

unitatea a intrat ´n modul silenἪios, aἨa cum este ilustrat ´n figurŁ. 
 

 

3.4.11 DezgheἪare manualŁ 

Unitatea este echipatŁ cu o funcἪie de dezgheἪare automatŁ ´n timpul funcἪionŁrii normale, ´nsŁ ´n 

anumite situaἪii poate fi necesarŁ utilizarea funcἪiei de dezgheἪare manualŁ. 

AccesaἪi interfaἪa de dezgheἪare manualŁ urmând calea de mai jos: 

InterfaἪa principalŁ > SET > DezgheἪare manualŁ 
 

 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra ´n interfaἪa de setare a dezgheἪŁrii manuale, unde va fi afiἨatŁ 

starea curentŁ a fiecŁrui modul: ´n funcἪiune, ́ n dezgheἪare Ἠi oprit . 
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Numai atunci c©nd modulul este ´n funcἪiune Ἠi sunt ´ndeplinite condiἪiile privind temperatura 

apei, temperatura aripioarelor  (fin) Ἠi alte condiἪii necesare, butonul ĂOKò poate fi apŁsat pentru 

a intra cu succes ´n modul de dezgheἪare. 

În acest moment, starea curentŁ a modulului va trece la dezgheἪare. 

 

3.4.12 FuncἪia de ́ ncŁlzire prin  pardosealŁ Ἠi uscare 

AceastŁ funcἪie poate fi  activatŁ numai atunci când sonda de temperaturŁ a apei de intrare pentru 

´ncŁlzirea prin pardosealŁ este utilizatŁ Ἠi unitatea se aflŁ ´n modul standby. 

AccesaἪi funcἪia de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi uscare urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > FuncἪia de uscare a pardoselii 

 

 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma utilizarea acestei funcἪii Ἠi a închide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a ´nchide interfaἪa. 
. 

 

DacŁ funcἪia de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi uscare a fost activatŁ, apŁsaἪi butonul ĂOKò la 

opἪiunea ĂFuncἪia de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi uscareò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare a 

dezactivŁrii funcἪiei. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma oprirea funcἪiei de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi 

uscare Ἠi pentru a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 
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3.4.13 Pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii electrice auxiliare 

 

GŁsiἪi opἪiunea de pornire forἪatŁ a ́ ncŁlzirii electrice auxiliare urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > Pornire forἪatŁ ´ncŁlzire electricŁ auxiliarŁ 

 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma utilizarea acestei funcἪii Ἠi pentru a închide 

interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 
 

 

DacŁ funcἪia de pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii electrice auxiliare a fost activatŁ, apŁsaἪi butonul 

ĂOKò la opἪiunea ĂPornire forἪatŁ ´ncŁlzire electricŁ auxiliarŁò pentru a afiἨa interfaἪa de 

confirmare a dezactivŁrii funcἪiei. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma oprirea funcἪiei de pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii 

electrice auxiliare Ἠi pentru a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 

 

3.4.14 Pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii electrice a rezervorului  de apŁ 

 

FuncἪia de pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii electrice a rezervorului de apŁ este utilizatŁ pentru a porni 

forἪat ´ncŁlzirea electricŁ din rezervorul de apŁ, ´n vederea producerii apei calde. 

Atunci c©nd existŁ o cerere de rŁcire sau ´ncŁlzire ´n sistem Ἠi pompa de cŁldurŁ funcἪioneazŁ ´n 

modul de rŁcire sau ´ncŁlzire, poate apŁrea o cerere de apŁ caldŁ. Ċn acest caz, funcἪia de ´ncŁlzire 

electricŁ a rezervorului de apŁ pornitŁ forἪat poate fi utilizatŁ pentru producerea apei calde. 

AccesaἪi ´ncŁlzirea electricŁ forἪatŁ a rezervorului de apŁ urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > Pornire forἪatŁ ´ncŁlzire rezervor apŁ 
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ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma pornirea sau oprirea ´ncŁlzirii electrice a 

rezervorului de apŁ Ἠi pentru a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 

 

 

DacŁ funcἪia de pornire forἪatŁ a ´ncŁlzirii electrice a rezervorului de apŁ a fost activatŁ, apŁsaἪi 

butonul ĂOKò la opἪiunea ĂPornire forἪatŁ ´ncŁlzire electricŁ rezervor apŁò pentru a afiἨa 

interfaἪa de confirmare a dezactivŁrii funcἪiei. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma oprirea modului Ἠi pentru a închide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a ´nchide interfaἪa. 

 

3.4.15 Pornire forἪatŁ a apei calde menajere 

 

FuncἪia modului de apŁ caldŁ forἪatŁ determinŁ sistemul sŁ funcἪioneze forἪat în modul de producere 

a apei calde menajere. Ċn modul de apŁ caldŁ forἪatŁ vor funcἪiona pompa de cŁldurŁ, ´ncŁlzirea 

electricŁ auxiliarŁ, ´ncŁlzirea electricŁ a rezervorului de apŁ Ἠi sursele externe de cŁldurŁ. 

AccesaἪi modul de apŁ caldŁ forἪatŁ urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > ApŁ caldŁ forἪatŁ 
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ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma activarea modului de apŁ caldŁ forἪatŁ Ἠi pentru 

a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 

 

 

DacŁ funcἪia de apŁ caldŁ forἪatŁ a fost activatŁ, apŁsaἪi butonul ĂOKò la opἪiunea ĂMod apŁ 

caldŁ forἪatŁò pentru a afiἨa ecranul de confirmare a dezactivŁrii funcἪiei. 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a confirma oprirea funcἪiei de apŁ caldŁ forἪatŁ Ἠi pentru a închide 

interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 

 

3.4.16 Pornire forἪatŁ a sursei externe de ´ncŁlzire 

 

Ċn modul de ´ncŁlzire sau apŁ caldŁ, cŁldura poate fi furnizatŁ prin pornirea manualŁ forἪatŁ a sursei 

externe de cŁldurŁ. 

AccesaἪi opἪiunea de pornire forἪatŁ a sursei externe de ́ ncŁlzire urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > Pornire forἪatŁ sursŁ externŁ 

 

ApŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a afiἨa interfaἪa de confirmare. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma pornirea sau oprirea sursei externe de cŁldurŁ Ἠi 

pentru a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 
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DacŁ funcἪia de pornire forἪatŁ a sursei externe de cŁldurŁ a fost activatŁ, apŁsaἪi butonul ĂOKò 

la opἪiunea ĂSursŁ externŁ de cŁldurŁ forἪatŁò pentru a afiἨa ecranul de confirmare a dezactivŁrii 

funcἪiei. 

ApŁsaἪi din nou butonul ĂOKò pentru a confirma oprirea funcἪiei de pornire forἪatŁ a sursei externe 

de cŁldurŁ Ἠi pentru a ´nchide interfaἪa. 

ApŁsaἪi butonul ĂBackò pentru a anula Ἠi a închide interfaἪa. 

 

La instalarea sursei auxiliare de cŁldurŁ, este necesarŁ instalarea senzorului de temperaturŁ a 

apei la ieἨirea totalŁ, iar sonda de temperaturŁ a apei la ieἨirea totalŁ a sistemului trebuie setatŁ pe 

activatŁ (Enable) ´nainte de utilizarea sursei auxiliare de cŁldurŁ. 

PaἨii pentru activarea senzorului de temperaturŁ a apei la ieἨirea totalŁ a sistemului sunt: 

SetŁri avansate Ÿ Configurare parametri  Ÿ 11 IntrŁri &  Senzori Ÿ 21 TWout3_SENSOR Ÿ 

setare ĂEnableò. 

 

La anumite modele (echipate doar cu cutie de comandŁ electricŁ compatibilŁ), dacŁ senzorul de 

temperaturŁ a apei la ieἨirea totalŁ a sistemului nu este instalat, acesta trebuie dezactivat. 

PaἨii de setare sunt urmŁtorii: 

SET Ÿ SetŁri avansate Ÿ ComutŁri Ἠi sonde Ÿ Senzor temperaturŁ apŁ ieἨire totalŁ Ÿ 

ĂDisabledò. 

 

3.4.17 Mod vacanἪŁ 

AccesaἪi interfaἪa de setare a modului vacanἪŁ urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > SetŁri mod vacanἪŁ 
 

 

3.4.18 Interogare parametri  de funcἪionare 

Atunci c©nd este necesar sŁ vizualizaἪi informaἪiile curente ale unitŁἪii (cum ar fi temperaturile, 

componentele electrice active etc.), puteἪi accesa interfaἪa de interogare a stŁrii pentru a le consulta. 
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ApŁsaἪi butoanele Ăst©ngaò Ἠi Ădreaptaò pentru a comuta Ἠi a vizualiza informaἪiile de stare ale 

diferitelor module, iar butoanele Ăsusò Ἠi Ăjosò pentru a schimba paginile. 

Becul afiἨat în partea dreaptŁ a stŁrii comutatorului indicŁ faptul cŁ respectivul component are ieἨire 

activŁ, iar becul din partea dreaptŁ a supapei electromagnetice cu trei cŁi indicŁ existenἪa unei 

ieἨiri corespunzŁtoare stŁrii OFF. 

 

 

3.4.19 SetŁri avansate 

 

Pentru instalare, service Ἠi alte necesitŁἪi, inginerii autorizaἪi sau personalul de service pot modifica 

parametrii controlerului acces©nd calea de mai jos Ἠi introduc©nd o parolŁ. 

InterfaἪa principalŁ > SET > SetŁri avansate 

În interfaἪa urmŁtoare, introduceἪi parola corectŁ Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra în setŁrile 

avansate. 
 

 

DupŁ efectuarea setŁrilor, puteἪi alege sŁ ieἨiἪi din sesiunea autentificatŁ cu parolŁ. 

GŁsiἪi opἪiunea ĂLogoutò în interfaἪa de setŁri avansate Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò. 

La urmŁtoarea accesare a interfeἪei de setŁri avansate, va fi  necesarŁ reintroducerea parolei. 
 

 

DacŁ nu aἪi selectat opἪiunea de deconectare, nu va fi necesarŁ introducerea parolei la urmŁtoarea 

accesare a interfeἪei de setŁri avansate (cu excepἪia situaἪiilor ´n care unitatea este repornitŁ sau nu 

existŁ nicio operaἪiune pentru o perioadŁ ´ndelungatŁ). 
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3.4.20 ReἪea inteligentŁ (Smart Grid)  

La accesarea setŁrilor avansate, puteἪi obἪine permisiunea de configurare a funcἪiilor de reἪea 

inteligentŁ prin introducerea unei parole cu drepturi de nivel ´nalt. 

SelectaἪi opἪiunea ĂParameter Settingsò din interfaἪa ĂAdvanced Settingsò Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò 

pentru a intra în meniu. 
 

UtilizaἪi tastele Ăsusò sau Ăjosò pentru a selecta opἪiunea ĂSystem Parametersò, apoi apŁsaἪi tasta 

ĂOKò pentru a intra. 

FolosiἪi tastele Ăsusò sau Ăjosò pentru a gŁsi opἪiunea ĂSmart Grid Functionò. 

DacŁ funcἪia Smart Grid  este dezactivatŁ, apŁsaἪi butonul ĂSETò pentru a o activa. 

DacŁ funcἪia Smart Grid este activŁ, apŁsarea butonului ĂSETò o va dezactiva. 

 

 

3.4.21 Interogare Ἠi setare parametri  utilizator  

AccesaἪi interfaἪa de setare a parametrilor utilizatorului urmând calea: 

InterfaἪa principalŁ > SET > Parametri utilizator 
 



ð 64 ð 
 

Pentru mai mulἪi parametri  ai utilizatorului , vŁ rugŁm sŁ consultaἪi tabelul de mai jos (parametrii 

efectivi sunt cei afiἨaἪi pe controlerul  cu fir ). 

 

Setare element Interval  de setare Valori 

implicite 

(Windows) 
01 Mod de control RŁcire / ĊncŁlzire / Automat ĊncŁlzire 

02 Setare temperaturŁ rŁcire min émax 7 

03 Setare temperaturŁ ́ ncŁlzire min émax 45 

04 Setare temperaturŁ apŁ caldŁ menajerŁ min émax 50 

05 
Setare temperaturŁ ambientalŁ pentru 

rŁcire 
16é30 26 

06 
Setare temperaturŁ ambientalŁ pentru 

´ncŁlzire 
16é30 20 

09 Setare temperaturŁ ́ ncŁlzire ï circuit B 40é60 40 

10 
Setare temperaturŁ ambientalŁ pentru 

´ncŁlzire ï circuit B 
16é30 20 

 

11 
 

Mod de putere 

Standard 

Puternic 

Economisire energie 

 

Puternic 

13 DezinfecἪie 
Dezactivat 

Activ 
Interzis 

14 TemperaturŁ de dezinfecἪie 60é70 70 
15 Durata maximŁ a ciclului de dezinfecἪie 90é300 210 

16 
Timp de menἪinere la temperaturŁ 

ridicatŁ pentru dezinfecἪie 
5é60 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

CurbŁ de rŁcire zonŁ A 

Interzis 
CurbŁ de temperaturŁ joasŁ 1 CurbŁ 
de temperaturŁ joasŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 8 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 1 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 8 
CurbŁ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interzis 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

CurbŁ de ´ncŁlzire zonŁ A 

Interzis 
CurbŁ de temperaturŁ joasŁ 1 CurbŁ 
de temperaturŁ joasŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 8 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 1 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 6 
CurbŁ de temperaturŁ ridicatŁ 7 

 

 

 

 

 

 

 

Interzis 
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Setare element Interval  de setare Valori 

implicite  
(Windows) 

  CurbŁ de temperaturŁ ridicatŁ 8 CurbŁ 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

CurbŁ de rŁcire zonŁ B 

Interzis 
CurbŁ de temperaturŁ joasŁ 1 CurbŁ 
de temperaturŁ joasŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 8 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 1 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 8 
CurbŁ 9 

 

 

 

 

 

 

 

Interzis 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

CurbŁ de ´ncŁlzire zonŁ B 

Interzis 
CurbŁ de temperaturŁ joasŁ 1 CurbŁ 
de temperaturŁ joasŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ joasŁ 8 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 1 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 2 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 3 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 4 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 5 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 6 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 7 CurbŁ de 
temperaturŁ ridicatŁ 8 
CurbŁ 9 

 

 

 

 

 

 

 

Interzis 

30 C#9_TA_C1 -5é46 35 

31 C#9_TA_C2 -5é46 25 

32 C#9_TWout2_C1 5é25 10 

33 C#9_TWout2_C2 5é25 16 

34 C#9_TA_H1 -25é35 7 

35 C#9_TA_H2 -25é35 -5 

36 C#9_TWout2_H1 25é65 28 

37 C#9_TWout2_H2 25é65 35 

 

38 
 

00#UNIT 

Dezactivat 

Activ 

Utilizare 
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3.4.22 Curbe dependente de climŁ 

 

 

(1) Curbele dependente de climŁ pot fi  selectate din interfaἪa utilizatorului, din meniul 05 Parametri 

utilizator   >   26   A_ZONE_COOL_CURVE,   27   A_ZONE_HEAT_CURVE,   28 

B_ZONE_COOL_CURVE, 29 B_ZONE_HEAT_CURVE. 

(2) DupŁ selectarea unei curbe, temperatura setatŁ a apei la ieἨire (T1s) este determinatŁ de 

temperatura exterioarŁ. Ċn fiecare mod de funcἪionare, poate fi selectatŁ oricare dintre cele 

Ἠaisprezece curbe disponibile ´n interfaἪa utilizatorului. 

(3) RelaἪia dintre temperatura ambientalŁ exterioarŁ (TA) Ἠi temperatura setatŁ a apei la ieἨire (T1s) 

este ilustratŁ ´n Figura 3-17.1, Figura 3-17.2, Figura 3-17.3 Ἠi Figura 3-17.4. 

Curbele de setare automatŁ sunt curba 9 pentru modul de rŁcire Ἠi modul de ´ncŁlzire. Curba 9 poate 

fi configuratŁ conform Figura 3-17.5 Ἠi Figura 3-17.6. 
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1. Curbe  de temperaturŁ joasŁ pentru  modul  de ´ncŁlzire ï Figura  3-17.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᴈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambient  temperature( ᴈ) 

 
2. Curbe  de temperaturŁ ridicatŁ pentru  modul  de ´ncŁlzire ï Figura  3-17.2 
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3. Curbe  de temperaturŁ joasŁ pentru  modul  de rŁcire ï Figura  3-17.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᴈ 

 
 
 
 
 

 
Outdoor  ambient  temperature  (ᴈ) 

 

 

4. Curbe  de temperaturŁ ridicatŁ pentru  modul  de rŁcire ï Figura  3-17.4 
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Outdoor  ambient  temperature  (ᴈ) 

T1 S( ᴈ ) 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

 

12 

10 

8 

CERVE#1.L 

  CERVE#2.L 

  CERVE#3.L 

  CERVE#4.L 

  CERVE#5.L 

  CERVE#6.L 

  CERVE#7.L 

CERVE#8.L 

6 

4 

-10 -5 0 5 10 
TA( Ņ ) 

15 20 25 30 35 40 45 50 

T1 S( ᴈ ) 

 
25 

23 
 

 
21 
 

 
19 
 

 
17 

CERVE#1.H 

CERVE#2.H 

CERVE#3.H 

CERVE#4.H 

CERVE#5.H 

CERVE#6.H 

CERVE#7.H 

CERVE#8.H 

 

TA( ᴈ ) 
15 

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 



 

 
 

 
Figure 3-17.5: Automatic setting curve for heating mode 
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Figure 3-17.6: Automatic setting curve for cooling mode 
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3.5 Ghid  general  de operare  

 
Ghid general de operare 

PrecauἪii la punerea în funcἪiune iniἪialŁ 

VerificŁri la prima pornire Ἠi în timpul funcἪionŁrii 

1. AsiguraἪi-vŁ cŁ alimentarea electricŁ corespunde valorilor nominale indicate pe plŁcuἪa de 

identificare a produsului. 

2. Conexiuni electrice ale unitŁἪii: verificaἪi dacŁ traseul Ἠi conexiunile cablului de alimentare 

sunt corecte; dacŁ firul de ´mpŁm©ntare este conectat corespunzŁtor; verificaἪi dacŁ pompa 

de apŁ Ἠi celelalte dispozitive din lanἪ sunt conectate corect. 

3. Conducte de apŁ: conductele trebuie spŁlate de douŁïtrei ori, pentru a asigura curŁἪenia Ἠi 

absenἪa oricŁrei contaminŁri. 

4. Verificarea sistemului de apŁ: asiguraἪi-vŁ cŁ existŁ suficientŁ apŁ, cŁ nu existŁ aer în sistem 

Ἠi cŁ nu sunt scurgeri. 

5. La prima pornire sau la repornirea dupŁ o perioadŁ lungŁ de oprire, asiguraἪi-vŁ cŁ 

alimentarea este pornitŁ din timp Ἠi cŁ ´ncŁlzirea carterului este menἪinutŁ cel puἪin 12 ore 

(temperatura buclei locale este zero). 

SecvenἪa de pornire este: porneἨte pompa de apŁ Ἠi funcἪioneazŁ o perioadŁ; porneἨte 

ventilatorul; porneἨte compresorul; unitatea intrŁ ´n regim normal de funcἪionare. 

6. VerificŁri ´n timpul funcἪionŁrii (conform datelor de mai jos, pentru a confirma funcἪionarea 

normalŁ): 

DupŁ stabilizarea funcἪionŁrii unitŁἪii, verificaἪi: 

a. Temperatura apei la intrare Ἠi la ieἨire; 

b. Debitul apei în circuit; 

c. Curentul electric de funcἪionare al compresorului Ἠi al ventilatorului; 

d. Valorile presiunilor ´naltŁ Ἠi joasŁ în timpul funcἪionŁrii în regim de ´ncŁlzire. 
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 ATENἩIE ð Nu utilizaἪi aceastŁ pompŁ de cŁldurŁ dacŁ oricare dintre componentele 

electrice au intrat ´n contact cu apa. ApelaἪi imediat la un tehnician de service calificat pentru a 

inspecta pompa de cŁldurŁ. 

 

 

 

ATENἩIE ð MenἪineἪi zona de deasupra pompei de cŁldurŁ liberŁ de orice obiect. 

Blocarea fluxului de aer poate deteriora unitatea Ἠi poate duce la pierderea garanἪiei. 

 

 

 

3.6 Ghidul utilizatorului 
 

 
1. Drepturi Ἠi responsabilitŁἪi 

1.1 Pentru a beneficia de service în perioada de garanἪie, numai personalul profesionist de 

service Ἠi tehnic este autorizat sŁ instaleze Ἠi sŁ repare unitatea. 

În cazul nerespectŁrii acestei cerinἪe Ἠi al producerii unor pierderi sau deteriorŁri, compania 

noastrŁ nu ´Ἠi asumŁ nicio responsabilitate. 

1.2 DupŁ recepἪionarea unitŁἪii, verificaἪi dacŁ existŁ deteriorŁri survenite în timpul 

transportului Ἠi dacŁ toate piesele sunt complete. 

Orice deteriorare sau lipsŁ de componente trebuie notificatŁ în scris distribuitorului. 

 

2. Ghid de utilizare  

 

2.1 Toate dispozitivele de protecἪie de siguranἪŁ sunt setate în unitate înainte de pŁrŁsirea 

fabricii; nu le reglaἪi pe cont propriu. 

2.2 Unitatea este livratŁ cu cantitatea suficientŁ de agent frigorific  Ἠi ulei de ungere; nu le 

completaἪi Ἠi nu le ´nlocuiἪi. 

DacŁ este necesarŁ completarea din cauza unei scurgeri, consultaἪi cantitatea indicatŁ pe plŁcuἪa 

de identificare (´n cazul re´ncŁrcŁrii cu agent frigorific, este necesarŁ revidarea sistemului). 

2.3 Pompa de apŁ externŁ trebuie conectatŁ la semnalele unitŁἪii; în caz contrar, pot apŁrea 

frecvent alarme de lipsŁ apŁ. 

2.4 CurŁἪaἪi periodic sistemul de apŁ, conform cerinἪelor de ´ntreἪinere. 

2.5 AcordaἪi atenἪie protecἪiei anti´ngheἪ atunci când temperatura mediului ambiant este sub 

zero grade pe timp de iarnŁ. 
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A Software-ul conἪine funcἪii speciale care utilizeazŁ pompa de cŁldurŁ pentru a proteja 

întregul sistem împotriva ́ ngheἪului. 

Atunci când temperatura apei din circuit scade sub o anumitŁ valoare, unitatea va ´ncŁlzi 

apa folosind pompa de cŁldurŁ, ´ncŁlzirea electricŁ sau ́ ncŁlzitorul de rezervŁ. FuncἪia 

de protecἪie anti´ngheἪ se va opri numai dupŁ ce temperatura creἨte peste o valoare 

prestabilitŁ. 

B În cazul unei ́ ntreruperi de alimentare cu energie electricŁ, funcἪiile de mai sus nu 

pot proteja unitatea ´mpotriva ´ngheἪului. 

Deoarece o panŁ de curent poate apŁrea atunci c©nd unitatea nu este supravegheatŁ, 

furnizorul recomandŁ utilizarea unui agent antigel ́ n sistemul de apŁ. 

 

2.6 PrecauἪii de siguranἪŁ 

A Utilizatorul nu are voie sŁ instaleze unitatea pe cont propriu. Instalarea trebuie efectuatŁ 

de agentul autorizat sau de o companie specializatŁ, ´n caz contrar pot apŁrea accidente 

de siguranἪŁ Ἠi pot fi afectate performanἪele de utilizare. 

B La instalarea sau utilizarea unitŁἪii, verificaἪi dacŁ tensiunea de alimentare corespunde 

cerinἪelor unitŁἪii. 

C ĊntrerupŁtorul principal de alimentare al unitŁἪii trebuie sŁ fie echipat cu protecἪie 

diferenἪialŁ (protecἪie la scurgeri); cablul de alimentare trebuie sŁ respecte cerinἪele de 

putere ale unitŁἪii, standardele naἪionale Ἠi reglementŁrile locale de siguranἪŁ Ἠi 

prevenire a incendiilor. 

D Unitatea trebuie sŁ fie ´mpŁm©ntatŁ; nu utilizaἪi unitatea fŁrŁ fir  de ´mpŁm©ntare. Este 

interzis conectarea firului  de ´mpŁm©ntare la nul sau la conducta de apŁ. 

E ĊntrerupŁtorul principal de alimentare al unitŁἪii trebuie instalat la o ´nŁlἪime mai mare de 

1,4 m (pentru a nu putea fi atins de copii), pentru a preveni joaca acestora Ἠi apariἪia 

situaἪiilor periculoase. 

F Apa caldŁ cu o temperaturŁ mai mare de 52 °C poate provoca vŁtŁmŁri; apa caldŁ trebuie 

amestecatŁ cu apŁ rece înainte de utilizare. 

G DacŁ unitatea a fost inundatŁ, contactaἪi producŁtorul sau departamentul de service; 

unitatea poate fi utilizatŁ din nou numai dupŁ efectuarea reparaἪiilor. 

H Este interzis sŁ introduceἪi orice obiect sau unealtŁ ´n grila ventilatorului ; ventilatorul 

este periculos (atenἪie deosebitŁ pentru copii). 

I  Nu utilizaἪi unitatea dacŁ grila  ventilatorului este demontatŁ. 

J Pentru a evita electrocutarea sau incendiile, nu depozitaἪi Ἠi nu utilizaἪi materiale 

inflamabile (vopsele, benzinŁ etc.) ´n apropierea unitŁἪii; nu turnaἪi apŁ sau alte lichide pe 

unitate Ἠi nu o atingeἪi cu mâinile ude. 
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K Nu reglaἪi ´ntrerupŁtoarele, supapele, controlerul sau parametrii interni dec©t dacŁ 

sunteἪi personal de service autorizat de companie. 

L DacŁ dispozitivele de protecἪie se activeazŁ frecvent, contactaἪi producŁtorul sau 

distribuitorul  local. 

 

SecἪiunea 4 ï Introducere  în control  
 
4.1 Prezentare  generalŁ a funcἪiilor de control  

 

 
MAIN  

Ʃ 

ǃƧ Verificare 

Ʃ ǃƧ 1. Eroare curentŁ 

Ʃ ǃƧ 2. Stare 

Ʃ ƻƧ 3. Versiune 

Ʃ 

ƻƧ SETŀRI 

Ʃ 

ǃƧ 1. SetŁri afiἨaj 

ǃƧ 2. OrŁ Ἠi datŁ 

Ʃ 

ǃƧ 3. Temporizator ƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧǓƧ 3.1 Temporizator PORNIT/OPRIT 

Ʃ Ʃ ǃƧ 3.1.1 Program zilnic 

Ʃ Ʃ ǃƧ 3.1.2 Program sŁptŁm©nal 

Ʃ Ʃ ƻƧ 3.1.3 Anulare temporizator 

Ʃ ǃƧ 3.2 Temporizator sterilizare 

Ʃ ǃƧ 3.3 Temporizator silenἪios 

Ʃ ƻƧ 3.4 PompŁ ACM 

Ʃ 

ǃƧ 4. SetŁri WiFi 

Ʃ 

ǃƧ 5. Parametri utilizator ƧƧƧƧƧƧƧƧǓƧ 5.1 Mod control (CTRL_MODE) 

Ʃ ǃƧ 5.2 Setare temp. rŁcire 

Ʃ ǃƧ 5.3 Setare temp. ´ncŁlzire 

Ʃ ǃƧ 5.4 Setare temp. apŁ caldŁ 

Ʃ ǃƧ 5.5 Temp. camerŁ rŁcire 

Ʃ ǃƧ 5.6 Temp. camerŁ ́ ncŁlzire 

Ʃ ǃƧ 5.7 Temp. ́ ncŁlzire zona B 

Ʃ ǃƧ 5.8 Mod putere 

Ʃ ǃƧ 5.9 Dezinfectare 

Ʃ ǃƧ 5.10 Temp. dezinfectare 

Ʃ ǃƧ 5.11 Ciclu dezinfectare 

Ʃ ǃƧ 5.12 Ciclu max. dezinfectare 

Ʃ ǃƧ 5.13 Timp temp. ´naltŁ 

Ʃ ǃƧ 5.14 CurbŁ rŁcire zona A 

Ʃ ǃƧ 5.15 CurbŁ ´ncŁlzire zona A 
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Ʃ ǃƧ 5.16 CurbŁ rŁcire zona B 

Ʃ ǃƧ 5.17 CurbŁ ´ncŁlzire zona B 

Ʃ ǃƧ 5.18͠ 5.25 Curbe C9 

Ʃ ƻƧ 5.26 Unitate 

Ʃ 

ǃƧ 6. DezgheἪare manualŁ 

ǃƧ 7. Istoric erori 

ǃƧ 8. Uscare pardosealŁ 

ǃƧ 9. Pornire forἪatŁ ́ ncŁlzire 

ǃƧ 10. Pornire forἪatŁ rŁcire 

ǃƧ 11. Pornire forἪatŁ ACM 

ǃƧ 12. Pornire forἪatŁ AHS 

ǃƧ 13. Setare mod menἪinere 

Ʃ 

ƻƧ 14. SetŁri avansate ƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧƧǓƧ 14.1 Configurare parametri 

Ʃ ǃƧ 14.1.1 Parametri utilizator 

Ʃ ǃƧ 14.1.2 Parametri sistem 

Ʃ ǃƧ 14.1.3 SetŁri compresor 

Ʃ ǃƧ 14.1.4 SetŁri ventilator 

Ʃ ǃƧ 14.1.5 SetŁri EVU 

Ʃ ǃƧ 14.1.6 SetŁri Smart Grid 

Ʃ ǃƧ 14.1.7 SetŁri dezgheἪare 

Ʃ ǃƧ 14.1.8 SetŁri protecἪie 

Ʃ ǃƧ 14.1.9 IntrŁri &  senzori 

Ʃ ǃƧ 14.1.10 ProtecἪie FCU 

Ʃ ǃƧ 14.1.11 Test 

Ʃ ǃƧ 14.1.12 Control energie 

Ʃ ǃƧ 14.1.13 SetŁri inginerie 

Ʃ 
Ʃ 

ƻƧ 14.1.14 FrecvenἪŁ de lucru 

ǃƧ 14.2 Test mentenanἪŁ 

ǃƧ 14.3 Modificare parolŁ 

ǃƧ 14.4 Resetare 

ǃƧ 14.5 Test funcἪional 

ǃƧ 14.6 Recuperare agent frigorific  

ǃƧ 14.7 Test pompŁ 

ǃƧ 14.8 Test rŁcire 

ǃƧ 14.9 Test ́ ncŁlzire 

ǃƧ 14.10 Test apŁ caldŁ 

ǃƧ 14.11 Golire sistem 

ǃƧ 14.12 InterfaἪŁ parametri invertor 

ǃƧ 14.13 InterfaἪŁ erori invertor 

ǃƧ 14.14 Pre´ncŁlzire pardosealŁ 

ǃƧ 14.15 Temporizator uscare pardosealŁ 

ƻƧ 14.16 Deconectare 
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4.2 Setare comutator  DIP 

 
Comutatorul DIP este amplasat pe placa principalŁ de control a modulului hidraulic Ἠi permite 

configurarea instalŁrii sursei auxiliare de ´ncŁlzire, a celui de-al doilea ´ncŁlzitor auxiliar  intern , 

precum Ἠi a altor funcἪii similare. 

 

Comutator ON=1 OFF=0 
Setare implicitŁ 
din fabricŁ 

S1 

 

 

1/2 

00 = FŁrŁ IBH 
01 = Cu IBH1 
10 = Cu IBH2 

11 = Cu IBH1 Ἠi IBH2 

 

 

01 

 

S3 

 

 

 

 

1 

AdresŁ unitate  
0 : 00# Unitate 5 : 05# Unitate 
1 : 01# Unitate 6 : 06# Unitate 
2 : 02# Unitate 7 : 07# Unitate 
3 : 03# Unitate 8ïF : RezervŁ 

4 : 04# Unitate 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 S5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 3/4 
S5 1/2/3/4 

 

 

 

 

 

Selectarea  tipului  de echipament:  

 
 

 

 

 

 

Ċn funcἪie de 
modelul unitŁἪii 

La instalare, 
codul 

selectorului  (dial 
code)  trebuie sŁ 
corespundŁ 
modelului 
pompei de 
cŁldurŁ, iar 

unitatea 
responsabilŁ va 
afiἨa un mesaj pe 

controlerul 
online . 
(Codul 

selectorului al 
unitŁҏii interne 
trebuie sŁ 

corespundŁ cu 
codul selectorului 
al unitŁҏii externe 
pentru ca unitatea 
sŁ poatŁ funcҏiona 

normal.) 
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SW1 
1/2/3/4/5/6 

 

 

 

 

Codul 
selectorului  (dial 
code) al unitŁἪii 

externe  

 

4.3 Pentru  setŁri avansate  

 
Pentru instalare, service Ἠi alte necesitŁἪi, inginerii autorizaἪi sau personalul de service pot modifica 

parametrii controlerului prin urmŁtoarea cale Ἠi prin introducerea unei parole. 

InterfaἪa principalŁ > ĂSETò > ĂSetŁri avansateò. 

În interfaἪa urmŁtoare, introduceἪi parola corectŁ 1234 Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a intra în 

setŁrile avansate. 
 

 

DupŁ finalizarea configurŁrii, puteἪi alege sŁ vŁ deconectaἪi de la autentificarea cu parolŁ: 

GŁsiἪi opἪiunea ĂLogoutò în interfaἪa setŁrilor avansate Ἠi apŁsaἪi butonul ĂOKò. La urmŁtoarea 

accesare a interfeἪei de setŁri avansate, va fi necesarŁ reintroducerea parolei. 
 

 

DacŁ nu aἪi selectat opἪiunea de deconectare, nu va fi  necesarŁ introducerea parolei la urmŁtoarea 

accesare a interfeἪei de setŁri avansate (cu excepѿia cazului ´n care dispozitivul este repornit sau nu 

are loc nicio operaѿiune pentru o perioadŁ lungŁ de timp). 



- 76 -  

4.3.1 Setarea modului de apŁ caldŁ 

 

În modul APŀ_CALDŀ trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

1. APŀ_CALDŀ activeazŁ sau dezactiveazŁ modul de apŁ caldŁ. Pentru instalaἪiile cu 

rezervoare de apŁ caldŁ menajerŁ, selectaἪi DA pentru a activa modul de apŁ caldŁ menajerŁ. 

Pentru instalaἪiile fŁrŁ rezervoare de apŁ caldŁ menajerŁ, selectaἪi NU pentru a dezactiva 

modul de apŁ caldŁ menajerŁ. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 02 Parametri sistem > 17 APŀ_CALDŀ 

2. APŀ_CALDŀ_PORNIT_MAX: Ċn modul de prioritate pentru apŁ caldŁ menajerŁ, setaἪi 

timpul maxim de funcἪionare al apei calde menajere. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie > 36 APŀ_CALDŀ_PORNIT_MAX 

3. LIMITŀ_PRIORITATE_APŀ_CALDŀ: SetaἪi timpul minim de funcἪionare al modului de 

´ncŁlzire/rŁcire ´n modul de prioritate pentru apŁ caldŁ menajerŁ. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie > 37 

LIMITŀ_PRIORITATE_APŀ_CALDŀ 

4.3.2 Setarea modului de rŁcire 

 

În setarea modului de rŁcire trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie > 02 SARCINŀ_RŀCIRE_dT 

1. SARCINŀ_RŀCIRE_dT: seteazŁ diferenἪa minimŁ de temperaturŁ dintre temperatura apei 

la ieἨirea din pompa de cŁldurŁ (TWout1) Ἠi temperatura setatŁ a apei la ieἨirea din pompa 

de cŁldurŁ (TS), la care pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ apŁ rŁcitŁ cŁtre terminalele de rŁcire 

ale spaἪiului. 

Când TWout1 ï TS Ó SARCINŀ_RŀCIRE_dT + 5, pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ apŁ rŁcitŁ 

cŁtre terminalele de rŁcire ale spaἪiului, iar c©nd TWout1 Ò TS + 

DIFERENἩŀ_OPRIRE_RŀCIRE_dT, pompa de cŁldurŁ nu furnizeazŁ apŁ rŁcitŁ cŁtre 

terminalele de rŁcire ale spaἪiului. 

NotŁ: 

TWout1: temperatura apei la ieἨirea din pompa de cŁldurŁ 

TS: temperatura setatŁ a apei la ieἨirea din pompa de cŁldurŁ 

4.3.3 Setarea modului de ́ ncŁlzire 

 

În setarea modului de ´ncŁlzire trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie > 4 SARCINŀ_ĊNCŀLZIRE_dT, 5 

DESCŀRCARE_ĊNCŀLZIRE_dT 

4. SARCINŀ_ĊNCŀLZIRE_dT: seteazŁ diferenἪa de temperaturŁ dintre temperatura apei la 

ieἨirea din pompa de cŁldurŁ (TWout1) Ἠi temperatura setatŁ a apei la ieἨirea din pompa de 

cŁldurŁ (TS), peste care pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ apŁ ´ncŁlzitŁ cŁtre terminalele de 

´ncŁlzire ale spaἪiului. 

Când TS ï TWout1 Ó SARCINŀ_ĊNCŀLZIRE_dT + 5, pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ apŁ 

´ncŁlzitŁ cŁtre terminalele de ´ncŁlzire ale spaἪiului, iar c©nd TWout1 Ó TS + 

DESCŀRCARE_ĊNCŀLZIRE_dT, pompa de cŁldurŁ nu furnizeazŁ apŁ ´ncŁlzitŁ cŁtre 

terminalele de ´ncŁlzire ale spaἪiului. 
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C©nd este selectatŁ pompa de cŁldurŁ cu control al temperaturii camerei (nu existŁ pictogramŁ de 

control al temperaturii apei ´n zona interfeἪei principale) 

6. TEMPERATURŀ_CAMERŀ_dT seteazŁ diferenἪa de temperaturŁ dintre temperatura realŁ 

a camerei (TR) Ἠi temperatura setatŁ a camerei (TS), peste care pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ 

apŁ ´ncŁlzitŁ cŁtre terminalele de ´ncŁlzire ale spaἪiului. 

Când TS ï TR Ó TEMPERATURŀ_CAMERŀ_dT, pompa de cŁldurŁ furnizeazŁ apŁ 

´ncŁlzitŁ cŁtre terminalele de ´ncŁlzire ale spaἪiului, iar c©nd TR Ó TS, pompa de cŁldurŁ nu 

furnizeazŁ apŁ ´ncŁlzitŁ cŁtre terminalele de ´ncŁlzire ale spaἪiului. 

TR: temperatura camerei 

TS: temperatura setatŁ a camerei pentru pompa de cŁldurŁ 

 

4.3.4 Setarea modului automat 

 

În setarea modului automat trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

SetŁri  avansate  >  01  Parametri  >  13  Control  energie  >  17  AUTO_CL_TA_MIN  Ἠi  18 

AUTO_HT_TA_MAX 

17. AUTO_CL_TA_MIN seteazŁ temperatura ambientalŁ sub care pompa de cŁldurŁ nu va 

furniza apŁ rŁcitŁ pentru rŁcirea spaἪiului ´n modul automat. 

18. AUTO_HT_TA_MAX seteazŁ temperatura ambientalŁ peste care pompa de cŁldurŁ nu va 

furniza apŁ ´ncŁlzitŁ pentru ´ncŁlzirea spaἪiului ´n modul automat. 

4.3.5 Selectarea panoului de control 

 

35. PANEL_CTRL este utilizat pentru a selecta dacŁ temperatura apei de tur sau temperatura 

camerei este folositŁ pentru controlul PORNIT/OPRIT al pompei de cŁldurŁ. 

Pentru instalaἪiile fŁrŁ termostate de camerŁ, modurile de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire ale spaἪiului pot fi 

controlate ´n unul dintre urmŁtoarele douŁ moduri: 

¶ în funcἪie doar de temperatura apei la ieἨirea din pompa de cŁldurŁ 

¶ în funcἪie doar de temperatura camerei detectatŁ de senzorul de temperaturŁ încorporat în 

panoul de control 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 02 Parametri sistem > 35 PANEL_CTRL 

 

1) Când 35 PANEL_CTRL este setat pe 1ZONE.TW, temperatura apei de tur este utilizatŁ 

pentru a controla pornirea/oprirerea pompei de cŁldurŁ. Utilizatorul poate seta temperatura 

doritŁ a apei la ieἨirea din unitatea pompei de cŁldurŁ pe ecranul principal al interfeἪei cu 

utilizatorul. 
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2) Când 35 PANEL_CTRL este setat pe 1ZONE.TA, temperatura camerei este utilizatŁ pentru a 

controla pornirea/oprirerea pompei de cŁldurŁ. Utilizatorul poate seta temperatura doritŁ a 

camerei pe ecranul principal al interfeἪei cu utilizatorul. 
 

3) Când 35 PANEL_CTRL este setat pe 2ZONE.TW, vor fi afiἨate urmŁtoarele pagini. Ċn acest 

caz, valoarea setatŁ pentru zona A este 02 SETARE_TEMPERATURŀ_RŀCIRE / 03 

SETARE_TEMPERATURŀ_ĊNCŀLZIRE, iar valoarea setatŁ pentru zona B este 09 

SETARE_TEMPERATURŀ_ĊNCŀLZIRE_B. Zona B poate funcἪiona numai ´n modul de 

´ncŁlzire. 

 

4) Când 35 PANEL_CTRL este setat pe 2ZONE.TW&TA , va fi afiἨatŁ urmŁtoarea paginŁ. Ċn 

acest caz, valoarea setatŁ pentru zona A este 02 SETARE_TEMPERATURŀ_RŀCIRE / 03 

SETARE_TEMPERATURŀ_ĊNCŀLZIRE, iar valoarea setatŁ pentru zona B este 10 

SETARE_TEMPERATURŀ_CAMERŀ_ĊNCŀLZIRE_B. Temperatura camerei este 

utilizatŁ pentru a controla pornirea/oprirerea zonei B, iar zona B poate funcἪiona numai ´n 

modul de ´ncŁlzire. 
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4.3.6 Termostat de camera 

 

DacŁ utilizatorul are instalat un termostat de camerŁ, trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 02 Parametri sistem > 34 RT_CTRL 

RT_CTRL stabileἨte dacŁ este instalat un termostat de camerŁ. DacŁ este instalat un termostat de 

camerŁ, selectaἪi tipul de termostat de camerŁ. Pentru instalaἪiile fŁrŁ termostat de camerŁ, selectaἪi 

OFF. 

RT_CTRL = OFF: FŁrŁ termostat de camerŁ. 

RT_CTRL = ZONE.A.MODE.SW: Termostatul de camerŁ poate controla separat ´ncŁlzirea Ἠi 

rŁcirea. 

RT_CTRL = ZONE.A.SW: Termostatul de camerŁ furnizeazŁ semnalul de comutare cŁtre unitate. 

RT_CTRL = DUAL.ZONE.SWITC: Unitatea interioarŁ este conectatŁ la douŁ termostate de 

camerŁ. 

 

4.3.7 AltŁ sursŁ de ´ncŁlzire 

 

(1) ĊncŁlzire electricŁ auxiliarŁ (IBH) 

Ċn modul IBH trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie 

 

29 IBH_ON_dT seteazŁ diferenἪa de temperaturŁ dintre temperatura setatŁ a apei la ieἨire a pompei 

de cŁldurŁ (T1S) Ἠi temperatura apei la ieἨire (TW2), peste care elementul de ´ncŁlzire al rezistenἪei 

electrice de rezervŁ porneἨte. 

27 IBH_ON_DLY seteazŁ ´nt©rzierea dintre pornirea compresorului Ἠi activarea ´ncŁlzitorului 

electric de rezervŁ. 

28 IBH_ON_TA seteazŁ temperatura ambientalŁ sub care este utilizat ´ncŁlzitorul electric de 

rezervŁ. DacŁ temperatura ambientalŁ este mai mare dec©t IBH_ON_TA, ´ncŁlzitorul electric de 

rezervŁ nu este utilizat. 

(2) ĊncŁlzire electricŁ a rezervorului de apŁ (TBH) 

Ċn modul TBH trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 
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30 TBH_ON_DLY seteazŁ ´nt©rzierea dintre pornirea compresorului Ἠi pornirea ´ncŁlzitorului 

electric de rezervŁ. 

31 TH open Env. seteazŁ temperatura ambientalŁ sub care este utilizat ´ncŁlzitorul electric de 

rezervŁ. DacŁ temperatura ambientalŁ este mai mare dec©t TH open Env., ´ncŁlzitorul electric de 

rezervŁ nu este utilizat. 

 

(3) SursŁ suplimentarŁ de ´ncŁlzire (AHS) 

În modul AHS trebuie setaἪi urmŁtorii parametri 
 

 

 

11 SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie 

 

23 AHS activeazŁ sau dezactiveazŁ funcἪiile sursei externe de ´ncŁlzire. 

32 EXH open dly. seteazŁ întârzierea dintre pornirea compresorului Ἠi activarea sursei suplimentare 

de ´ncŁlzire. 

33 EXH open diff seteazŁ diferenἪa de temperaturŁ dintre temperatura setatŁ a apei la ieἨire a 

pompei de cŁldurŁ (T1S) Ἠi temperatura apei la ieἨire a pompei de cŁldurŁ (TW2), peste care sursa 

externŁ de ´ncŁlzire porneἨte. 

35 EXH open Env. seteazŁ temperatura ambientalŁ sub care este utilizatŁ o sursŁ suplimentarŁ de 

´ncŁlzire. DacŁ temperatura ambientalŁ este mai mare dec©t EXH open Env., nu este utilizatŁ nicio 

sursŁ suplimentarŁ de ´ncŁlzire. 

 

La instalarea sursei auxiliare de ´ncŁlzire, trebuie instalat senzorul de temperaturŁ totalŁ a apei la 

ieἨire, iar sonda de temperaturŁ totalŁ a apei la ieἨire a sistemului trebuie setatŁ pe activare ´nainte 

de utilizarea sursei auxiliare de ´ncŁlzire. PaἨii pentru activarea temperaturii totale a apei la ieἨire a 

sistemului sunt: SetŁri avansate Ÿ Configurare parametri Ÿ 11 IntrŁri Ἠi senzori Ÿ 21 

TWout3_SENSOR, setaἪi pe activare. 
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4.3.8 Setarea modului VacanἪŁ (absenἪŁ) 

 

SetŁrile din meniul VacanἪŁ (absenἪŁ) sunt utilizate pentru a seta temperatura apei la ieἨire, pentru a 

preveni ´ngheἪarea conductelor de apŁ atunci c©nd locuinἪa este nelocuitŁ ´n sezonul rece. Ċn setarea 

modului VacanἪŁ (absenἪŁ) trebuie setaἪi urmŁtorii parametri. 

10 Mod VacanἪŁ Setare > 01 VacanἪŁ (absenἪŁ) 

 

11 SetŁri avansate > 01 Parametri > 13 Control energie 

19 HOLIDAY_AWAY_ThS seteazŁ temperatura setatŁ a apei la ieἨire a pompei de cŁldurŁ pentru 

modul de ´ncŁlzire a spaἪiului ´n modul vacanἪŁ (absenἪŁ). 

20 HOLIDAY_AWAY_ThwS  seteazŁ temperatura setatŁ a apei la ieἨire a pompei de cŁldurŁ pentru 

modul apŁ caldŁ menajerŁ ´n modul vacanἪŁ (absenἪŁ). 

 

4.3.9 Restaurarea setŁrilor din fabric  

 

11 SetŁri avansate > 04 Reset este utilizat pentru a restaura toἪi parametrii setaἪi în interfaἪa cu 

utilizatorul la valorile din fabricŁ. 

 

4.3.10 Meniul  de verificare puncta 

 

11 SetŁri avansate > 02 Meniu test manual este utilizat pentru a verifica funcἪionarea componentelor 

individuale. UtilizaἪi Ƹƶ pentru a derula p©nŁ la componenta pe care doriἪi sŁ o verificaἪi Ἠi apŁsaἪi 

ON/OFF pentru a comuta starea pornit/oprit a componentei. DacŁ o supapŁ nu porneἨte/opreἨte 

atunci c©nd starea sa este comutatŁ sau dacŁ o pompŁ/´ncŁlzitor nu funcἪioneazŁ atunci c©nd este 

pornit, verificaἪi conexiunea componentei la placa principalŁ PCB a sistemului. 
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4.3.11 Test de pornire iniἪialŁ 

 

Ċn pagina de setŁri avansate, puteἪi efectua testul de pornire iniἪialŁ 

(Capacitate/PompŁ/RŁcire/ĊncŁlzire/ApŁ caldŁ) pentru a verifica starea iniἪialŁ de funcἪionare a 

pompei de cŁldurŁ. 

Pentru testele PompŁ / RŁcire / ĊncŁlzire / ApŁ caldŁ, rulaἪi fiecare mod timp de mai mult de 30 de 

minute Ἠi observaἪi dacŁ temperatura apei la intrare, temperatura apei la ieἨire, tensiunea, curentul, 

presiunea, temperatura de evacuare Ἠi alἪi parametri de funcἪionare sunt normali. 

SetŁri avansate Ÿ Configurare parametri Ÿ 07 Test pompŁ, 08 Test rŁcire, 09 Test ́ ncŁlzire, 10 Test 

apŁ caldŁ 

4.3.12 Pre´ncŁlzire pentru pardosealŁ 

 

11 SetŁri avansate > 14 Pre´ncŁlzire pardosealŁ 

Înainte de ´ncŁlzirea prin pardosealŁ, dacŁ pe pardosealŁ rŁm©ne o cantitate mare de apŁ, pardoseala 

se poate deforma sau chiar fisura ´n timpul funcἪionŁrii ´ncŁlzirii prin pardosealŁ. Pentru a proteja 

pardoseala, este necesarŁ uscarea pardoselii, timp ´n care temperatura pardoselii trebuie crescutŁ 

treptat. 

FLOOR_PREHEAT_WATER_TEMP seteazŁ temperatura setatŁ a apei la ieἨire a pompei de 

cŁldurŁ ´n modul de pre´ncŁlzire pentru pardosealŁ. 

FLOOR_PREHEAT_MAX  seteazŁ durata modului de pre´ncŁlzire pentru pardosealŁ. 

 

La instalarea ´ncŁlzirii prin pardosealŁ, este necesarŁ instalarea senzorului de temperaturŁ a apei la 

intrarea ´n circuitul de ´ncŁlzire prin pardosealŁ Ἠi trebuie utilizat controlerul cu fir pentru a seta 

senzorul de temperaturŁ a apei la intrarea ´n circuitul de ´ncŁlzire prin pardosealŁ pe activare, astfel 

´nc©t sŁ poatŁ fi detectatŁ temperatura pardoselii ´nainte de utilizarea funcἪiilor aferente ´ncŁlzirii 

prin pardosealŁ. PaἨii pentru activarea senzorului de temperaturŁ a apei la intrarea ´n circuitul de 

´ncŁlzire prin pardosealŁ sunt: SetŁri avansate Ÿ Configurare parametri Ÿ 11 IntrŁri Ἠi senzori Ÿ 

20 TFLin_SENSOR, setaἪi pe activare. 

 

4.3.13 Uscarea pardoselii 

 

11 SetŁri avansate > 15 Temporizator uscare pardosealŁ 

Pentru sistemele de ´ncŁlzire prin pardosealŁ nou instalate, modul de uscare a pardoselii poate fi 

utilizat pentru a elimina umiditatea din placa pardoselii Ἠi din stratul suport, pentru a preveni 
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deformarea sau fisurarea pardoselii în timpul funcἪionŁrii ´ncŁlzirii prin pardosealŁ. ExistŁ trei faze 

ale procesului de uscare a pardoselii: 

Faza 1: creἨtere treptatŁ a temperaturii de la valoarea iniἪialŁ de 25°C p©nŁ la temperatura maximŁ 

Faza 2: menἪinerea temperaturii maxime 

Faza 3: scŁdere treptatŁ a temperaturii de la temperatura maximŁ p©nŁ la 45°C 

 

FLH_DRYUP_HEAD  seteazŁ durata Fazei 1. 

FLH_DRYUP_MID seteazŁ durata Fazei 2. 

FLH_DRYUP_TAIL seteazŁ durata Fazei 3. 

FLH_DRYUP_TEMP  seteazŁ temperatura setatŁ a apei la ieἨire a pompei de cŁldurŁ pentru faza 

de uscare. 

ORA DE PORNIRE seteazŁ ora de început a operaἪiei de uscare a pardoselii. 

DATA  DE PORNIRE seteazŁ data de început a operaἪiei de uscare a pardoselii. 

 

4.3.14 FuncἪia Smart Grid  

 

IntraἪi ´n ĂSetŁri avansateò, apoi setaἪi parametrii funcἪiei Smart Grid pentru a putea utiliza aceastŁ 

funcἪie atunci c©nd este conectatŁ la semnalul reἪelei inteligente. 

1. ApŁsaἪi ĂSETò ´n interfaἪa principalŁ pentru a intra ´n meniul de setŁri; ´n meniul de setŁri, 

selectaἪi ĂSetŁri avansateò folosind tastele sus Ἠi jos, apŁsaἪi ĂOKò Ἠi introduceἪi parola 

pentru a intra ´n interfaἪa parametrilor avansaἪi. 

 

 

În interfaἪa de setŁri avansate, selectaἪi ĂConfigurare parametriò folosind tastele sus Ἠi jos Ἠi apŁsaἪi 

ĂOKò pentru a intra. 
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Ċn interfaἪa de configurare a parametrilor, selectaἪi ĂParametri sistemò folosind tastele sus Ἠi jos Ἠi 

apŁsaἪi ĂOKò pentru a intra. 

 

 

 

În interfaἪa parametrilor de sistem, selectaἪi ĂSmart Gridò folosind tastele sus Ἠi jos Ἠi apŁsaἪi ĂSETò 

pentru a activa utilizarea; astfel, funcἪia Smart Grid poate fi pornitŁ. 
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SG EVU Smart Grid Ordin AfiἨaj 

 

OFF 
 

ON 
 

Smart Grid Ordin 1 

PictogramŁ Ăenergie electricŁ la vârf de consumò 

 

 

OFF 
 

OFF 
 

Smart Grid Ordin 2 

PictogramŁ Ăenergie electricŁ în afara orelor de v©rfò 

 

 

ON 
 

OFF 
 

Smart Grid Ordin 3 

PictogramŁ Ăenergie electricŁ gratuitŁò 

 

 

ON 
 

ON 
 

Smart Grid Ordin 4 

PictogramŁ Ăenergie electricŁ gratuitŁò 

 

 

̂1̃ ĂSmart Grid Ordin 1ò: 

Atunci c©nd nu este necesarŁ funcἪia de protecἪie ´mpotriva ´ngheἪului, compresorul este descŁrcat, 

iar ´ncŁlzitorul electric auxiliar, sursa externŁ de ´ncŁlzire Ἠi ´ncŁlzitorul electric al rezervorului de 

apŁ sunt oprite. 

̂2̃ ĂSmart Grid Ordin 2ò: 

1. DacŁ [modul de putere] este setat pe automat, unitatea va fi  forἪatŁ sŁ funcἪioneze în modul 

standard; 

2. FuncἪionare normalŁ a unitŁἪii. 

 

̂3̃ ĂSmart Grid Ordin 3ò: 

1. DacŁ [modul de putere] este setat pe automat, unitatea va fi  forἪatŁ sŁ funcἪioneze în modul 

puternic; 

2. Unitatea este forἪatŁ sŁ acorde prioritate preparŁrii apei calde; 

3. Temperatura ἪintŁ a apei de ´ncŁlzire poate fi setatŁ automat la MIN([temperatura setatŁ a 

apei calde] + [5 ]); 

4. Unitatea opreἨte compresorul dupŁ declanἨarea ĂprotecἪiei temperaturii apei la ieἨirea 

schimbŁtorului de cŁldurŁ cu plŁciò: 

o La funcἪionarea în modul apŁ caldŁ, dacŁ [´ncŁlzitorul electric al rezervorului de apŁ] 

este setat pe utilizare, acesta este pornit; ´n caz contrar, este pornitŁ ´ncŁlzirea 

electricŁ auxiliarŁ; 

o La funcἪionarea în modul de ´ncŁlzire, este pornitŁ ´ncŁlzirea electricŁ auxiliarŁ. 

 

̂4̃ ĂSmart Grid Ordin 4ò: 

1. DacŁ [modul de putere] este setat pe automat, unitatea va fi  forἪatŁ sŁ funcἪioneze în modul 

intens; 

2. Unitatea este forἪatŁ sŁ acorde prioritate producerii apei calde; 

3. Temperatura ἪintŁ a apei de ´ncŁlzire poate fi setatŁ automat la MIN([temperatura setatŁ a 

apei calde] + [5 ]); 

4. 4.1 La funcἪionarea în modul apŁ caldŁ, dacŁ [´ncŁlzitorul electric al rezervorului de apŁ] 

este setat pe utilizare, atunci: 
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Când existŁ cerere de apŁ caldŁ, unitatea acordŁ prioritate ´ncŁlzitorului electric al 

rezervorului de apŁ. 

4.2 La funcἪionarea în modul de ́ ncŁlzire: 

Când existŁ cerere de ´ncŁlzire, unitatea acordŁ prioritate ´ncŁlzitorului electric auxiliar. 

 

4.3.15 Detectarea concentraἪiei agentului frigorific  R290 

 

DacŁ unitatea este echipatŁ cu un senzor R290, aceastŁ funcἪie poate fi  utilizatŁ pentru a verifica 

parametrii concentraἪiei agentului frigorific R290. 

ApŁsaἪi ĂBACK (CHECK)ò în interfaἪa principalŁ pentru a intra în interfaἪa de interogare a 

meniului, selectaἪi ĂStareò folosind tastele sus Ἠi jos Ἠi apŁsaἪi ĂOKò pentru a intra. 

 

 

Ċn interfaἪa de interogare a stŁrii, apŁsaἪi tastele st©nga Ἠi dreapta pentru a comuta la interfaἪa ĂStare 

modulò, unde puteἪi vizualiza concentraἪia de R290. 

 

 

Atunci când este detectatŁ o concentraἪie a agentului frigorific  R290 Ó 15% timp de 10 secunde 

consecutive, unitatea va semnala alarma [183] scurgere R290. 

 

4.3.16 Detectarea debitului  de apŁ 

 

DacŁ unitatea este echipatŁ cu un debitmetru, prin aceastŁ funcἪie poate fi  vizualizat debitul curent 

al apei. 

ApŁsaἪi ĂBACK (CHECK)ò în interfaἪa principalŁ pentru a intra în interfaἪa de interogare a 

meniului, selectaἪi ĂStareò folosind tastele sus Ἠi jos Ἠi apŁsaἪi ĂOKò pentru a intra. 
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Ċn interfaἪa de interogare a stŁrii, apŁsaἪi tastele st©nga Ἠi dreapta pentru a comuta la interfaἪa ĂStare 

modulò, unde puteἪi vizualiza debitul curent al apei. 

 

 

4.3.17 FuncἪia de statistici de putere 

 

ApŁsaἪi ĂBACK (CHECK)ò în interfaἪa principalŁ pentru a intra în meniul de interogare Ἠi apŁsaἪi 

ĂECMò pentru a intra în meniul de mŁsurare a puterii. 
 

 

 

 

 

OK 
 

 

 

 

 

PuteἪi selecta ĂUltimele 24 de oreò, ĂUltimele 30 de zileò, ĂUltimele 12 luniò Ἠi ĂUltimii 10 aniò. 

ApŁsaἪi ĂOKò pentru a vizualiza statisticile de energie electricŁ, consumul de energie Ἠi eficienἪa 

energeticŁ pentru perioada corespunzŁtoare. 
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SecἪiunea 5 ĊntreἪinere generalŁ 
 
5.1 Coduri  de eroare  ale controlerului  

 
DacŁ apare o eroare la pompa de cŁldurŁ, codul de eroare Ἠi definiἪia erorii vor fi afiἨate ´n interfaἪa principalŁ Ἠi 

vor fi salvate în coloana ĂCurt.errò. 

 
UrmŁtoarele coduri de eroare comune vor fi afiἨate pe panoul controlerului: 

 

 

Cod 

eroare  
Denumire  eroare  

Cod 

eroare  
Denumire  eroare  

2 Eroare date EEPROM 113 
Temperatura de evaporare la rŁcire a plŁcii 0# 

este prea scŁzutŁ 

5 
DefecἪiune temperaturŁ totalŁ 

evacuare 
116 

Temperatura apei de retur a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci este prea scŁzutŁ 

6 
Eroare date de ´ntreἪinere 

sistem 
117 

Temperatura apei de retur a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci este prea ridicatŁ 

10 
SuprasarcinŁ ´ncŁlzire electricŁ 

rezervor apŁ 
118 TuraἪia ventilatorului 1 este anormalŁ 

12 
DefecἪiune temperaturŁ 

rezervor apŁ caldŁ 
119 TuraἪia ventilatorului 2 este anormalŁ 

14 
DefecἪiune temperaturŁ totalŁ 

evacuare sistem 
124 

Eroare comunicare placŁ de comandŁ cu 

invertor 

 
15 

DefecἪiune temperaturŁ 

´ncŁlzire pardosealŁ Ἠi apŁ de 

intrare 

 
125 

 
Eroare placŁ de comandŁ cu invertor 

82 
DefecἪiune senzor temperaturŁ 

energie solarŁ 
126 Setare model placŁ de comandŁ cu invertor 

85 
DefecἪiune senzor temperaturŁ 

interioarŁ 
161 

DefecἪiune temperaturŁ ambientalŁ anormalŁ 

care provoacŁ eroare compresor 

101 
DefecἪiune temperaturŁ 

aripioare plŁci 0# 
164 SuprasarcinŁ ´ncŁlzitor electric auxiliar 

102 
DefecἪiune temperaturŁ 

evacuare plŁci 0# 
166 

Temperatura apei la ieἨirea schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci este prea scŁzutŁ 

103 
Temperatura de evacuare este 

prea ridicatŁ 
167 

Temperatura apei la ieἨirea schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci este prea ridicatŁ 

104 Eroare presiune ´naltŁ 168 
Eroare senzor temperaturŁ ieἨire schimbŁtor de 

cŁldurŁ cu plŁci 

105 Eroare presiune joasŁ 169 Debit de apŁ insuficient 

106 
Transmisie presiune joasŁ prea 

scŁzutŁ 
171 

Eroare senzor temperaturŁ retur schimbŁtor 

de cŁldurŁ cu plŁci 
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Cod 

eroare  
Denumire  eroare  

Cod 

eroare  
Denumire  eroare  

 
107 

Transmisie presiune ́ naltŁ prea 

ridicatŁ 

 
174 

DiferenἪa dintre temperatura de ieἨire Ἠi retur a 

schimbŁtorului de cŁldurŁ cu plŁci este prea 

mare 

108 
DefecἪiune senzor temperaturŁ 

aspiraἪie 
175 

DiferenἪŁ anormalŁ ´ntre temperatura de ieἨire Ἠi 

retur a schimbŁtorului de cŁldurŁ cu plŁci 

110 
Temperatura de aspiraἪie a 

plŁcii 0# este prea scŁzutŁ 
178 

DefecἪiune de comunicare între unitatea 

interioarŁ Ἠi cea exterioarŁ 

111 
DezgheἪare de urgenἪŁ 

frecventŁ a plŁcii 0# 
179 

Versiunea protocolului plŁcii 0# este prea 

veche 

112 
DiferenἪa de temperaturŁ a 

plŁcii 0# este anormalŁ 
180 

DefecἪiune pompŁ de apŁ cu turaἪie variabilŁ a plŁcii 

0# 

  181 Setarea modelului plŁcii 0# este anormalŁ 

  182 Eroare senzor R290 

  183 Eroare scurgere R290 

 

 
5.2 DefecἪiune placŁ de comandŁ (drive  board)  

 

 

Cod 

eroare 
Denumire eroare 

Cod 

eroare 
Denumire eroare 

Er.ocb (1) Supracurent la pornire 
Er.Co1 

(19) 
Supracurent ax D motor 

Er.ocA (2) Supracurent în timpul acceleraἪiei 
Er.Co2 

(20) 
Supracurent ax Q motor 

Er.ocd (3) Supracurent în timpul deceleraἪiei 
Er.EEP 

(21) 
EἨec la stocarea parametrilor 

Er.ocn (4) 
Supracurent în regim de vitezŁ 

constantŁ 

Er.CFE 

(22) 
Eroare de comunicare 

Er.ouA (5) Supratensiune în timpul acceleraἪiei Er.ccF (23) DefecἪiune detectare curent 

Er.oud (6) Supratensiune în timpul deceleraἪiei Er.ArF (24) Eroare detectare temperaturŁ PFC 

Er.oun (7) 
Supratensiune în regim de vitezŁ 

constantŁ 

Er.Aco 

(25) 
Blocare motor la pornire 

Er.ouE (8) Supratensiune în stare de aἨteptare 
Er.PGo 

(26) 
Blocare motor în funcἪionare 

Er.dcL (9) Subtensiune în timpul funcἪionŁrii Er.rHo (27) 
Eroare detectare temperaturŁ 

disipare 

Er.PLI (10) LipsŁ fazŁ la intrare 
Er.Abb 

(28) 
Eroare vitezŁ zero 

Er.PLo 

(11) 
LipsŁ fazŁ la ieἨire Er.Io1 (29) Supraplin întrerupere 1 
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Cod 

eroare 
Denumire eroare 

Cod 

eroare 
Denumire eroare 

Er.FoP (12) ProtecἪie dispozitiv de putere Er.Io2 (30) Supraplin întrerupere 2 

Er.oHI (13) Supra´ncŁlzire placŁ invertor 
Er.PnL 

(31) 
VibraἪie rotor la pornire 

Er.oLI (14) SuprasarcinŁ placŁ invertor (PFC) Er.rr1 (32) VibraἪie rotor în funcἪionare 

Er.oLL 

(15) 
SuprasarcinŁ motor Er.PF1 (33) Supracurent PFC 

Er.EEF 

(16) 
Pornire PFC eἨuatŁ Er.PF2 (34) Supracurent de vârf PFC 

Er.oLP 

(17) 
SarcinŁ excesivŁ motor Er.PF2 (35) Supracurent valoare efectivŁ PFC 

Er.ULd 

(18) 
SupravitezŁ motor 

  

 
 

 
5.3 InspecἪie de cŁtre utilizator  

 
RecomandŁm ca inspecἪiile pompei de cŁldurŁ sŁ fie efectuate frecvent, în special dupŁ condiἪii 

meteorologice anormale. UrmŁtoarele instrucἪiuni de bazŁ sunt recomandate pentru inspecἪie: 

1. AsiguraἪi-vŁ cŁ partea frontalŁ a unitŁἪii este accesibilŁ pentru intervenἪii de service viitoare. 

2. MenἪineἪi partea superioarŁ Ἠi zonele din jurul pompei de cŁldurŁ curate, fŁrŁ resturi sau 

obiecte. 

3. PŁstraἪi toate plantele Ἠi arbuἨtii tunἨi Ἠi la distanἪŁ de pompa de cŁldurŁ, în special zona de 

deasupra ventilatorului. 

4. EvitaἪi ca aspersoarele de gazon sŁ pulverizeze apŁ pe pompa de cŁldurŁ, pentru a preveni 

coroziunea Ἠi deteriorarea. 

5. AsiguraἪi-vŁ cŁ firul  de ´mpŁm©ntare este întotdeauna conectat corect. 

6. Filtrul trebuie ´ntreἪinut periodic pentru a asigura apŁ curatŁ Ἠi sŁnŁtoasŁ Ἠi pentru a proteja 

pompa de cŁldurŁ ´mpotriva deteriorŁrii. 

7. VerificaἪi periodic cablajele de alimentare Ἠi componentele electrice pentru a vŁ asigura de 

funcἪionarea lor normalŁ. 

8. Toate dispozitivele de protecἪie de siguranἪŁ sunt setate din fabricŁ; vŁ rugŁm sŁ nu 

modificaἪi aceste setŁri. DacŁ sunt necesare modificŁri, contactaἪi instalatorul sau agentul 

autorizat. 

9. DacŁ pompa de cŁldurŁ este instalatŁ sub un acoperiἨ fŁrŁ jgheab, asiguraἪi-vŁ cŁ sunt luate 

toate mŁsurile pentru a preveni inundarea unitŁἪii cu apŁ ´n exces. 

10. Nu utilizaἪi pompa de cŁldurŁ dacŁ vreo componentŁ electricŁ a intrat ´n contact cu apa. 

ContactaἪi un instalator sau agent autorizat. 

11. DacŁ creἨterea consumului de energie nu este cauzatŁ de vreme mai rece, consultaἪi 

instalatorul sau agentul autorizat local. 

12. VŁ rugŁm sŁ opriἪi pompa de cŁldurŁ Ἠi sŁ o deconectaἪi de la sursa de alimentare atunci 
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când nu este utilizatŁ pentru o perioadŁ ´ndelungatŁ. 

 

 

5.4 Depanare  

 
UtilizaἪi urmŁtoarele informaἪii de depanare pentru a rezolva problemele/defecἪiunile pompei 

de cŁldurŁ EVI DC Inverter. 

 

AVERTISMENT  ð RISC DE ἧOC ELECTRIC  SAU ELECTROCUTARE.  

 

AsiguraἪi-vŁ cŁ toate circuitele de ´naltŁ tensiune sunt deconectate ´nainte de a ´ncepe 

instalarea pompei de cŁldurŁ. Contactul cu aceste circuite poate provoca moartea sau 

rŁniri grave utilizatorilor, instalatorilor sau altor persoane, din cauza Ἠocului electric, Ἠi 

poate cauza, de asemenea, pagube materiale. 

 

NU deschideἪi nicio parte a pompei de cŁldurŁ, deoarece acest lucru poate duce la 

electrocutare. 

1. ἩineἪi mâinile Ἠi pŁrul departe de paletele ventilatorului pentru a evita accidentŁrile. 

2. DacŁ nu sunteἪi familiarizat cu funcἪionarea echipamentului: 

a) NU ´ncercaἪi sŁ reglaἪi sau sŁ efectuaἪi service asupra unitŁἪii fŁrŁ a consulta instalatorul 

sau agentul autorizat. 

b) Vŀ RUGŀM sŁ citiἪi integral Ghidul de instalare Ἠi/sau Ghidul utilizatorului ´nainte de a 

´ncerca sŁ utilizaἪi, sŁ ´ntreἪineἪi sau sŁ reglaἪi echipamentul. 

 

IMPORTANT: OpriἪi alimentarea principalŁ cu energie electricŁ a pompei de cŁldurŁ EVI DC 

Inverter ´nainte de a ´ncerca orice operaἪiune de service sau reparaἪie. 

 

5.4.1 Depanarea erorilor  unitŁἪii de comandŁ (controller)  
 

 

Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

 

2 

 

Eroare date 

EEPROM 

 

DetectatŁ dupŁ pornire; unitatea 

se opreἨte dupŁ alarmŁ 

1. IniἪializaἪi toἪi parametrii pentru a 

verifica dacŁ funcἪionarea este normalŁ. 

2. DacŁ problema nu se rezolvŁ dupŁ 

iniἪializare, vŁ rugŁm sŁ ne contactaἪi. 

 

6 

 

Eroare date de 

´ntreἪinere sistem 

 

DetectatŁ dupŁ pornire; unitatea 
se opreἨte dupŁ alarmŁ 

1. IniἪializaἪi toἪi parametrii pentru a 

verifica dacŁ funcἪionarea este normalŁ. 

2. DacŁ problema nu se rezolvŁ dupŁ 

iniἪializare, vŁ rugŁm sŁ ne contactaἪi. 

 

 

124 

Eroare de 

comunicare 

placŁ  de 

comandŁ cu 
invertor 

 

DetectatŁ dupŁ pornire; 

compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ 

 

VerificaἪi dacŁ linia de comunicaἪie este 

conectatŁ corect Ἠi are contact bun. 
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Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

 

 

125 

 

Eroare placŁ de 

comandŁ cu 

invertor 

 

DetectatŁ dupŁ pornire; 

compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ 

1. VerificaἪi codul corespunzŁtor al 

defecἪiunii plŁcii de comandŁ. 2. Pentru 

semnificaἪiile specifice ale 

defecἪiunilor, consultaἪi secἪiunea de 

depanare a erorilor plŁcii de comandŁ. 

 

 

 

126 

 

 

Setare model 

placŁ de 

comandŁ cu 

invertor 

 

 

DetectatŁ dupŁ pornire; 

compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ 

1. La prima conectare a plŁcii de 

comandŁ cu invertor, va apŁrea acest 

mesaj de eroare. DacŁ eroarea nu se 

restabileἨte automat, reporniἪi 

alimentarea. 2. DacŁ tot nu se 

restabileἨte, nu existŁ un model de 

compresor corespunzŁtor ´n invertor. 

VerificaἪi compresorul. 

 

 

178 

DefecἪiune de 

comunicare între 

unitatea 

interioarŁ Ἠi cea 

exterioarŁ 

 

DetectatŁ numai c©nd numŁrul 

de module ODU este mai mare 

de 1 

 

1. VerificaἪi cablajul de comunicaἪie ´n 

cascadŁ. 2. VerificaἪi codul de adresare. 

 

 

 

181 

 

 

Setarea 

modelului plŁcii 

0# este anormalŁ 

Disponibil numai în timpul 

utilizŁrii: dupŁ alimentarea 

unitŁἪii, dacŁ setarea este 

anormalŁ, se declanἨeazŁ o 

alarmŁ; modulele ODU 

corespunzŁtoare se opresc dupŁ 

alarmŁ 

 

 

VerificaἪi dacŁ codurile de setare a 

modelelor sunt configurate corect. 

 

 

 

5.4.2 Depanarea erorilor  unitŁἪilor exterioare 
 

 

Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

 

10 

 

SuprasarcinŁ ´ncŁlzitor 

electric rezervor apŁ 

Semnal de suprasarcinŁ 

electricŁ al rezervorului de apŁ 

detectat. Doar alarmŁ, fŁrŁ 

oprire. 

VerificaἪi dacŁ cablajul 

´ncŁlzitorului electric al 

rezervorului de apŁ este normal. 

 

12 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

rezervor apŁ caldŁ 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

14 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

totalŁ evacuare sistem 

DetectatŁ dupŁ pornire. Sursa 

externŁ AHS se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

15 
DefecἪiune  temperaturŁ 

´ncŁlzire pardosealŁ Ἠi 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 
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Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

apŁ de intrare alarmŁ. dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

82 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

energie solarŁ 

DetectatŁ dupŁ pornire. Pompa 

de apŁ solarŁ se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

83 
Eroare de comunicare 

controler cu fir 
ð ð 

 

85 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

interioarŁ 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Unitatea se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

101 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

aripioare plŁci 0# 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

102 

 

DefecἪiune temperaturŁ 

evacuare plŁci 0# 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

 

103 

 

Temperatura de evacuare 

prea ridicatŁ 

 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda de 

temperaturŁ funcἪioneazŁ 

corect. 2. VerificaἪi dacŁ existŁ 

lipsŁ de agent frigorific sau 

scurgeri pe conducte. 

 

 

104 

 

 

Eroare presiune ´naltŁ 

Testare dupŁ pornirea 

compresorului. DacŁ este ´n 

dezgheἪare, se iese din 

dezgheἪare fŁrŁ alarmŁ. 

Compresorul se opreἨte. 

 

VerificaἪi dacŁ semnalul de 

presiune ´naltŁ al compresorului 

este normal. 

 

 

105 

 

 

Eroare presiune joasŁ 

DacŁ compresorul este ´n 

dezgheἪare, presiunea joasŁ nu 

este detectatŁ; dupŁ ieἨirea din 

dezgheἪare, detectarea se reia 

dupŁ ´nt©rziere. 

 

VerificaἪi dacŁ semnalul de 

presiune joasŁ al compresorului 

este normal. 

 

106 

 

Transmisie presiune joasŁ 

prea scŁzutŁ 

 

ð 

VerificaἪi valoarea presiunii 

joase Ἠi turaἪia compresorului 

pentru a vedea dacŁ presiunea 

este normalŁ. 

 

107 

 

Transmisie presiune 

´naltŁ prea ridicatŁ 

 

ð 

VerificaἪi valoarea presiunii 

´nalte Ἠi turaἪia compresorului 

pentru a vedea dacŁ presiunea 

este normalŁ. 

 

108 
DefecἪiune senzor 

temperaturŁ aspiraἪie 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ  sonda  de temperaturŁ 
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Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

   funcἪioneazŁ corect. 

 

110 
Temperatura de aspiraἪie 

a plŁcii 0# prea scŁzutŁ 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

VerificaἪi dacŁ existŁ lipsŁ de 

agent frigorific sau scurgeri pe 

conducte. 

 

111 
DezgheἪare de urgenἪŁ 
frecventŁ placŁ 0# 

DezgheἪare de urgenἪŁ de 3 ori 

în 2 ore. Compresorul se 

opreἨte dupŁ alarmŁ. 

VerificaἪi dacŁ cantitatea de 
agent frigorific este normalŁ. 

 

 

112 

 

DiferenἪŁ anormalŁ ´ntre 

temperatura de aspiraἪie 

Ἠi evacuare 

NedetectatŁ ´n timpul 

dezgheἪŁrii. DupŁ pornirea 

compresorului, dacŁ TS > TD + 

5, se declanἨeazŁ alarmŁ Ἠi 

compresorul se opreἨte. 

 

VerificaἪi dacŁ temperaturile de 

aspiraἪie Ἠi evacuare sunt 

normale. 

 

113 

Temperatura de 

evaporare la rŁcire a 

plŁcii 0# prea scŁzutŁ 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

VerificaἪi dacŁ presiunea joasŁ 

sau temperatura din aval de 

supapŁ sunt normale. 

 

116 

Temperatura apei de retur 

a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci prea 

scŁzutŁ 

C©nd TWin1 Ò [temperatura 

ieἨire rŁcire prea scŁzutŁ] + 1, 

se declanἨeazŁ alarmŁ (RŁcire). 

1. VerificaἪi dacŁ senzorul de 

temperaturŁ retur este normal. 

2. VerificaἪi dacŁ debitul de apŁ 

este prea mic. 

 

117 

Temperatura apei de retur 

a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci prea 

ridicatŁ 

C©nd TWin1 Ó [temperatura 

ieἨire ´ncŁlzire prea scŁzutŁ] ī 

1, se declanἨeazŁ alarmŁ 

(ĊncŁlzire). 

1. VerificaἪi dacŁ senzorul de 

temperaturŁ retur este normal. 

2. VerificaἪi dacŁ debitul de apŁ 

este prea mare. 

 

118 

 

TuraἪie anormalŁ 

ventilator 1 

DetectatŁ doar pentru ventilator 

PWM; dacŁ turaἪia este sub 

limitŁ dupŁ ´nt©rziere, se 

declanἨeazŁ alarmŁ. 

VerificaἪi dacŁ cablajul 

ventilatorului PWM este 

normal. 

 

119 
TuraἪie anormalŁ 

ventilator 2 

 

ð 

VerificaἪi dacŁ cablajul 

ventilatorului PWM este 

normal. 

 

161 

DefecἪiune temperaturŁ 

ambientalŁ anormalŁ care 

provoacŁ eroare 

compresor 

AlarmŁ c©nd compresorul se 

aflŁ ´n zona de oprire din cauza 

temperaturii ambientale. 

1. VerificaἪi senzorul de 

temperaturŁ ambientalŁ. 2. 

ContactaἪi furnizorul pentru 

soluἪii suplimentare. 

 

164 
SuprasarcinŁ ´ncŁlzitor 

electric auxiliar 

Semnal de suprasarcinŁ termicŁ 

detectat. Doar alarmŁ, fŁrŁ 

oprire. 

VerificaἪi dacŁ cablajul 

´ncŁlzitorului auxiliar este 

normal. 

 

166 

Temperatura apei la 

ieἨirea schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci prea 

scŁzutŁ 

C©nd TWout1 Ò [temperatura 

ieἨire rŁcire prea scŁzutŁ], se 

declanἨeazŁ alarmŁ (RŁcire). 

VerificaἪi TWout1 Ἠi TWin1 ale 

schimbŁtorului de cŁldurŁ cu 

plŁci. 

 

167 

Temperatura   apei   la 

ieἨirea schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci prea 

ridicatŁ 

C©nd TWout1 Ó [temperatura 

ieἨire ´ncŁlzire prea ridicatŁ], se 

declanἨeazŁ alarmŁ (ĊncŁlzire). 

VerificaἪi TWout1 Ἠi TWin1 ale 

schimbŁtorului de cŁldurŁ cu 

plŁci. 
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Cod 

eroare 
Denumire eroare CondiἪie detectatŁ / AcἪiuni Depanare 

 

168 

Eroare senzor 

temperaturŁ ieἨire 

schimbŁtor de cŁldurŁ cu 

plŁci 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

169 

 

Debit de apŁ insuficient 

DupŁ 30 s de la pornirea 

pompei, se declanἨeazŁ alarmŁ 

Ἠi compresorul se opreἨte. 

VerificaἪi dacŁ toate punctele de 

intrare ale conductei sunt 

deschise. 

 

171 

Eroare senzor 

temperaturŁ retur 

schimbŁtor de cŁldurŁ cu 

plŁci 

DetectatŁ dupŁ pornire. 

Compresorul se opreἨte dupŁ 

alarmŁ. 

1. VerificaἪi dacŁ sonda este 

conectatŁ corect. 2. VerificaἪi 

dacŁ sonda de temperaturŁ 

funcἪioneazŁ corect. 

 

174 

DiferenἪŁ prea mare ´ntre 

temperatura de ieἨire Ἠi 

retur a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci 

 

DetectatŁ la pornirea 

compresorului, fŁrŁ dezgheἪare. 

1. VerificaἪi sondele de 

temperaturŁ ieἨire/retur. 2. 

VerificaἪi debitul de apŁ Ἠi 

debitul de aer. 

 

175 

DiferenἪŁ anormalŁ ´ntre 

temperatura de ieἨire Ἠi 

retur a schimbŁtorului de 

cŁldurŁ cu plŁci 

 

DetectatŁ la pornirea 

compresorului, fŁrŁ dezgheἪare. 

1. VerificaἪi sondele de 

temperaturŁ ieἨire/retur. 2. 

VerificaἪi debitul de apŁ Ἠi 

debitul de aer. 

179 
Versiunea protocolului 

plŁcii 0# prea veche 
DetectatŁ dupŁ pornire. 

ActualizaἪi versiunea 

protocolului. 

182 DefecἪiune senzor R290 
Când codul senzorului R290 nu 

este 0 

VerificaἪi dacŁ senzorul R290 

este conectat corect. 

 

 

183 

 

 

AlarmŁ scurgere R290 

 

Când codul senzorului R290 nu 

este 0 

1. VerificaἪi dacŁ existŁ scurgeri 

de agent frigorific R290. 2. 

DupŁ remediere, reporniἪi 

alimentarea pentru anularea 

alarmei. 

184 DefecἪiune senzor debit 
Când codul senzorului de debit 

nu este 0 

VerificaἪi dacŁ senzorul de 

debit este conectat corect. 
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5.4.3 Depanarea erorilor  plŁcii de comandŁ (drive board) 
 

 

Cod 

eroare 

Denumire 

eroare 
CauzŁ posibilŁ SoluἪie 

 

 

Er.ocb 

(1) 

 

 

Supracurent la 

pornire 

1. Parametrii modelului 

compresorului nu corespund situaἪiei 

reale. 2. Repornirea compresorului în 

rotaἪie. 3. Scurtcircuit ´ntre firele de 

ieἨire UVW sau la masŁ. 4. Modulul 

invertor este deteriorat. 

1. VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 2. AἨteptaἪi oprirea 

completŁ a compresorului ´nainte 

de repornire. 3. VerificaἪi dacŁ 

firele UVW sunt în scurtcircuit. 4. 

ApelaἪi service autorizat. 

 

 

Er.ocA 

(2) 

 

Supracurent în 

timpul 

acceleraἪiei 

1. Parametrii modelului 

compresorului nu corespund. 2. 

Tensiunea reἪelei este prea micŁ. 3. 

Puterea convertizorului este 

insuficientŁ. 4. Timpul de acceleraἪie 

este prea scurt. 

1. VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 2. VerificaἪi 

alimentarea. 3. AlegeἪi un 

convertizor cu putere mai mare. 4. 

MŁriἪi timpul de acceleraἪie. 

 

Er.ocd 

(3) 

Supracurent în 

timpul 

deceleraἪiei 

1. Parametrii compresorului nu 

corespund. 2. Puterea convertizorului 

este insuficientŁ. 3. Timpul de 

deceleraἪie este prea scurt. 

1. VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 2. AlegeἪi un 

convertizor cu putere mai mare. 3. 

MŁriἪi timpul de deceleraἪie. 

 

Er.ocn 

(4) 

 

Supracurent la 

vitezŁ constantŁ 

1. Parametrii compresorului nu 

corespund. 2. Tensiune reἪea scŁzutŁ. 

3. SarcinŁ anormalŁ. 4. Putere 

insuficientŁ a convertizorului. 

1. VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 2. VerificaἪi 

alimentarea. 3. VerificaἪi sarcina. 

4. AlegeἪi un convertizor cu putere 

mai mare. 

 

Er.ouA 

(5) 

Supratensiune 

în timpul 

acceleraἪiei 

1. Tensiunea de intrare este prea 

mare. 2. Repornirea compresorului în 

rotaἪie. 3. Parametrii compresorului 

nu corespund. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. 

AἨteptaἪi oprirea completŁ ´nainte 

de repornire. 3. VerificaἪi modelul 

Ἠi parametrii compresorului. 

 

Er.oud 

(6) 

Supratensiune 

în timpul 

deceleraἪiei 

1. Tensiunea de intrare este prea 

mare. 2. Parametrii compresorului nu 

corespund. 3. Timpul de deceleraἪie 

este prea scurt. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. 

VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 3. MŁriἪi timpul de 

deceleraἪie. 

 

Er.oun 

(7) 

Supratensiune 

la vitezŁ 

constantŁ 

1. Tensiunea de intrare este prea 

mare. 2. Parametrii compresorului nu 

corespund. 3. Timpul de acceleraἪie 

este prea scurt. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. 

VerificaἪi modelul Ἠi parametrii 

compresorului. 3. MŁriἪi timpul de 

acceleraἪie. 

Er.ouE 

(8) 

Supratensiune 

în standby 

1. Tensiune de intrare prea mare. 2. 

DefecἪiune circuit detectare tensiune 

magistralŁ DC. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. ApelaἪi 

service autorizat. 

Er.dcL 

(9) 

Subtensiune în 

funcἪionare 

1. Tensiune de intrare anormalŁ sau 

întrerupere. 2. LipsŁ fazŁ la intrare. 3. 

Contactor de ´ncŁrcare defect. 

1ï2. VerificaἪi alimentarea Ἠi 

cablajul. 3. VerificaἪi Ἠi ´nlocuiἪi 

contactorul. 

Er.PLI 

(10) 

LipsŁ fazŁ la 

intrare 

1. LipsŁ fazŁ la alimentarea trifazatŁ. 

2. Dezechilibru faze. 3. OscilaἪii 

severe la ieἨire. 

1. VerificaἪi cablajul. 2. VerificaἪi 

tensiunea. 3. AjustaἪi parametrii 

pentru eliminarea oscilaἪiilor. 
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Cod 

eroare 

Denumire 

eroare 
CauzŁ posibilŁ SoluἪie 

Er.PLo 

(11) 

LipsŁ fazŁ la 

ieἨire 
LipsŁ fazŁ pe U, V sau W. 

VerificaἪi cablajul de ieἨire, 

motorul Ἠi cablurile. 

 

Er.FoP 

(12) 

 

ProtecἪie 

dispozitiv de 

putere 

1. Parametri compresor incorecἪi. 2. 

Scurtcircuit UVW sau la masŁ. 3. 

Cablare prea lungŁ între compresor Ἠi 

convertizor. 4. InterferenἪe grave sau 

avarie convertizor. 

1. VerificaἪi parametrii. 2. RefaceἪi 

cablarea. 3. AdŁugaἪi reactor/filtru 

de ieἨire. 4. ApelaἪi service 

autorizat. 

 

Er.oHI 

(13) 

 

Supra´ncŁlzire 

placŁ invertor 

1. TemperaturŁ ambientalŁ ridicatŁ. 

2. DefecἪiune sondŁ temperaturŁ. 3. 

Canal aer blocat sau ventilator defect. 

4. SarcinŁ excesivŁ. 

1.    ReduceἪi    temperatura 

ambientalŁ. 2. ApelaἪi service. 3. 

CurŁἪaἪi canalul sau ´nlocuiἪi 

ventilatorul. 4. VerificaἪi sarcina 

sau alegeἪi invertor mai puternic. 

 

Er.oLI 

(14) 

 

SuprasarcinŁ 

placŁ invertor 

(PFC) 

1. TemperaturŁ convertizor prea 

mare. 2. Timp de acceleraἪie prea 

scurt. 3. Tensiune intrare prea micŁ. 

4. Parametri compresor incorecἪi. 

1. VerificaἪi ventilatorul, canalul 
de aer Ἠi temperatura ambientalŁ. 

2. MŁriἪi timpul de acceleraἪie. 3. 
VerificaἪi tensiunea. 4. VerificaἪi 

parametrii compresorului. 

Er.oLL 

(15) 

SuprasarcinŁ 

motor 

1. Parametri compresor incorecἪi. 2. 

Compresor blocat sau variaἪii mari de 

sarcinŁ. 3. Tensiune intrare scŁzutŁ. 

1ï2. VerificaἪi parametrii 

compresorului. 3. VerificaἪi 

alimentarea Ἠi cablajul. 

Er.EEF 

(16) 

Pornire PFC 

eἨuatŁ 

1. Tensiune reἪea prea micŁ dupŁ 
pornire. 2. AutoprotecἪie sau 

anomalie circuit PFC. 

1. VerificaἪi tensiunea. 2. OpriἪi 
alimentarea c©teva minute Ἠi 

reporniἪi sau apelaἪi service. 

Er.oLP 

(17) 

SarcinŁ 

excesivŁ motor 

Curentul depŁἨeἨte nivelul Ἠi durata 

admisŁ. 

VerificaἪi  modelul  Ἠi  parametrii 

compresorului. 

 

Er.ULd 

(18) 

 

SupravitezŁ 

motor 

 

Viteza depŁἨeἨte 1,1× limita 

superioarŁ. 

1. VerificaἪi succesiunea fazelor 
sau conexiunea compresorului. 2. 

VerificaἪi parametrii 

compresorului. 

 

Er.Co1 

(19) 

 

Supracurent ax 

D motor 

1. Parametri incorecἪi. 2. Repornire 

prea rapidŁ. 3. Circuit curent 

anormal. 4. Demagnetizare PMSM. 

5. Întrerupere ´nfŁἨurare stator. 

1. VerificaἪi parametrii. 2. 

Repornire dupŁ c©teva minute. 3. 

ApelaἪi service. 4. ĊnlocuiἪi 

motorul. 5. VerificaἪi rezistenἪa 

statorului Ἠi ´nlocuiἪi motorul. 

Er.Co2 

(20) 

Supracurent ax 

Q motor 
Cauze similare Er.Co1. SoluἪii similare Er.Co1. 

Er.EEP 

(21) 

EἨec stocare 

parametri 
Eroare la scrierea parametrilor. 

OpriἪi alimentarea Ἠi reporniἪi; 

dacŁ persistŁ, apelaἪi service. 

 

Er.CFE 

(22) 

 

Eroare de 

comunicare 

1. Cablare PCBïinvertor 

incorectŁ/deconectatŁ. 2. Parametri 

comunicaἪie incorecἪi. 3. InterferenἪe 

severe. 

1. VerificaἪi PCB, placa invertor Ἠi 

cablarea. 2. VerificaἪi parametrii. 

3. VerificaἪi cablarea Ἠi 

´mpŁm©ntarea. 

Er.ccF 

(23) 

DefecἪiune 

detectare curent 

Senzor curent defect sau circuit 

anormal. 

OpriἪi alimentarea Ἠi reporniἪi; 

dacŁ persistŁ, apelaἪi service. 

Er.ArF Eroare detectare SondŁ PFC defectŁ/deconectatŁ sau OpriἪi alimentarea Ἠi reporniἪi; 
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Cod 

eroare 

Denumire 

eroare 
CauzŁ posibilŁ SoluἪie 

(24) temperaturŁ 

PFC 

anomalie circuit. dacŁ persistŁ, apelaἪi service. 

 

 

Er.Aco 

(25) 

 

 

Blocare motor 

la pornire 

1. OscilaἪii rotor peste limitŁ. 2. 

Repornire prea rapidŁ. 3. Parametri 

pornire/anti-blocare  incorecἪi.  4. 

Demagnetizare    PMSM.    5. 

Ċntrerupere stator. 6. SarcinŁ 

excesivŁ. 

1. VerificaἪi parametrii motorului. 

2. Repornire dupŁ câteva minute. 

3. VerificaἪi parametrii. 4. ĊnlocuiἪi 

motorul. 5. VerificaἪi statorul Ἠi 

´nlocuiἪi motorul. 6. VerificaἪi 

sarcina. 

Er.PGo 

(26) 

Blocare motor 

în funcἪionare 
Cauze similare Er.Aco. SoluἪii similare Er.Aco. 

Er.rHo 

(27) 

Eroare detectare 

temperaturŁ 

disipare 

SondŁ temperaturŁ 

defectŁ/deconectatŁ sau anomalie 

circuit. 

OpriἪi alimentarea Ἠi reporniἪi; 

dacŁ persistŁ, apelaἪi service. 

Er.Abb 

(28) 

Eroare vitezŁ 

zero 

Motorul nu ruleazŁ conform 

comenzii. 

VerificaἪi  modelul  Ἠi  parametrii 

motorului. 

Er.Io1 

(29) 

Supraplin 

întrerupere 1 
DefecἪiune internŁ. ApelaἪi service autorizat. 

Er.Io2 

(30) 

Supraplin 

întrerupere 2 
DefecἪiune internŁ. ApelaἪi service autorizat. 

 

Er.PnL 

(31) 

 

VibraἪie rotor la 

pornire 

1. Repornire prea rapidŁ. 2. 

Parametri incorecἪi. 3. 

Demagnetizare PMSM. 4. 

Întrerupere stator. 5. SarcinŁ 

excesivŁ. 

1. Repornire dupŁ câteva minute. 

2. VerificaἪi parametrii. 3. ĊnlocuiἪi 

motorul. 4. VerificaἪi statorul Ἠi 

´nlocuiἪi motorul. 5. VerificaἪi 

sarcina. 

Er.rr1 

(32) 

VibraἪie rotor în 

funcἪionare 
Cauze similare Er.PnL. SoluἪii similare Er.PnL. 

Er.PF1 

(33) 

Supracurent 

PFC 

1. Tensiune reἪea scŁzutŁ Ἠi 

suprasarcinŁ. 2. Scurtcircuit 

inductanἪŁ PFC sau defect circuit. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. 

VerificaἪi inductanἪa/cablurile sau 

apelaἪi service. 

Er.PF2 

(34) 

Supracurent de 

vârf PFC 
Cauze similare Er.PF1. SoluἪii similare Er.PF1. 

 

Er.PF2 

(35) 

Supracurent 

valoare efectivŁ 

PFC 

1. Tensiune reἪea scŁzutŁ Ἠi 

suprasarcinŁ. 2. SarcinŁ excesivŁ 

compresor sau agent frigorific 

anormal. 

1. VerificaἪi alimentarea. 2. 

VerificaἪi sistemul, agentul 

frigorific, conductele sau apelaἪi 

service. 
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5.4.4 Erori  comune Ἠi depanare 

 

Utilizatorul trebuie sŁ apeleze la personal de service profesionist pentru remediere dacŁ unitatea 

prezintŁ probleme ´n timpul funcἪionŁrii. Personalul de ´ntreἪinere poate consulta tabelul pentru 

efectuarea depanŁrii. 

 

Stare eroare CauzŁ posibilŁ SoluἪie 

 

Pompa de cŁldurŁ 

nu porneἨte 

Eroare alimentare; cablaj slŁbit; 

siguranἪŁ arsŁ; protecἪie termicŁ 

declanἨatŁ; presiune joasŁ prea 

micŁ 

OpriἪi alimentarea Ἠi verificaἪi sursa de 

curent; identificaἪi cauzele Ἠi remediaἪi; 

´nlocuiἪi siguranἪa arsŁ; testaἪi tensiunea Ἠi 

curentul 

Pompa de apŁ 

funcἪioneazŁ, dar 

fŁrŁ circulaἪie / 

zgomot mare 

LipsŁ apŁ ´n sistem; aer ´n 

instalaἪie; vane necomplet 

deschise; filtru murdar/blocat 

VerificaἪi dispozitivul de completare Ἠi 

reumpleἪi sistemul; evacuaἪi aerul; 

deschideἪi vanele; curŁἪaἪi filtrul de apŁ 

 

Capacitate de 

´ncŁlzire scŁzutŁ 

LipsŁ agent frigorific; izolaἪie 

termicŁ slabŁ a sistemului; filtru 

deshidrator blocat; disipare slabŁ a 

schimbŁtorului de aer; debit de 

apŁ insuficient 

DetectaἪi scurgerile Ἠi completaἪi agentul 

frigorific; ´mbunŁtŁἪiἪi izolaἪia; ´nlocuiἪi 

filtrul deshidrator; curŁἪaἪi schimbŁtorul de 

aer; curŁἪaἪi filtrul de apŁ 

 

 

Compresorul nu 

funcἪioneazŁ 

LipsŁ alimentare; contactor 

compresor defect; cablaj slŁbit; 

protecἪie supra´ncŁlzire 

compresor; temperatura apei la 

ieἨire prea mare; debit de apŁ 

insuficient; protecἪie suprasarcinŁ 

declanἨatŁ 

IdentificaἪi Ἠi remediaἪi problema de 

alimentare; ´nlocuiἪi contactorul; remediaἪi 

punctele slŁbite; verificaἪi presiunea 

unitŁἪii Ἠi temperatura gazului de evacuare; 

resetaἪi temperatura apei la ieἨire; curŁἪaἪi 

filtrul Ἠi evacuaἪi aerul; verificaἪi curentul 

Ἠi protecἪia de suprasarcinŁ 

Zgomot mare la 

funcἪionarea 

compresorului 

Agent frigorific lichid intrŁ ´n 

compresor; piese interne 

deteriorate; tensiune prea micŁ 

VerificaἪi supapa de expansiune; ´nlocuiἪi 

compresorul; verificaἪi tensiunea de 

alimentare 

Ventilatorul nu 

funcἪioneazŁ 

ἧuruburi de fixare slŁbite; motor 

ventilator defect; contactor defect 

Str©ngeἪi Ἠuruburile; ´nlocuiἪi motorul 

ventilatorului; ´nlocuiἪi contactorul 

Compresorul 

funcἪioneazŁ, dar 

nu ´ncŁlzeἨte 

Agent frigorific pierdut complet; 

eroare compresor; rotaἪie inversŁ 

compresor 

VerificaἪi scurgerile Ἠi ´ncŁrcaἪi agent 

frigorific; ´nlocuiἪi compresorul; schimbaἪi 

ordinea fazelor compresorului 

ProtecἪie debit apŁ 

scŁzut 

Debit insuficient în sistem; eroare 

comutator apŁ 

CurŁἪaἪi filtrul de apŁ Ἠi evacuaἪi aerul din 

sistem; verificaἪi comutatorul de apŁ Ἠi 

´nlocuiἪi-l 
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5.5 ĊntreἪinere 

 
Unitatea pompŁ de cŁldurŁ aer-apŁ EVI DC Inverter este un echipament cu un grad ridicat de 

automatizare. DacŁ unitatea este ´ntreἪinutŁ Ἠi verificatŁ periodic ´n mod corespunzŁtor, fiabilitatea 

´n funcἪionare Ἠi durata de viaἪŁ vor fi semnificativ ´mbunŁtŁἪite. 

UrmŁtoarele aspecte importante trebuie avute în vedere la efectuarea operaἪiunilor de ´ntreἪinere: 

1. Filtrul de apŁ trebuie curŁἪat periodic pentru a asigura curŁἪenia apei Ἠi pentru a evita 

deteriorŁrile cauzate de colmatarea filtrului. 

2. Toate dispozitivele de protecἪie de siguranἪŁ sunt setate din fabricŁ; este interzisŁ reglarea 

acestora de cŁtre utilizator. Nu ne asumŁm nicio responsabilitate pentru deteriorarea unitŁἪii 

cauzatŁ de reglaje efectuate de utilizator. 

3. Zona din jurul unitŁἪii trebuie sŁ fie curatŁ, uscatŁ Ἠi bine ventilatŁ. DacŁ partea 

schimbŁtorului de cŁldurŁ este curŁἪatŁ periodic (la fiecare 1ï2 luni), eficienἪa schimbului de 

cŁldurŁ va fi mai bunŁ, iar consumul de energie va fi redus. 

4. Dispozitivul de completare cu apŁ al sistemului Ἠi dispozitivul de evacuare a aerului trebuie 

verificate frecvent pentru a preveni pŁtrunderea aerului ´n sistem, care poate duce la 

reducerea circulaἪiei apei sau la probleme de funcἪionare ale circuitului hidraulic Ἠi poate 

afecta eficienἪa de rŁcire/´ncŁlzire Ἠi fiabilitatea unitŁἪii. 

5. Alimentarea electricŁ a unitŁἪii Ἠi cablajele electrice trebuie verificate periodic pentru a vŁ 

asigura cŁ conexiunile sunt bine str©nse Ἠi cŁ componentele electrice funcἪioneazŁ normal. 

DacŁ se constatŁ anomalii, acestea trebuie reparate sau ´nlocuite. Unitatea trebuie sŁ fie 

´mpŁm©ntatŁ corespunzŁtor. 

6. VerificaἪi periodic toate componentele ´n timpul funcἪionŁrii unitŁἪii. VerificaἪi dacŁ 

presiunea de lucru a sistemului frigorific este normalŁ. ControlaἪi ´mbinŁrile conductelor Ἠi 

supapa de ´ncŁrcare pentru eventuale depuneri uleioase Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ scurgeri 

de agent frigorific ´n sistemul de rŁcire. 

7. Nu depozitaἪi obiecte sau materiale ´n jurul unitŁἪii, pentru a evita blocarea intrŁrilor Ἠi 

ieἨirilor de aer. Zona din jurul unitŁἪii trebuie menἪinutŁ curatŁ, uscatŁ Ἠi bine ventilatŁ. 

8. DacŁ unitatea urmeazŁ sŁ nu fie utilizatŁ o perioadŁ ´ndelungatŁ dupŁ funcἪionare, apa din 

sistemul hidraulic trebuie evacuatŁ, iar alimentarea electricŁ trebuie opritŁ. AcoperiἪi 

unitatea cu o husŁ de protecἪie. Numai dupŁ ce sistemul de apŁ este reumplut complet, 

unitatea este verificatŁ ´n ´ntregime Ἠi este alimentatŁ electric pentru o perioadŁ de 

pre´ncŁlzire de cel puἪin 6 ore, iar toate condiἪiile sunt normale, unitatea poate fi repornitŁ. 

NotŁ: 

Unitatea trebuie sŁ fie echipatŁ cu o sursŁ de alimentare dedicatŁ. Intervalul de tensiune trebuie sŁ 

fie ´n limitele Ñ10%. Comutatorul trebuie sŁ fie un ´ntrerupŁtor automat (disjunctor). Curentul 

electric setat trebuie sŁ fie de 1,5 ori curentul de funcἪionare Ἠi sŁ fie prevŁzut cu protecἪie la lipsŁ 

de fazŁ. Este interzisŁ utilizarea ´ntrerupŁtorului cu cuἪit pentru aceastŁ unitate. 

Unitatea trebuie alimentatŁ electric pentru pre´ncŁlzire timp de cel puἪin 12 ore ´nainte de 

funcἪionare, la ´nceputul fiecŁrui sezon. DacŁ modelele doar pentru rŁcire nu au funcἪionat o 

perioadŁ ´ndelungatŁ iarna, asiguraἪi-vŁ cŁ evacuaἪi toatŁ apa pentru a preveni deteriorarea 



- 101  

conductelor Ἠi a unitŁἪii din cauza ´ngheἪului. Controlerul principal Ἠi unitatea trebuie sŁ corespundŁ 

´ntre ele Ἠi nu trebuie ´ntreruptŁ alimentarea electricŁ ´n cazul ´n care modelele doar pentru ´ncŁlzire 

nu funcἪioneazŁ o perioadŁ ´ndelungatŁ iarna, pentru a evita deteriorarea prin ´ngheἪ. 

Comutatorul pompei de cŁldurŁ nu trebuie acἪionat frecvent; nu este permisŁ comutarea de mai mult 

de 4 ori într-o orŁ. Dulapul electric trebuie protejat împotriva umezelii. 

Este interzisŁ spŁlarea cu apŁ a pompei de cŁldurŁ aer-apŁ EVI DC Inverter, pentru a evita Ἠocurile 

electrice sau alte accidente. 
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SecἪiunea 6 Conectare  Ἠi operare  WiFi  
 
6.1 Not  de utilizare  

 
Stimate client: 

VŁ mulἪumim pentru alegerea produselor noastre! Pentru confortul dumneavoastrŁ, vŁ rugŁm sŁ 

citiἪi cu atenἪie manualul Ἠi sŁ urmaἪi paἨii descriἨi ´n acesta. 

 

6.2 DescŁrcare aplicaἪie 

 
ScanaἪi codul QR de mai jos sau cŁutaἪi Ăhuilian smartò în App Store sau Google Play pentru a 

instala aplicaἪia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Conectarea  telefonului  la Wi-Fi 

 
AsiguraἪi-vŁ cŁ telefonul mobil Ἠi dispozitivul care urmeazŁ sŁ fie conectat se aflŁ în acelaἨi mediu Wi-Fi. 

SelectaἪi reἪeaua Wi-Fi de 2,4 GHz pe telefonul mobil Ἠi introduceἪi parola pentru a conecta telefonul la 
reἪea Wi-Fi. 
NotŁ: DacŁ reҏeaua Wi-Fi din mediul actual este de 5 GHz, setaҏi mai întâi routerul la 2,4 GHz. 

 

 

6.4 Verificarea  stŁrii Wi-Fi a dispozitivului  

 
1. VŁ rugŁm sŁ verificaἪi starea curentŁ a conexiunii Wi-Fi a dispozitivului pentru modul de 

configurare Smart Config ´nainte de a continua operaἪiunea de conectare, pentru a vŁ asigura cŁ 

procesul de configurare se desfŁἨoarŁ fŁrŁ probleme. 

2. IntraἪi în meniul de setŁri Ἠi selectaἪi ĂSetŁri Wi-Fiò. 



- 103  

 

 

3. VerificaἪi dacŁ mesajul ĂModul Smart este ´n curs de configurareò este afiἨat pe interfaἪŁ; dacŁ 

sunt afiἨate alte mesaje, apŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsatŁ tasta < Reset WiFi > pentru a reseta 

conexiunea Wi-Fi. 

 

 

DacŁ starea Wi-Fi afiἨeazŁ ĂConectat la cloudò, atunci controlerul de la distanἪŁ a fost deja 

configurat ´n reἪea Ἠi poate fi utilizat pe conturile care au finalizat anterior configurarea reἪelei. 
 

DacŁ starea Wi-Fi afiἨeazŁ alt conἪinut sau dacŁ este necesarŁ anularea configurŁrii de reἪea 

realizate anterior, pot fi urmaἪi paἨii de mai jos (notŁ: conturile care au finalizat configurarea reἪelei 

Ἠi au comunicat cu succes nu vor mai putea opera unitatea): 

 

Pe prima paginŁ a interfeἪei cu informaἪiile de configurare a reἪelei, apŁsaἪi butonul ĂOKò pentru a 

reseta Wi-Fi. Când starea Wi-Fi afiἨeazŁ ĂConfigurare reἪea Smart ´n cursò, puteἪi utiliza aplicaἪia 

mobilŁ pentru a efectua operaἪiile de configurare Ἠi conectare la reἪea (notŁ: reἪeaua Wi-Fi utilizatŁ 

pentru configurare acceptŁ ´n prezent doar banda de frecvenἪŁ de 2,4 GHz). 
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6.5 AdŁugare dispozitiv  

 
(1) PorniἪi Wi-Fi Ἠi Bluetooth pe telefonul mobil Ἠi activaἪi accesul la locaἪie; asiguraἪi-vŁ cŁ at©t 

Wi-Fi-ul, c©t Ἠi Bluetooth-ul sunt activate pentru a obἪine cele mai bune rezultate la configurarea 

reἪelei; 

(2) DeschideἪi aplicaἪia Huilian  Smart pe telefonul mobil Ἠi selectaἪi ĂAcasŁò din bara de navigare 

de jos; 

(3) ApŁsaἪi butonul Ă+ò din colἪul din dreapta sus al paginii principale sau apŁsaἪi butonul 

ĂAdŁugare dispozitivò din centrul paginii principale pentru a intra în interfaἪa de adŁugare a 

dispozitivului; 

(4) În interfaἪa de adŁugare a dispozitivului, ´ncercaἪi sŁ adŁugaἪi dispozitivul prin una dintre 

urmŁtoarele metode: 

A. Descoperire  automatŁ a dispozitivului  
 

 
 

Telefonul va descoperi automat dispozitivele disponibile din apropiere. DupŁ descoperirea 

dispozitivului, urmaἪi instrucἪiunile din figura de mai jos pentru a finaliza operaἪiunile ulterioare de 

configurare a reἪelei. 



- 105  

 



- 106  

B. AdŁugarea manualŁ a dispozitivelor 

În bara de file din partea superioarŁ a interfeἪei de adŁugare a dispozitivelor, selectaἪi ĂAdŁugare 

manualŁò Ἠi apŁsaἪi pictograma ĂAdŁugare dispozitivò pentru a adŁuga dispozitivul manual. 

Figura de mai jos vŁ ghideazŁ în procesul de adŁugare a dispozitivului. 

NotŁ: DacŁ aѿi verificat ѽi confirmat cŁ starea Wi-Fi a dispozitivului este corectŁ, la pasul 

ĂResetare dispozitivò bifaѿi direct ĂConfirmare stare Wi-Fiò ѽi apŁsaѿi butonul ĂUrmŁtorulò 

pentru a configura reѿeaua direct, fŁrŁ a fi necesarŁ resetarea dispozitivului. 
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6.6 Stilul  interfeἪei 

 
Înapoi 

 

 
Mai multe: PuteἪi schimba numele 

dispozitivului, selecta locaἪia de 

instalare a dispozitivului, verifica 

starea reἪelei, adŁuga utilizatori 

partajaἪi, crea un grup de 

dispozitive, vizualiza informaἪiile 

despre dispozitiv etc. 

 
InformaἪii despre 
defecἪiuni: afiἨeazŁ 
informaἪiile despre 
defecἪiuni atunci 
când apare o 
eroare. 

Buton de pornire: 
apŁsaἪi pentru a 
porni/opri 

 
 
 
 
 
 

 

Comutare mod: 
apŁsaἪi pentru a 
selecta modul care 
urmeazŁ sŁ fie activat. 

 
Interogare parametri: 
vizualizarea datelor de 
stare ale unitŁἪii. 

 
 

 
Interogare statistici energie 
electricŁ 
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InterfaἪa principalŁ 
Ecran de interogare a 

stŁrii 

Mai multe bare de 
meniu 

InterfaἪŁ de setŁri 
generale 

  

InterfaἪŁ de selectare a 
modului 

InterfaἪŁ de funcἪii 
avansate 

Ecran istoric erori 
InterfaἪŁ de setare a 

parametrilor 
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FuncἪie de statistici de 
putere 

InterfaἪŁ de statistici 
energie electricŁ 

FuncἪie de statistici de 
putere 

InterfaἪŁ de statistici 
capacitate 

FuncἪie de statistici de 
putere 

InterfaἪŁ de statistici de 
performanἪŁ 

 
6.6 Partajare  echipament  

 
 PartajaἪi dispozitivul asociat; persoana care partajeazŁ opereazŁ în urmŁtoarea ordine. 

 DupŁ partajarea cu succes, lista va fi  extinsŁ Ἠi va afiἨa persoana partajatŁ. 

 Pentru a Ἠterge o persoanŁ partajatŁ, apŁsaἪi lung pe utilizatorul selectat; va apŁrea interfaἪa de 

Ἠtergere, apoi apŁsaἪi Ăἧtergereò. 

 OperaἪiile din interfaἪa de partajare sunt urmŁtoarele: 
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 IntroduceἪi contul persoanei cu care doriἪi sŁ partajaἪi, apŁsaἪi ĂGataò, iar lista de partajare reuἨitŁ 

va afiἨa contul persoanei nou adŁugate. Persoana partajatŁ va vedea dispozitivul primit ´n lista sa Ἠi 

poate accesa dispozitivul pentru operare Ἠi control. 


